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	Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού 

Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών  & Περιουσίας  

      Διεύθυνση:          Τέρμα Μαγνησίας

                  621 24 Σέρρες

               (:          (23210) 49106 
             Fax:          (23210) 46556


	Πληροφορίες:  Μ. Μπουντράκης
	Ημερομηνία:   05-10-2009


      Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    ΑΡΙΘΜ: 14/09 

Προμήθεια  ανοξείδωτων κατασκευών εξοπλισμού εστιάσεων για την λειτουργία της Σπουδαστικής Λέσχης του Ιδρύματος.  
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


	ΚΡΙΤΗΡΙΟ    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ


	Ημερομηνία αποστολής

για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.
	Ημερομηνία δημοσίευσης  στον Ημερήσιο

Tύπο


	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ

	           ΝΑΙ
	ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
	-
	06/10/2009
	09/10/2009


ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :

1) Τις διατάξεις

 1.1. του Ν.Δ. 2362/95  "περί Δημόσιου Λογιστικού".

 1.2. του Ν.Δ.496/74 " περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. (εκτός από το  άρθρο 43 .)".

 1.3. του Ν.Δ.1404/83  "περί Τ.Ε.Ι". 

 1.4  του  Ν.Δ.2286/95  "περί προμηθειών του δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". 

1.5 του Π.Δ. 118/2007 "κανονισμός προμηθειών δημοσίου"(Κ.Π.Δ.).
1.6  τον Ν.2083/92 "εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Παιδείας",  άρθρο  1, παραγρ. 2. 1.8  τον Ν.2188/94 άρθρο 2,  παρ.  3 "ότι οι παρ.  1 έως 9  του   άρθρου 1 του Ν.2083/92 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Τ.Ε.Ι."

2) Την αριθμ. 492/30/17-09-2009 απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.  Σερρών.

   α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

1.- Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια  ανοξείδωτων κατασκευών εξοπλισμού εστιάσεων για την λειτουργία της Σπουδαστικής Λέσχης του Ιδρύματος όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος αυτής. 

 2.- Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. 

   3.- ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

	ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	ΗΜΕΡΑ
	ΩΡΑ

	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


	12-11-2008
	     Πέμπτη
	12.00 π.μ


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν από το τμήμα προμηθειών τα σχετικά έγγραφα της διακήρυξης έως την 06-11-2009 δωρεάν.

 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

· Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’.

   4.- Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον αρμόδιας δημόσιας επιτροπής.

   5.- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) 
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ) 
συνεταιρισμοί

δ) 
κοινοπραξίες προμηθευτών 

που προέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά . Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

6.- Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

	6.1
	«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ»
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

	6.2
	«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

	6.3
	«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

	6.4
	«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

	6.5
	«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

	6.6
	«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ

	6.7
	ΣΥΜΒΑΣΗ (ΔΕΙΓΜΑ)
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η


7.- Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν προσφορές στο σύνολο.


8.- Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται.

     9.-Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον μεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο (ΤΕΙ Σερρών).
 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού  και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι.  Σερρών                                                       

          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

                       Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

                          (Αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα της διακήρυξης 14/09)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΕΡΓΟ
	Προμήθεια  ανοξείδωτων κατασκευών εξοπλισμού εστιάσεων για την λειτουργία της Σπουδαστικής Λέσχης του Ιδρύματος

	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
	ΤΕΙ Σερρών

	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΤΑ ΕΙΔΗ
	Σπουδαστική Λέσχη του Τ.Ε.Ι Σερρών.

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ   
	 151.588,00 € 



	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
	Όχι (100% από τον Τακτικό προϋπολογισμό) 

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ

 ΒΑΡΥΝΕΙ
	ΚΑΕ 7111.


	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
	Σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

	ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ


	Σε χώρους του ιδρύματος που θα υποδείξει η Υπηρεσία

	ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 


	Μέχρι και την ημέρα υπογραφής από την τριμελή επιτροπή παραλαβής

	ΣΥΝΟΛΟ  ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

      ΕΠΙ   %
	Όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία

	ΔΕΙΓΜΑ
	ΟΧΙ

	ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
	NAI


	ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
	ΝΑΙ 


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των πιο πάνω υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται παρακάτω στο πίνακα ΄΄ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ΄΄.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για όλο τον πιο πάνω εξοπλισμό ανέρχεται στις εκατόν πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (151.588,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης 14/09)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α.1.1
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Α.1.2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

	Α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως  φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.



	Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.

	Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 


Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :

	Τεχνική Προσφορά: 

· ένα (1) πρωτότυπο 

· ένα (1) ακριβές αντίγραφο 



	Οικονομική Προσφορά: 

· ένα (1) πρωτότυπο 

· ένα (1) ακριβές αντίγραφο 




Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

	«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Προμήθεια  ανοξείδωτων κατασκευών εξοπλισμού εστιάσεων για την λειτουργία της Σπουδαστικής Λέσχης του Ιδρύματος»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 12-11-2009


Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, επί ποινή αποκλεισμού,  ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

Α.2  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α.2.1- 
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ.118/07 στην Ελληνική  γλώσσα  μέσα σε σφραγισμένο  φάκελο  σε δυο αντίγραφα.

Α.2.2- 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 120 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,  καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της. Η κατακύρωση μπορεί να γίνει εγκύρως και μετά την πάροδο του ανωτάτου ορίου του χρόνου παράτασης ισχύος προσφορών, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, εάν συμφωνεί ο μειοδότης ο οποίος έχει κληθεί εγγράφως να γνωρίσει με επιστολή του στην Υπηρεσία αν αποδέχεται την ανάλογη παράταση της προσφοράς του με σκοπό τη συνέχιση της διαδικασίας κατακύρωσης του διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το συμφέρον της Υπηρεσίας επιβάλλει τη διατήρηση του διαγωνισμού (Υπουργείο Ανάπτυξης έγγραφο Π1/1808/4-4-2001).

- Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Α.2.3- 
Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.3.1-  
Η λέξη   ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.3.2-  
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

2.3.3-  
Ο αριθμός της διακήρυξης.

2.3.4-  
Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.

2.3.5-  
Τα στοιχεία του αποστολέα

Α.2.4- 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά  με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

2.4.1- Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.

Α.2.5- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της  οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση  που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).

2.5.1- TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ, επί ποινή αποκλεισμού, τοποθετούνται σε  χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

2.5.2- Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις  του κυρίως φακέλου.

2.5.3.- Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως  φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν  τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου .

2.5.4-Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη  «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» . Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να  λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

Α.2.6- 
Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

- 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.

- 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

- 
Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

Α.2.6.1- Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και μονογράφονται από την Επιτροπή όλες οι σελίδες, καθώς και οι φάκελοι. Επίσης μονογράφονται και όλα τα δικαιολογητικά. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, τίθεται σφραγίδα από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

2.6.2-Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων , σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση , που θα τους αποσταλεί .

2.6.3-Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές , δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α.3.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που:

· είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

· είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

· είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή 

· είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή

· έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

τα οποία :

· πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Α.2.2 και Α.2.3.

· που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, σε θέματα αναλύσεων Υποδομών σε Διαπεριφερειακό επίπεδο με την Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως επίσης στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση των συστημάτων αυτών.
Α.3.2
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα της παρούσας. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα

· αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει 

· δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος:

α.   δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

β.   δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ.   είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

δ.  είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε.    δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους      

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα (Θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά, καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ.), που θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής του.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι:

αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα προσκομιδή όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται μετά την γνωστοποίηση ότι πρόκειται να τους κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, και σύμφωνα με το άρθρο. 20, ΠΔ 118/2007.   

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.
β) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο, ως εξής:

Α.3.2.1

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

	1. 
	Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	2. 
	Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	3. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	4. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	5. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	6. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	7. 
	Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

	8. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.


Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

Α.3.2.2

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

	1. 
	Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	2. 
	Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	3. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	4. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	5. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	6. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

	7. 
	Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

	8. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.


Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

Α.3.2.3

ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

	1. 
	Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	2. 
	Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	3. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

	4. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	5. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	6. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	7. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

	8. 
	Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

	9. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.


Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

Α.3.2.4

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

	1. 
	Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.

	2. 
	Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	3. 
	Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. 

	4. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	5. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	6. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	7. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	8. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

	9. 
	Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	10. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.


Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

Α.3.2.5 
ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

	1. 
	Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	2. 
	Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	3. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	4. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	5. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	6. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	7. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

	8. 
	Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

	9. 
	Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.


Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

Α.3.2.6

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

	1. 
	Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

	2. 
	Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου :

· να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 

· να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

· να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader)

· να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

	3. 
	Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:

· στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και
· στο Διαγωνισμό.


Α.3.2.7 
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

α) 
Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

β) 
Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό,

γ) 
Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

δ) 
Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα

ε) 
Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

στ)
Αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά πρέπει να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά, ως αποδεικτικά στοιχεία, για την χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 2, του Π.Δ. 118/07.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

α) Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, β) αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών, γ) δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμων, τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

α) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις βεβαιούνται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή.

β) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου.
γ) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.

δ) Δείγμα των προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών.

ε) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιας υπηρεσίας, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ΙSO ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για τις προσφερόμενες Υπηρεσίες.

Α.4 Δικαιολογητικά του άρθρου 18, παρ.1, 2 και 3 του Π.Δ. 118/07.

Ο συμμετέχων υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού: 

α) να δηλώνει στην προσφορά του τη χώρα καταγωγής των ειδών που προσφέρει, το εργοστάσιο κατασκευής αυτών, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους (πλήρης Δ/νση).

β) να επισυνάψει στην προσφορά του, όταν δεν θα κατασκευάσει το προσφερόμενο είδος σε δικό του εργοστάσιο, υπεύθυνη δήλωση, του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστεί το τελικό προϊόν, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας , σε περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση .

Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά θα απορρίπτεται.

Α.5 
Επισημαίνεται ότι:

Α.5.1- O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Α.5.2- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.

Α.5.3- Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
Α.5.4- Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Α.5.5- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε  ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Α.6.1    ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες επίσης  προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο Α.2.3.

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές.

Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.

Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη” ή γενικόλογες απαντήσεις χωρίς τεχνική κλπ τεκμηρίωση. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Κατά την κρίση της Επιτροπής, προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση 

Προσφορά στην οποία  διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές και ειδικότερα μικρότερες του 90% του προϋπολογισμού του έργου θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την απόρριψή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινήσεων εκ μέρους του υποψηφίου αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Οι διεύκρινήσεις αυτές θα αφορούν στην οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσιών ή στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία ή στην πρωτοτυπία του σχεδίου που προτείνει. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Επίσης απορρίπτεται η Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.

Η Αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.
Α.6.2
    διοικητικες προσφυγεσ

Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07  και τον Ν. 2522/97.

Α.6.3
    αποτελεσματα – κατακυρωση – ματαιωση διαγωνισμου

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07.

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

Η Αναθέτουσας Αρχής διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

(i) 
για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 

(ii) 
εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

(iii) 
εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 

(iv) 
εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

Η Αναθέτουσας Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για μέρος του υπό ανάθεση Έργου, όχι όμως λιγότερο του 50% επί του φυσικού αντικειμένου. 

Για κατακύρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ποσοστού αυτού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του Αναδόχου. Διευκρινίζεται επίσης ότι η Αναθέτουσας Αρχής διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου από το προκηρυχθέν Έργο, μέχρι ποσοστού 15% επί της προυπολογισθείσας αξίας, με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης η Αναθέτουσας Αρχής διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 15% της προυπολογισθείσας αξίας σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007 το συμβατικό έργο, με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, εφ΄ όσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού στο στάδιο κατακύρωσης. 

Α.7
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.7.1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Μεταξύ του Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ και του Αναδόχου/ων θα υπογραφεί σύμβαση 
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για το Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ.

3. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η τεχνική προσφορά του Αναδόχου, η οικονομική του προσφορά και η παρούσα διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων  του Αστικού Κώδικα.

4. Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.

5. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

6. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει δε να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος Β, της παρούσας προκήρυξης.

7. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών υποψηφίων Αναδόχων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.

8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

9. Αν περάσει η προθεσμία των υπό την παράγραφο 5 ανωτέρω 10 ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.

Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας.
Α.8-
Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ

     Α.8.1-Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Α.8.2-Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για τα είδη του Τμήματος που προσφέρει.

Α.8.3-Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας, η να ισχύει τουλάχιστον μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη.

Α.8.4-Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% του συνολικού ποσού της σύμβασης , χωρίς Φ.Π.Α. 

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών .

Α.8.5-Οι εγγυήσεις συμμετοχής, και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

Α.8.6-Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’
Α.8.7-Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.Δ.(118/07).

Α.9- 
Τ Ι Μ Ε Σ

Α.9.1- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των χώρων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

Α.9.2- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Α.9.3- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Α.9.4- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Α.9.5- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Α.9.6- Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α .

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)

ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη , η τιμή της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσημο επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. 2%, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου.  Επί πλέον, θα του παρακρατείται φόρος 4% για τις προμήθειες υλικών στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου.  Τον ανάδοχο όμως βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς μέχρι της θέσεως τοποθετήσεως που θα υποδείξει το Ίδρυμα.
Το Τ.Ε.Ι. θα του χορηγεί βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης στη Δ.Ο.Υ.

Α.9.7- Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερομένων ειδών σε κάθε τμήμα.

Α.9.8- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .

Α.9.9-
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Α.10- 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, είναι αυτός που ορίζεται στο Παράρτημα Α της παρούσης, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.Δ.).

Η Δέσμευση για την εγκατάσταση του εξοπλισμού  σε δίκτυο στους χώρους, όπως αναφέρεται στην Διακήρυξη, καθώς και η εκπαίδευση του υπεύθυνου προσωπικού  είναι απαραίτητη και βαρύνουν τον προμηθευτή.

Α.11- 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α.11.1-   H πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Α.11.2- Σε περίπτωση τμηματικής-σταδιακής παράδοσης θα γίνεται αποπληρωμή για το μέρος της ποσότητος που θα παραδίδεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή της.

      Α.11.3-   Η πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης 14/09)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο όσες προσφορές έχουν γίνει δεκτές, με την παρακάτω διαδικασία και κάθε άλλο στοιχείο, ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα.

Όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής καθώς και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτείται κατατάσσονται σε δύο  ομάδες:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ              ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α.1. Συμφωνία προσφοράς με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης   


30%

Α.2. Ποιότητα κατασκευής- λειτουργικότητα- 

 Αισθητική                        
                                                     20%

Α.3. Ύφος και ομοιογένεια όλων των κατά-

σκευών με το χώρο  

                                           20%










70%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ              ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Β.1. Υποδομή προμηθευτή



          10%

Β.2. Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης

(service, ύπαρξη ανταλλακτικών) –

Εγγύηση καλής λειτουργίας



           15%

Β.3. Χρόνος παράδοσης   




  5%

                                                                             

 30%



Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας, που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών να ανέρχεται σε 100. 

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ως 110 βαθμούς. 

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνονται υπόψη η τιμή προσφοράς, οι όροι πληρωμής, το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης (εφόσον προβλέπεται στις προδιαγραφές).

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου αξιολόγησης αποτελεσμάτων, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης αυτής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α      Δ’

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης 14/09)

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιμων υλικών. Εκεί που απαιτείται, περιλαμβάνεται στην πλήρη εγγύηση και η υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε το υπό προμήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ετοιμότητας.
Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης 14/09)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	
	
	

	1. 
	Ερμάριο παραλαβής, δίσκων-μαχαιροπίρουνων-αρτοσκευασμάτων.

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος (Argon) και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμένες.

Οι βάσεις στήριξης είναι από ανοξείδωτο σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή

Περιλαμβάνει στο κάτω μέρος του ερμάριο αποθήκευσης και αναμονής δίσκων φαγητού ανοιχτού τύπου στο πίσω μέρος ύψους περίπου 60 εκ, φέρει ειδική υποδοχή για λεκανάκια 1/3Χ15εκ G.N. για μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια αφαιρετά για εύκολο καθαρισμό με μικρή κλήση προς τα εμπρός για εύκολη παραλαβή των ειδών

Επίσης φέρει στο επάνω μέρος του ειδική υποδοχή για αρτοσκευάσματα με ανακλινόμενες θυρίδες στην εμπρός και πίσω όψη για την τροφοδοσία και την παραλαβή των αρτοσκευασμάτων

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους, έως 15 εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια

Εξωτερικών διαστάσεων 100Χ85Χ190 εκ.
	1
	1650
	1650

	2. 
	Ερμάριο ταμείο,

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντηχητικός υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα

Περιλαμβάνει ένα ράφι εσωτερικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε ειδικούς οδηγούς και γλυσιέρες υψηλού φορτίου εύκολα μεταβαλλόμενες σε ύψος, επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια

Εξωτερικών διαστάσεων 130Χ85Χ90 εκ.
	1
	1160
	1160

	3. 
	Μπαίν-μαρί φαγητών με βιτρίνα

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει βιτρίνα κατασκευασμένη από  κρύσταλλα πάχους 10χιλ, και εσωτερικό φωτισμό,  η λεκάνη και το άνω μέρος της κατασκευής είναι πάχους 1,25χιλ και φέρει ενβαπτιζομενες ανοξείδωτες αντιστάσεις με θερμοστάτη, με  σύστημα ηλεκτρόλυσης και διάτρητο αφαιρετό ψευδοπρόβλημα για κάλυψη και προστασία  των αντιστάσεων

Στο κάτω μέρος της λεκάνης φέρει βάνες πλήρωσης και αδειάσματος νερού

Περιλαμβάνει σχάρες ανοξείδωτες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος εσωτερικά με ειδικούς οδηγούς και γλυσιερες υψηλού φορτίου , επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ85Χ140 εκ.
	2
	2925
	5850

	4. 
	Ψυγείο SELF SERVICE 

που φέρει στο επάνω τμήμα του βιτρίνα αποτελούμενη από 2 πλαϊνά κρύσταλλα και ένα οροφής πάχους 10χιλ, στο εμπρός μέρος της βιτρίνας, ανακλινόμενες θυρίδες παραλαβής τροφίμων από plexy glass, ενώ στο πίσω μέρος συρόμενες κρυστάλλινες πόρτες σε ανοξείδωτους οδηγούς και ειδικά τερματικά με αφρώδη υλικό

Εσωτερικά φέρει δυο πλαϊνούς αεραγωγούς ψύξης και δυο ράφια από σχάρες ανοξείδωτες σταθερές

Φέρει ειδικό σύστημα ψύξης με εξωτερικούς ηλεκτρονικούς  ρυθμιστές ψύξης και αυτόματης απόψυξης, στο κάτω μέρος φέρει ερμάριο κενό εσωτερικά μόνο με πάτο, πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει θέση ψυκτικής μηχανής με περσίδες εξαερισμού εμπρός και πίσω αφαιρέτες ,αφαιρέτες για εύκολη πρόσβαση στη μηχανή, και την ψυκτική μηχανή εσωτερικά

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 190Χ85Χ190 εκ.
	2
	8900
	17800

	5. 
	Πάσο ολισθήσεως δίσκων

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτη σωλήνα 20Χ40Χ1χιλ χωρίς ραφή και από ειδικά φορούσια στήριξης από την ίδια σωλήνα υψηλού φορτίου συνολικού μήκους 7,90μ, και πλάτος 40εκ.

Σε όλη την κατασκευή οι κολλήσεις θα είναι  σε κενό αέρος (Αrgon) και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.
	1
	2500
	2500

	6. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 235Χ70Χ90εκ.
	1
	1025
	1025

	7. 
	Λάντζα εργαστηρίου,

με δυο μονοκόμματες γούρνες πομπέ με καπάκι πρεσαριστώ, με γείσωμα στο πίσω μέρος ύψους 10εκ, με εσωτερική διάσταση κάθε γούρνας 63Χ51Χ38εκ, με διάτρητα κινητά αφαιρετά στραγγιστικά και καταιωνηστηρα θερμομεικτικο με βρύση

Στο κάτω μέρος φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας επίσης φέρει ράφι -πάτο ενισχυμένο εσωτερικά και πλάτη ανοιχτή

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ70Χ90 εκ.
	1
	1395
	1395

	8. 
	Ψυγείο θάλαμος συντήρηση,

βεβιασμένης κυκλοφορίας της ψύξης, με δυο πόρτες περιστροφικές με επαναφορά, μονωμένες με ανοξείδωτη λαβή και μαγνητικό λάστιχο κουμπωτό, με δυνατότητά εφαρμογής λεκανών GN, σε κάθε πόρτα, εσωτερικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με εξωτερικούς ηλεκτρονικούς ρυθμιστές ψύξης και αυτόματης απόψυξης(0C +5C σε +43C περιβάλλοντος).

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Με μόνωση από οικολογική πολυουρεθανη πάχους 5 εκ, περιεκτικότητας 42kg/m3.

Με την ψυκτική μηχανή στο επάνω μέρος του θαλάμου

Φέρει πόδια ανοξείδωτα  ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 142Χ80Χ204 εκ.
	1
	2590
	2590

	9. 
	Ραφιερα αποθήκευσης σκευών 

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1 χιλ χωρίς ραφή, που φέρει τρία σταθερά ράφια και πάτο από ανοξείδωτες σχάρες

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος (Argon) και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ70Χ190εκ
	1
	1215
	1215

	10. 
	Ψυγείο θάλαμος συντήρηση,

βεβιασμένης κυκλοφορίας της ψύξης, με δυο πόρτες περιστροφικές με επαναφορά, μονωμένες με ανοξείδωτη λαβή και μαγνητικό λάστιχο κουμπωτό, με δυνατότητά εφαρμογής λεκανών GN, σε κάθε πόρτα, εσωτερικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με εξωτερικούς ηλεκτρονικούς ρυθμιστές ψύξης και αυτόματης απόψυξης(0C +5C σε +43C περιβάλλοντος).

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Με μόνωση από οικολογική πολυουρεθανη πάχους 5 εκ, περιεκτικότητας 42kg/m3.

Με την ψυκτική μηχανή στο επάνω μέρος του θαλάμου.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 142Χ80Χ204εκ.
	2
	2590
	5180

	11. 
	Λάντζα εργαστηρίου,

με δυο μονοκόμματες γούρνες πομπέ με καπάκι πρεσαριστώ, με γείσωμα στο πίσω μέρος ύψους 10εκ, με εσωτερική διάσταση κάθε γούρνας 63χ51χ38εκ, με διάτρητα κινητά αφαιρετά στραγγιστικά και καταιωνηστήρα θερμομεικτικό με βρύση

Στο κάτω μέρος φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας επίσης φέρει  ράφι -πάτο ενισχυμένο εσωτερικά και πλάτη ανοιχτή

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ70Χ90εκ.
	1
	1395
	1395

	12. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 70Χ70Χ90εκ.
	2
	625
	1250

	13. 
	Ερμαριo εργασίας,

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ επισης,παχους απο 0,8 έως 1χιλ ,ενισχυμενες κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα

Περιλαμβάνει ένα ράφι εσωτερικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε ειδικούς οδηγούς και γλυσιερες υψηλού φορτίου εύκολα μεταβαλλόμενες σε ύψος, επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια

Εξωτερικών διαστάσεων 80Χ70Χ90εκ.


	1
	1065
	1065

	14. 
	Ερμαριo εργασίας,

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα

Περιλαμβάνει ένα ράφι εσωτερικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε ειδικούς οδηγούς και γλυσιερες υψηλού φορτίου εύκολα μεταβαλλόμενες σε ύψος, επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 165Χ70Χ90εκ.
	1
	1210
	1210

	15. 
	Τράπεζα εργασίας, κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας φέρει Teflon κοπής πάχους 10 εκ.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια 

Εξωτερικών διαστάσεων 70Χ70Χ90 εκ.
	1
	850
	850

	16. 
	Ψυγείο θάλαμος συντήρηση,

βεβιασμένης κυκλοφορίας της ψύξης, με δυο πόρτες περιστροφικές με επαναφορά, μονωμένες με ανοξείδωτη λαβή και μαγνητικό λάστιχο κουμπωτό, με δυνατότητα εφαρμογής λεκανών GN, σε κάθε πόρτα, εσωτερικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με εξωτερικούς ηλεκτρονικούς ρυθμιστές ψύξης και αυτόματης απόψυξης(0C +5C σε +43C περιβάλλοντος).

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Με μόνωση από οικολογική πολυουρεθανη πάχους 5 εκ, περιεκτικότητας 42kg/m3.

Με την ψυκτική μηχανή στο επάνω μέρος του θαλάμου.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 142Χ80Χ204εκ.
	2
	2590
	5180

	17. 
	Λάντζα εργαστηρίου,

με δυο μονοκόμματες γούρνες πομπέ με καπάκι πρεσαριστώ, με γείσωμα στο πίσω μέρος ύψους 10εκ, με εσωτερική διάσταση κάθε γούρνας 63Χ51Χ38εκ, με διάτρητα κινητά αφαιρετά στραγγιστικά και καταιωνηστηρα θερμομεικτικο με βρύση

Στο κάτω μέρος φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας επίσης ράφι -πάτο ενισχυμένο εσωτερικά και πλάτη ανοιχτή

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ70Χ90 εκ.
	1
	1395
	1395

	18. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 235Χ70Χ90 εκ.
	1
	1025
	1025

	19. 
	Τράπεζα εργασίας, 

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 70Χ70Χ90εκ.


	1
	590
	590

	20. 
	Λάντζα εργαστηρίου,

με δυο μονοκόμματες γούρνες πομπέ με καπάκι πρεσαριστώ, με γείσωμα στο πίσω μέρος ύψους 10εκ, με εσωτερική διάσταση κάθε γούρνας 63χ51χ38εκ, με διάτρητα κινητά αφαιρετά στραγγιστικά και καταιωνηστηρα θερμομεικτικο με βρύση

Στο κάτω μέρος φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας επίσης φέρει ράφι -πάτο ενισχυμένο εσωτερικά και πλάτη ανοιχτή

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ70Χ90 εκ.
	1
	1395
	1395

	21. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ70Χ90 εκ.
	1
	720
	720

	22. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 100Χ70Χ90 εκ.
	2
	795
	1510

	23. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 280Χ70Χ90 εκ.
	1
	1110
	1110

	24. 
	Ερμαριo εργασίας,

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Και φέρει γούρνα 50χ50χ25εκ.

Περιλαμβάνει ένα ράφι εσωτερικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε ειδικούς οδηγούς και γλυσιερες υψηλού φορτίου εύκολα μεταβαλλόμενες σε ύψος, επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια

Εξωτερικών διαστάσεων 130Χ70Χ90εκ.
	2
	1615
	3230

	25. 
	Ψυγείο θάλαμος συντήρηση, 

βεβιασμένης κυκλοφορίας της ψύξης, με δυο πόρτες περιστροφικές με επαναφορά, μονωμένες με ανοξείδωτη λαβή και μαγνητικό λάστιχο κουμπωτό, με δυνατότητα εφαρμογής λεκανών GN, σε κάθε πόρτα, εσωτερικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με εξωτερικούς ηλεκτρονικούς ρυθμιστές ψύξης και αυτόματης απόψυξης(0C +5C σε +43C περιβάλλοντος).

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Με μόνωση από οικολογική πολυουρεθανη πάχους 5 εκ, περιεκτικότητας 42kg/m3.

Με την ψυκτικη μηχανη στο επανω μερος του θαλαμου.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 142Χ80Χ204εκ.
	4
	2590
	10360

	26. 
	Ερμαριo εργασίας,

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Και φέρει γούρνα 50χ50χ25εκ.

Περιλαμβάνει ένα ράφι εσωτερικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε ειδικούς οδηγούς και γλυσιερες υψηλού φορτίου εύκολα μεταβαλλόμενες σε ύψος, επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια

Εξωτερικών διαστάσεων 190Χ70Χ90εκ.
	4
	1150
	4600

	27. 
	Τροχήλατο μεταφοράς και αποθήκευσης λεκανών GN,

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο σωλήνα 35X35X1χιλ χωρίς ραφή και φέρει γλυσιερες υψηλού φορτίου άριστα κολλημένες με δυνατότητα εφαρμογής λεκανών GN της τάξεως των 15  θέσεων  περίπου καθ' ύψος.

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, φέρει ρόδες υψηλού φορτίου οι δυο εμπρός με φρένα

Εξωτερικών διαστάσεων 40χ55χ170εκ.
	4
	550
	2200

	28. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 180Χ70Χ90εκ.
	3
	810
	2430

	29. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 70Χ90Χ90εκ.
	1
	600
	600

	30. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 50Χ90Χ90εκ.
	1
	600
	600

	31. 
	Ερμαριo εργασίας,

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10  304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Και φέρει γούρνα 50Χ50Χ25εκ.

Περιλαμβάνει ένα ράφι εσωτερικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε ειδικούς οδηγούς και γλυσιερες υψηλού φορτίου εύκολα μεταβαλλόμενες σε ύψος, επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια

Εξωτερικών διαστάσεων 190Χ70Χ90εκ.
	1
	1605
	1605

	32. 
	Ερμάριο εργασίας,

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα

Περιλαμβάνει ένα ράφι εσωτερικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε ειδικούς οδηγούς και γλυσιερες υψηλού φορτίου εύκολα μεταβαλλόμενες σε ύψος, επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια

Εξωτερικών διαστάσεων 240Χ70Χ90εκ.
	1
	1640
	1640

	33. 
	Ραφιερα παραλαβής ακαθάρτων

με τρία ράφια και πάτο με σκαφωτη επιφάνεια εργασίας κλειστά και από κάτω με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και από κάτω, και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1 χιλ χωρίς ραφή

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 180Χ70Χ170εκ
	1
	1375
	1375

	34. 
	Λάντζα εργαστηρίου,

με δυο μονοκόμματες γούρνες πομπέ με καπάκι πρεσαριστώ, με γείσωμα στο πίσω μέρος ύψους 10εκ, με εσωτερική διάσταση κάθε γούρνας 95Χ51Χ38εκ, με διάτρητα κινητά αφαιρετά στραγγιστικά και καταιωνηστηρα θερμομεικτικο με βρύση

Στο κάτω μέρος φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας επίσης φέρει ράφι -πάτο ενισχυμένο εσωτερικά και πλάτη ανοιχτή

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 210Χ70Χ90εκ.
	1
	1560
	1560

	35. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 130Χ70Χ90εκ.
	1
	755
	755

	36. 
	Ραφιερα στραγγιστικό σκευών 

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1 χιλ χωρίς ραφή, που φέρει τρία σταθερά ράφια και πάτο από ανοξείδωτες σχάρες και με συρτάρι περισυλλογής υδάτων

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Εξωτερικών διαστάσεων 190Χ70Χ190εκ
	2
	1450
	2900

	37. 
	Τράπεζα εργασίας παραλαβής ακαθάρτων

με σκαφωτη επιφάνεια εργασίας ,κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 190Χ70Χ90εκ.
	1
	810
	810

	38. 
	Τράπεζα εργασίας-παραλαβής ακαθάρτων

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος (Argon) και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι σκαφωτή, με 2 γούρνες 50Χ50Χ25εκ. κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 240Χ70Χ90εκ.
	1
	1610
	1610

	39. 
	Τράπεζα εργασίας-είσοδος πλυντηρίου

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, 304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος (Argon) και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα,και με εξωτερικό χείλος προσαρμογής για την τοποθέτηση της σε είσοδο πλυντηρίου στο πλαϊνό της επιφάνειας εργασίας

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 160Χ80Χ90εκ.
	1
	905
	905

	40. 
	Τράπεζα εργασίας-έξοδος πλυντηρίου

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, 304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος (Argon) και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα,και με εξωτερικό χείλος προσαρμογής για την τοποθέτηση της σε έξοδο πλυντηρίου στο πλαϊνό της επιφάνειας εργασίας

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ80Χ90εκ.
	1
	905
	905

	41. 
	Τράπεζα εργασίας-παραλαβής καθαρών

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, 304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ70Χ90εκ.
	1
	720
	720

	42. 
	Θερμαινόμενο τρόλεϊ

για έτοιμα γεύματα, κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος  (Argon)  και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες. 

Φέρει διπλά τοιχώματα με μόνωση από πολυουρεθάνη.

Με θέρμανση από αντιστάσεις και κυκλοφορία αέρος και υγραντήρα για ενυδάτωση των τροφίμων

Λειτουργία με θερμοστάτη 0C έως 90C,και εξωτερικό θερμόμετρο, με δυο περιστροφικές πόρτες μονωμένες με μεντεσέδες αυτόματης επαναφοράς και κλείστρο με κλειδί

Εσωτερικά ειδικούς οδηγούς ρυθμιζόμενους καθ' ύψος για σχάρες η λεκανάκια φαγητού 2/1gn.

Με τέσσερις ρόδες ενισχυμένες υψηλού φορτίου με τις δυο εμπρός με φρένα 

εξωτερικών διαστάσεων  148Χ85Χ176εκ, ισχύος 3kw/220V-50Hz
	3
	4860
	14580

	43. 
	Ψυχόμενο τρόλεϊ,

για σαλάτες και κρύα πιάτα γενικά, κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10. 

Οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος (Argon) και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες. 

Φέρει διπλά τοιχώματα με μόνωση από πολυουρεθανη

Με βεβιασμένη κυκλοφορία της ψύξης, με θερμοκρασία καμπίνας +2C έως +8C 

Με  εξωτερικό θερμόμετρο, με δυο περιστροφικές πόρτες μονωμένες με μεντεσέδες αυτόματης επαναφοράς και κλείστρο με κλειδί

Εσωτερικά ειδικούς οδηγούς ρυθμιζόμενους καθ' ύψος για σχάρες η λεκάνες φαγητού 2/1GN.

Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα με εξατμιστή.

Με τέσσερις ρόδες ενισχυμένες υψηλού φορτίου με τις δυο εμπρός με φρένα 

Εξωτερικών διαστάσεων  152Χ86Χ186εκ, ισχύος 580w/220V-50Hz
	3
	4980
	14940


	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	127385


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης 14/09)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας .............................……………………………………………

Κατάστημα .................................................………………………………………..

Ημερομηνία έκδοσης ..........................................………………………………….

ΕΥΡΩ.......................................................................….                                                    

Προς:

Τ.Ε.Ι. Σερρών …..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ................................................... Ευρώ


Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των                        Ευρώ υπέρ της Εταιρίας ..........................................................………………………………………… δ/νση ..................................................................…………….. για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ....................................………… για την προμήθεια ................................................………………………….. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ..................…………… διακήρυξή σας.


Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.


Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.


Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.


Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.


Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………...................................................... (ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).


Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης 13/09)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      


Ημερομηνία έκδοσης   ………………




ΕΥΡΩ. ……………………

Προς

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΕΡΡΕΣ

 ΤΚ  62124

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

-
΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής. 

-
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

· Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H
(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης 14/09)

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΔΕΙΓΜΑ)


Σ Υ Μ Β Α Σ Η

               
Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι.  Σερρών  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ενεργών  ως  νόμιμος εκπρόσωπος αυτού βάσει της αριθμ.1332 /01-09-2008 σχετικής πράξης του Προέδρου του Τ.Ε.Ι/Σ  και έχοντας υπόψη των υπ΄ αριθμ. ……………… απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.
α ν α θ έ τ ε ι
στην εταιρεία ……………………….. (…………………………..Τ.Θ……….) την   προμήθεια  ανοξείδωτων κατασκευών εξοπλισμού εστιάσεων για την λειτουργία της Σπουδαστικής Λέσχης του Ιδρύματος έναντι του συνολικού ποσού των …………………… (…………) με το Φ.Π.Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	
	
	

	44. 
	Ερμάριο παραλαβής, δίσκων-μαχαιροπίρουνων-αρτοσκευασμάτων.

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος (Argon) και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμένες.

Οι βάσεις στήριξης είναι από ανοξείδωτο σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή

Περιλαμβάνει στο κάτω μέρος του ερμάριο αποθήκευσης και αναμονής δίσκων φαγητού ανοιχτού τύπου στο πίσω μέρος ύψους περίπου 60 εκ, φέρει ειδική υποδοχή για λεκανάκια 1/3Χ15εκ G.N. για μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια αφαιρετά για εύκολο καθαρισμό με μικρή κλήση προς τα εμπρός για εύκολη παραλαβή των ειδών

Επίσης φέρει στο επάνω μέρος του ειδική υποδοχή για αρτοσκευάσματα με ανακλινόμενες θυρίδες στην εμπρός και πίσω όψη για την τροφοδοσία και την παραλαβή των αρτοσκευασμάτων

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους, έως 15 εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια

Εξωτερικών διαστάσεων 100Χ85Χ190 εκ.
	1
	1650
	1650

	45. 
	Ερμάριο ταμείο,

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντηχητικός υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα

Περιλαμβάνει ένα ράφι εσωτερικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε ειδικούς οδηγούς και γλυσιέρες υψηλού φορτίου εύκολα μεταβαλλόμενες σε ύψος, επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια

Εξωτερικών διαστάσεων 130Χ85Χ90 εκ.
	1
	1160
	1160

	46. 
	Μπαίν-μαρί φαγητών με βιτρίνα

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει βιτρίνα κατασκευασμένη από  κρύσταλλα πάχους 10χιλ, και εσωτερικό φωτισμό,  η λεκάνη και το άνω μέρος της κατασκευής είναι πάχους 1,25χιλ και φέρει ενβαπτιζομενες ανοξείδωτες αντιστάσεις με θερμοστάτη, με  σύστημα ηλεκτρόλυσης και διάτρητο αφαιρετό ψευδοπρόβλημα για κάλυψη και προστασία  των αντιστάσεων

Στο κάτω μέρος της λεκάνης φέρει βάνες πλήρωσης και αδειάσματος νερού

Περιλαμβάνει σχάρες ανοξείδωτες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος εσωτερικά με ειδικούς οδηγούς και γλυσιερες υψηλού φορτίου , επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ85Χ140 εκ.
	2
	2925
	5850

	47. 
	Ψυγείο SELF SERVICE 

που φέρει στο επάνω τμήμα του βιτρίνα αποτελούμενη από 2 πλαϊνά κρύσταλλα και ένα οροφής πάχους 10χιλ, στο εμπρός μέρος της βιτρίνας, ανακλινόμενες θυρίδες παραλαβής τροφίμων από plexy glass, ενώ στο πίσω μέρος συρόμενες κρυστάλλινες πόρτες σε ανοξείδωτους οδηγούς και ειδικά τερματικά με αφρώδη υλικό

Εσωτερικά φέρει δυο πλαϊνούς αεραγωγούς ψύξης και δυο ράφια από σχάρες ανοξείδωτες σταθερές

Φέρει ειδικό σύστημα ψύξης με εξωτερικούς ηλεκτρονικούς  ρυθμιστές ψύξης και αυτόματης απόψυξης, στο κάτω μέρος φέρει ερμάριο κενό εσωτερικά μόνο με πάτο, πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει θέση ψυκτικής μηχανής με περσίδες εξαερισμού εμπρός και πίσω αφαιρέτες ,αφαιρέτες για εύκολη πρόσβαση στη μηχανή, και την ψυκτική μηχανή εσωτερικά

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 190Χ85Χ190 εκ.
	2
	8900
	17800

	48. 
	Πάσο ολισθήσεως δίσκων

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτη σωλήνα 20Χ40Χ1χιλ χωρίς ραφή και από ειδικά φορούσια στήριξης από την ίδια σωλήνα υψηλού φορτίου συνολικού μήκους 7,90μ, και πλάτος 40εκ.

Σε όλη την κατασκευή οι κολλήσεις θα είναι  σε κενό αέρος (Αrgon) και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.
	1
	2500
	2500

	49. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 235Χ70Χ90εκ.
	1
	1025
	1025

	50. 
	Λάντζα εργαστηρίου,

με δυο μονοκόμματες γούρνες πομπέ με καπάκι πρεσαριστώ, με γείσωμα στο πίσω μέρος ύψους 10εκ, με εσωτερική διάσταση κάθε γούρνας 63Χ51Χ38εκ, με διάτρητα κινητά αφαιρετά στραγγιστικά και καταιωνηστηρα θερμομεικτικο με βρύση

Στο κάτω μέρος φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας επίσης φέρει ράφι -πάτο ενισχυμένο εσωτερικά και πλάτη ανοιχτή

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ70Χ90 εκ.
	1
	1395
	1395

	51. 
	Ψυγείο θάλαμος συντήρηση,

βεβιασμένης κυκλοφορίας της ψύξης, με δυο πόρτες περιστροφικές με επαναφορά, μονωμένες με ανοξείδωτη λαβή και μαγνητικό λάστιχο κουμπωτό, με δυνατότητά εφαρμογής λεκανών GN, σε κάθε πόρτα, εσωτερικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με εξωτερικούς ηλεκτρονικούς ρυθμιστές ψύξης και αυτόματης απόψυξης(0C +5C σε +43C περιβάλλοντος).

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Με μόνωση από οικολογική πολυουρεθανη πάχους 5 εκ, περιεκτικότητας 42kg/m3.

Με την ψυκτική μηχανή στο επάνω μέρος του θαλάμου

Φέρει πόδια ανοξείδωτα  ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 142Χ80Χ204 εκ.
	1
	2590
	2590

	52. 
	Ραφιερα αποθήκευσης σκευών 

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1 χιλ χωρίς ραφή, που φέρει τρία σταθερά ράφια και πάτο από ανοξείδωτες σχάρες

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος (Argon) και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ70Χ190εκ
	1
	1215
	1215

	53. 
	Ψυγείο θάλαμος συντήρηση,

βεβιασμένης κυκλοφορίας της ψύξης, με δυο πόρτες περιστροφικές με επαναφορά, μονωμένες με ανοξείδωτη λαβή και μαγνητικό λάστιχο κουμπωτό, με δυνατότητά εφαρμογής λεκανών GN, σε κάθε πόρτα, εσωτερικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με εξωτερικούς ηλεκτρονικούς ρυθμιστές ψύξης και αυτόματης απόψυξης(0C +5C σε +43C περιβάλλοντος).

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Με μόνωση από οικολογική πολυουρεθανη πάχους 5 εκ, περιεκτικότητας 42kg/m3.

Με την ψυκτική μηχανή στο επάνω μέρος του θαλάμου.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 142Χ80Χ204εκ.
	2
	2590
	5180

	54. 
	Λάντζα εργαστηρίου,

με δυο μονοκόμματες γούρνες πομπέ με καπάκι πρεσαριστώ, με γείσωμα στο πίσω μέρος ύψους 10εκ, με εσωτερική διάσταση κάθε γούρνας 63χ51χ38εκ, με διάτρητα κινητά αφαιρετά στραγγιστικά και καταιωνηστήρα θερμομεικτικό με βρύση

Στο κάτω μέρος φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας επίσης φέρει  ράφι -πάτο ενισχυμένο εσωτερικά και πλάτη ανοιχτή

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ70Χ90εκ.
	1
	1395
	1395

	55. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 70Χ70Χ90εκ.
	2
	625
	1250

	56. 
	Ερμαριo εργασίας,

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ επισης,παχους απο 0,8 έως 1χιλ ,ενισχυμενες κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα

Περιλαμβάνει ένα ράφι εσωτερικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε ειδικούς οδηγούς και γλυσιερες υψηλού φορτίου εύκολα μεταβαλλόμενες σε ύψος, επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια

Εξωτερικών διαστάσεων 80Χ70Χ90εκ.


	1
	1065
	1065

	57. 
	Ερμαριo εργασίας,

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα

Περιλαμβάνει ένα ράφι εσωτερικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε ειδικούς οδηγούς και γλυσιερες υψηλού φορτίου εύκολα μεταβαλλόμενες σε ύψος, επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 165Χ70Χ90εκ.
	1
	1210
	1210

	58. 
	Τράπεζα εργασίας, κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας φέρει Teflon κοπής πάχους 10 εκ.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια 

Εξωτερικών διαστάσεων 70Χ70Χ90 εκ.
	1
	850
	850

	59. 
	Ψυγείο θάλαμος συντήρηση,

βεβιασμένης κυκλοφορίας της ψύξης, με δυο πόρτες περιστροφικές με επαναφορά, μονωμένες με ανοξείδωτη λαβή και μαγνητικό λάστιχο κουμπωτό, με δυνατότητα εφαρμογής λεκανών GN, σε κάθε πόρτα, εσωτερικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με εξωτερικούς ηλεκτρονικούς ρυθμιστές ψύξης και αυτόματης απόψυξης(0C +5C σε +43C περιβάλλοντος).

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Με μόνωση από οικολογική πολυουρεθανη πάχους 5 εκ, περιεκτικότητας 42kg/m3.

Με την ψυκτική μηχανή στο επάνω μέρος του θαλάμου.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 142Χ80Χ204εκ.
	2
	2590
	5180

	60. 
	Λάντζα εργαστηρίου,

με δυο μονοκόμματες γούρνες πομπέ με καπάκι πρεσαριστώ, με γείσωμα στο πίσω μέρος ύψους 10εκ, με εσωτερική διάσταση κάθε γούρνας 63Χ51Χ38εκ, με διάτρητα κινητά αφαιρετά στραγγιστικά και καταιωνηστηρα θερμομεικτικο με βρύση

Στο κάτω μέρος φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας επίσης ράφι -πάτο ενισχυμένο εσωτερικά και πλάτη ανοιχτή

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ70Χ90 εκ.
	1
	1395
	1395

	61. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 235Χ70Χ90 εκ.
	1
	1025
	1025

	62. 
	Τράπεζα εργασίας, 

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 70Χ70Χ90εκ.


	1
	590
	590

	63. 
	Λάντζα εργαστηρίου,

με δυο μονοκόμματες γούρνες πομπέ με καπάκι πρεσαριστώ, με γείσωμα στο πίσω μέρος ύψους 10εκ, με εσωτερική διάσταση κάθε γούρνας 63χ51χ38εκ, με διάτρητα κινητά αφαιρετά στραγγιστικά και καταιωνηστηρα θερμομεικτικο με βρύση

Στο κάτω μέρος φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας επίσης φέρει ράφι -πάτο ενισχυμένο εσωτερικά και πλάτη ανοιχτή

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ70Χ90 εκ.
	1
	1395
	1395

	64. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ70Χ90 εκ.
	1
	720
	720

	65. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 100Χ70Χ90 εκ.
	2
	795
	1510

	66. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 280Χ70Χ90 εκ.
	1
	1110
	1110

	67. 
	Ερμαριo εργασίας,

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Και φέρει γούρνα 50χ50χ25εκ.

Περιλαμβάνει ένα ράφι εσωτερικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε ειδικούς οδηγούς και γλυσιερες υψηλού φορτίου εύκολα μεταβαλλόμενες σε ύψος, επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια

Εξωτερικών διαστάσεων 130Χ70Χ90εκ.
	2
	1615
	3230

	68. 
	Ψυγείο θάλαμος συντήρηση, 

βεβιασμένης κυκλοφορίας της ψύξης, με δυο πόρτες περιστροφικές με επαναφορά, μονωμένες με ανοξείδωτη λαβή και μαγνητικό λάστιχο κουμπωτό, με δυνατότητα εφαρμογής λεκανών GN, σε κάθε πόρτα, εσωτερικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με εξωτερικούς ηλεκτρονικούς ρυθμιστές ψύξης και αυτόματης απόψυξης(0C +5C σε +43C περιβάλλοντος).

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Με μόνωση από οικολογική πολυουρεθανη πάχους 5 εκ, περιεκτικότητας 42kg/m3.

Με την ψυκτικη μηχανη στο επανω μερος του θαλαμου.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 142Χ80Χ204εκ.
	4
	2590
	10360

	69. 
	Ερμαριo εργασίας,

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Και φέρει γούρνα 50χ50χ25εκ.

Περιλαμβάνει ένα ράφι εσωτερικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε ειδικούς οδηγούς και γλυσιερες υψηλού φορτίου εύκολα μεταβαλλόμενες σε ύψος, επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια

Εξωτερικών διαστάσεων 190Χ70Χ90εκ.
	4
	1150
	4600

	70. 
	Τροχήλατο μεταφοράς και αποθήκευσης λεκανών GN,

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο σωλήνα 35X35X1χιλ χωρίς ραφή και φέρει γλυσιερες υψηλού φορτίου άριστα κολλημένες με δυνατότητα εφαρμογής λεκανών GN της τάξεως των 15  θέσεων  περίπου καθ' ύψος.

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, φέρει ρόδες υψηλού φορτίου οι δυο εμπρός με φρένα

Εξωτερικών διαστάσεων 40χ55χ170εκ.
	4
	550
	2200

	71. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 180Χ70Χ90εκ.
	3
	810
	2430

	72. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 70Χ90Χ90εκ.
	1
	600
	600

	73. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 50Χ90Χ90εκ.
	1
	600
	600

	74. 
	Ερμαριo εργασίας,

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10  304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Και φέρει γούρνα 50Χ50Χ25εκ.

Περιλαμβάνει ένα ράφι εσωτερικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε ειδικούς οδηγούς και γλυσιερες υψηλού φορτίου εύκολα μεταβαλλόμενες σε ύψος, επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια

Εξωτερικών διαστάσεων 190Χ70Χ90εκ.
	1
	1605
	1605

	75. 
	Ερμάριο εργασίας,

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα

Περιλαμβάνει ένα ράφι εσωτερικά ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σε ειδικούς οδηγούς και γλυσιερες υψηλού φορτίου εύκολα μεταβαλλόμενες σε ύψος, επίσης φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια

Εξωτερικών διαστάσεων 240Χ70Χ90εκ.
	1
	1640
	1640

	76. 
	Ραφιερα παραλαβής ακαθάρτων

με τρία ράφια και πάτο με σκαφωτη επιφάνεια εργασίας κλειστά και από κάτω με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και από κάτω, και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1 χιλ χωρίς ραφή

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 180Χ70Χ170εκ
	1
	1375
	1375

	77. 
	Λάντζα εργαστηρίου,

με δυο μονοκόμματες γούρνες πομπέ με καπάκι πρεσαριστώ, με γείσωμα στο πίσω μέρος ύψους 10εκ, με εσωτερική διάσταση κάθε γούρνας 95Χ51Χ38εκ, με διάτρητα κινητά αφαιρετά στραγγιστικά και καταιωνηστηρα θερμομεικτικο με βρύση

Στο κάτω μέρος φέρει πόρτες περιστροφικές διπλές με ενσωματωμένο χερούλι σε όλο το μήκος της πόρτας επίσης φέρει ράφι -πάτο ενισχυμένο εσωτερικά και πλάτη ανοιχτή

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 210Χ70Χ90εκ.
	1
	1560
	1560

	78. 
	Τράπεζα εργασίας

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 130Χ70Χ90εκ.
	1
	755
	755

	79. 
	Ραφιερα στραγγιστικό σκευών 

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1 χιλ χωρίς ραφή, που φέρει τρία σταθερά ράφια και πάτο από ανοξείδωτες σχάρες και με συρτάρι περισυλλογής υδάτων

Φέρει πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Εξωτερικών διαστάσεων 190Χ70Χ190εκ
	2
	1450
	2900

	80. 
	Τράπεζα εργασίας παραλαβής ακαθάρτων

με σκαφωτη επιφάνεια εργασίας ,κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες, η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 190Χ70Χ90εκ.
	1
	810
	810

	81. 
	Τράπεζα εργασίας-παραλαβής ακαθάρτων

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 ,304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος (Argon) και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι σκαφωτή, με 2 γούρνες 50Χ50Χ25εκ. κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 240Χ70Χ90εκ.
	1
	1610
	1610

	82. 
	Τράπεζα εργασίας-είσοδος πλυντηρίου

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, 304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος (Argon) και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα,και με εξωτερικό χείλος προσαρμογής για την τοποθέτηση της σε είσοδο πλυντηρίου στο πλαϊνό της επιφάνειας εργασίας

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 160Χ80Χ90εκ.
	1
	905
	905

	83. 
	Τράπεζα εργασίας-έξοδος πλυντηρίου

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, 304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος (Argon) και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα,και με εξωτερικό χείλος προσαρμογής για την τοποθέτηση της σε έξοδο πλυντηρίου στο πλαϊνό της επιφάνειας εργασίας

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ80Χ90εκ.
	1
	905
	905

	84. 
	Τράπεζα εργασίας-παραλαβής καθαρών

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, 304 αντιμαγνητικό σατινέ πάχους από 0,8 έως 1,25χιλ, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος(Αrgon)και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες.

Η επιφάνεια εργασίας είναι  κλειστή και από την κάτω πλευρά  με δεύτερο ανοξείδωτο φύλλο και επιπλέον  φέρει  αντιηχιτικο υλικό (DOW) ανάμεσα στα 2 φύλλα.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτη σωλήνα 35Χ35Χ1χιλ χωρίς ραφή, φέρει στο κάτω μέρος ράφι-πάτο ενισχυμένο και πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους,έως 15εκ, με ειδικό PVC στο εσωτερικό τους που δεν επιτρέπει την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού παρέχοντας περισσότερη ασφάλεια.

Εξωτερικών διαστάσεων 140Χ70Χ90εκ.
	1
	720
	720

	85. 
	Θερμαινόμενο τρόλεϊ

για έτοιμα γεύματα, κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος  (Argon)  και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες. 

Φέρει διπλά τοιχώματα με μόνωση από πολυουρεθάνη.

Με θέρμανση από αντιστάσεις και κυκλοφορία αέρος και υγραντήρα για ενυδάτωση των τροφίμων

Λειτουργία με θερμοστάτη 0C έως 90C,και εξωτερικό θερμόμετρο, με δυο περιστροφικές πόρτες μονωμένες με μεντεσέδες αυτόματης επαναφοράς και κλείστρο με κλειδί

Εσωτερικά ειδικούς οδηγούς ρυθμιζόμενους καθ' ύψος για σχάρες η λεκανάκια φαγητού 2/1gn.

Με τέσσερις ρόδες ενισχυμένες υψηλού φορτίου με τις δυο εμπρός με φρένα 

εξωτερικών διαστάσεων  148Χ85Χ176εκ, ισχύος 3kw/220V-50Hz
	3
	4860
	14580

	86. 
	Ψυχόμενο τρόλεϊ,

για σαλάτες και κρύα πιάτα γενικά, κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10. 

Οι κολλήσεις γίνονται σε κενό αέρος (Argon) και είναι άριστα λειασμένες φινηρισμενες. 

Φέρει διπλά τοιχώματα με μόνωση από πολυουρεθανη

Με βεβιασμένη κυκλοφορία της ψύξης, με θερμοκρασία καμπίνας +2C έως +8C 

Με  εξωτερικό θερμόμετρο, με δυο περιστροφικές πόρτες μονωμένες με μεντεσέδες αυτόματης επαναφοράς και κλείστρο με κλειδί

Εσωτερικά ειδικούς οδηγούς ρυθμιζόμενους καθ' ύψος για σχάρες η λεκάνες φαγητού 2/1GN.

Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα με εξατμιστή.

Με τέσσερις ρόδες ενισχυμένες υψηλού φορτίου με τις δυο εμπρός με φρένα 

Εξωτερικών διαστάσεων  152Χ86Χ186εκ, ισχύος 580w/220V-50Hz
	3
	4980
	14940
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  FORMTEXT 
   Ο    δεύτερος    των   συμβαλλομένων  FORMTEXT 
 …………………………… (……………….  ) FORMTEXT 


 FORMTEXT 
  αναλαμβάνει, την προμήθεια ανοξείδωτων κατασκευών εξοπλισμού εστιάσεων για την λειτουργία της Σπουδαστικής Λέσχης του Ιδρύματος με τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στην διακήρυξη 14/09 και την αντίστοιχη οικονομική & τεχνική προσφορά του προμηθευτή έναντι του συνολικού ποσού των …………………….. (………..) με το Φ.Π.Α. 
Η Τεχνική και η Οικονομική προσφορά του προμηθευτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης. FORMTEXT 


Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό FORMTEXT 
, στον  τόπο  που  θα  του  υποδειχθεί, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από  την  υπογραφή  της παρούσης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσημο επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. 2%, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου.  Επί πλέον, θα του παρακρατείται φόρος 4% για τις προμήθειες υλικών στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου.  Τον ανάδοχο όμως βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς μέχρι της θέσεως τοποθετήσεως που θα υποδείξει το Ίδρυμα.

Το Τ.Ε.Ι. θα του χορηγεί βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης στη Δ.Ο.Υ.
   
Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα γίνει  μετά  την  ποσοτική  και  ποιοτική παραλαβή των υλικών  σύμφωνα  με  τον  Κ.Π.Δ.  118/07,  με  επιταγή  της  Τράπεζας Πειραιώς, μετά από έκδοση σχετικού τιμολογίου.


Πληρωμή θα γίνεται  μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από το  Ι.Κ.Α.

    
Ο  δεύτερος  των  συμβαλλομένων  αποδέχεται  τους  όρους  που  αναφέρονται παραπάνω και αναλαμβάνει την προμήθεια.

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και                         Ο Ανάδοχος Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι.  Σερρών 

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
                 Καθηγητης
Σελίδα 1

