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∆ιεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Μελετών-Κατασκευών 
κ. Αικατερίνη Πουστουρλή, 23210-49138, 49104 

 
Ηµεροµηνία :  02 Ιουλίου 2010 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
Το  Τ.Ε.Ι.  Σερρών  αφού  έλαβε  υπόψη  τις  διατάξεις  : 
1) Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ.Α΄) «∆οµή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.». 
2) Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Παιδείας». 
3) Άρθρο 2, παρ. 3 του Ν.2188/1994 «ότι οι παραγρ. 1 έως 9 του άρθρου 1 του Ν. 2083/1992 
εφαρµόζονται αναλόγως και για τα Τ.Ε.Ι.». 
4) Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19, τ.Α΄) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων». 
5) Ν. 2362/1995 «περί δηµόσιου λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και  άλλες διατάξεις». 
6) Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150, τ.Α΄) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
7) Την υπ’ αριθ. 292/20/28-06-2010 απόφαση του Συµβουλίου  του ΤΕΙ, 
 

π  ρ  ο  κ η ρ  ύ  σ  σ  ε  ι  πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό  µε ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα, για την προµήθεια και τοποθέτηση Εσωτερικών Συστηµάτων Σκίασης – 

Ηλιοπροστασίας, του κτιρίου Ν (πτέρυγα Ξενώνων), όπου στεγάζονται οι κοιτώνες 
φιλοξενίας σπουδαστών εξωτερικού και επισήµων προσώπων.  Η δαπάνη για την παραπάνω 
προµήθεια  προϋπολογίζεται στα 10.580,80 Ευρώ (€) πλέον του Φ.Π.Α. 

       
Ο διαγωνισµός  θα διενεργηθεί, από  την  ορισθείσα  επιτροπή διενέργειας  του  

διαγωνισµού,  την  13η Ιούλη 2010  ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.µ. Οι ενδιαφερόµενοι  θα  
υποβάλλουν  κλειστές  προσφορές  στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, στα γραφεία 
του Τµήµατος Μελετών-Κατασκευών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι.  (Κτίριο 
∆ιοίκησης, Ηµιώροφος, Τέρµα Μαγνησίας-Σέρρες 62124),  την ηµεροµηνία αυτή. Η 
Επιτροπή διενέργειας και διεξαγωγής του διαγωνισµού ελέγχει τις προσφορές,  εγκρίνει την 
προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Το  αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού  ανακοινώνεται  εγγράφως στον  µειοδότη και καλείται µε την ίδια ανακοίνωση 
για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο µειοδότης υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά 
και να ολοκληρώσει τις εργασίες µέσα σε 60 ηµέρες µετά την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. Ο  ανάδοχος βαρύνεται µε κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2%  χαρτόσηµο επί   
ΜΤΠΥ  και  20%  επί  χαρτοσήµου  ΜΤΠΥ  και  µε  την  νόµιµη παρακράτηση φόρου. Η  
πληρωµή  του αναδόχου θα γίνει µε επιταγή για την  έκδοση  της οποίας απαιτείται 
θεωρηµένο από την Εφορία τιµολόγιο. 

Ο Αντιπρόεδρος  
Οικονοµικού Προγραµµατισµού  & Ανάπτυξης  

  
 
 

          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ  
                      Καθηγητής 
 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

& Πληροφορικής 
∆ιεύθυνση:   Τέρµα Μαγνησίας 

621 24 Σέρρες 
                                �:          (23210) 49104  

  Fax:          (23210) 46556    
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( Οι σελίδες 2 έως 9, αποτελούν αναπόσπαστο Τµήµα της Ανακοίνωσης Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 2/7/2010) 

 

 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ-ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

       ΚΤΙΡΙΟΥ Ν (ΠΤΕΡΥΓΑ ΞΕΝΩΝΩΝ) 
 

Α.1 Ύφασµα τύπου  Roller Εσωτερικού Συστήµατος Σκίασης  

Α.1.1. Ρολοκουρτίνες τύπου Trevira CS 

To σύστηµα ρόλερ θα αποτελείται από µεταλλικό ύφασµα σύνθεσης Trevira CS 
� Με το συγκεκριµένο τύπο πλέξης του υφάσµατος να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή 

διαφάνεια και ελαστικότητα. 
�  Το ύφασµα θα είναι οικολογικής παραγωγής κατά Oko-Tex Standard 100, µη τοξικό 

και αντιβακτηριδιακό, εξαιρετικά βραδύκαυστο κατηγόριας Β1 κατά DIN4102, µε 
πιστοποιηµένη αντοχή διάβρωσης κατά ISO 7253 µε σταθερότητα χρώµατος νήµατος 
>5 και µεταλλικής επιφάνειας 8 (κλίµακα από 1 έως 8 ) όπως αντιστατικό.    

� Το ύφασµα θα τοποθετείται χωνευτά µε πέρασµα του υφάσµατος στον άνω και κάτω 
οδηγό µε ειδική µπανέλα για απόλυτη εφαρµογή και λειτουργικότητα. 

Σύνολο τεµαχίων 12,  των 0.80Χ1.50m . Ειδικότερα τεχνικά στοιχεία ρολοκουρτίνας :   

 
 

Πίνακας 1α :  Τεχνικές προδιαγραφές Ρολοκουρτινών κατηγορίας Α.1.1. 

 

 

 
 
Κατωκάσι-αντίβαρο από PVC και 
 
Αλυσίδα τύπου µπίλιας (µεταλλική αλυσίδα) 
 
Σύνολο τεµαχίων 21. 

Πίνακας 1β :  Τεχνικές προδιαγραφές Μηχανισµού Ρολοκουρτινών κατηγορίας Α.1.1- Α.1.3. 
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Α.1.2. Ρολοκουρτίνες τύπου Trevira CS 

To σύστηµα ρόλερ θα αποτελείται από µεταλλικό ύφασµα σύνθεσης Trevira CS. Με το 
συγκεκριµένο τύπο πλέξης του υφάσµατος να επιτυγχάνεται διαφάνεια και ελαστικότητα. To 
σύστηµα ρόλερ θα αποτελείται από µεταλλικό ύφασµα σύνθεσης silverscreen, εξαιρετικά 
λεπτής στρώσης αλουµινίου σε ύφασµα που βελτιώνει σηµαντικά την απόδοση της ηλιακής 
ενέργειας, ενώ θα διατηρεί τη θέα από µέσα. Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, µε  
πιστοποιητικό Öko-Tex Standard 100 και να είναι ελεύθερα από φορµαλδεΰδη. Κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού να διατηρεί τη ζεστασιά έξω, λόγω της ανακλαστικής στρώσης 
µετάλλου και να µειώνει την απώλεια θερµότητας κατά τη διάρκεια του χειµώνα ώστε να 
επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση για το κόστος της ενέργειας (κλιµατισµό, θέρµανση 
κ.λπ.), αλλά και µείωσης της ποσότητας των εκποµπών CO². Ηµιδιαφανές, ενώ για το 
µηχανισµό ισχύει ό,τι αναφέρεται και στην Α.1.1. Σύνολο τεµαχίων 4,  των 0.85Χ1.80m . 

Ειδικότερα τεχνικά στοιχεία ρολοκουρτίνας :   

 
 

Πίνακας 2 :  Τεχνικές προδιαγραφές Ρολοκουρτινών κατηγορίας Α.1.2. 

 

 

Α.1.3. Ρολοκουρτίνες τύπου silverscreen 

Επιµεταλλωµένα υφάσµατα τύπου Trevira CS ή 100% πολυεστέρα, συνδεδεµένα µε κενό 
αλουµινίου στην οπίσθια όψη. Για το µηχανισµό ισχύει ό,τι αναφέρεται και στην Α.1.1.  
Σύνολο τεµαχίων 5 ( 3 τµχ των 0.98Χ1.85 και 2 τµχ των 0.95Χ1.85 m ). Ειδικότερα 
τεχνικά στοιχεία ρολοκουρτίνας :   

 

 

 
Πίνακας 3 :  Τεχνικές προδιαγραφές Ρολοκουρτινών κατηγορίας Α.1.3. 
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Α.2. Οριζόντιες Περσίδες 
Τα στοράκια αποτελούνται από σιδερένιους οδηγούς βαρέου τύπου για µεγαλύτερη αντοχή, 
µε ηλεκτροστατική βαφή. Οι λάµες είναι λάµες αλουµινίου, πάχους 2,50mm, µε 
ηλεκτροστατική βαφή. Να υπάρχει απόλυτος συσχετισµός χρώµατος µεταξύ των πάνω και 
κάτω οδηγών και στις λάµες.  Τα σχοινιά και οι σκαλιέρες να είναι πολυεστερικά, τα σχοινιά 
να έχουν εσωτερικό γέµισµα φλος για µεγαλύτερη αντοχή στη χρήση, αλλά και τις υψηλές 
θερµοκρασίες από τον ήλιο. Τα σχοινιά και οι σκαλιέρες να βρίσκονται σε χρωµατική 
αρµονία µε τους οδηγούς και τις λάµες. Ο χειρισµός των οριζόντιων περσίδων να γίνεται σε 
δύο µέρη. Η περιστροφή τα των φύλλων να γίνεται µε «µπαστούνι» από διαφανές PVC, ενώ 
το ανεβοκατέβασµα τους να γίνεται µε το σχοινί. Και τα δύο, µπαστούνι και σχοινί, να έχουν 
τελειώµατα από διαφανές PVC. Όλα τα εξαρτήµατα αναρτήσεως και λειτουργίας να είναι 
σχοινιού µε ειδικές εγκοπές για καλύτερη λειτουργία και µεγαλύτερη αντοχή. Οι περσίδες θα 
παραδίδονται κοµπλέ µε όλα τα παραπάνω. Σύνολο τεµαχίων 6 ( 4 τµχ των 1.25ΠΧ1.90Υ 

και 2 τµχ των 1.35ΠΧ2.60Υ m ). 
 
Ακολουθούν αντιπροσωπευτικά σκίτσα των συστηµάτων σκίασης Ρολοκουρτινών και 
περσίδων των ανωτέρω κατηγοριών (Α.1.1 –Α.1.3, Α.2 ): 

 
 

Roller Σκίασης (Α.1.1 –Α.1.3) 

 

 
Α.2. Οριζόντιες Περσίδες 

 

 
Μηχανισµός Roller 

 
Α.3.1 Κουρτίνες ξενώνων σπουδαστών εξωτερικού 

Τα ανοίγµατα θυρών θα καλυφθούν µε κουρτίνες στους ξενώνες σπουδαστών εξωτερικού ( 6 
+ 6  δίκλινα δωµάτια υπερυψωµένου ισογείου και 1ου ορόφου αντίστοιχα). Θα είναι 
διπλόφαρδες, άκαυστες και θα κρέµονται σε ξύλινες κουρτινόβεργες Φ28, µήκους 160cm, µε 
ξύλινους κρίκους και inox στολίσµατα, ιδίου χρωµατικού τόνου µε τα ήδη εγκατεστηµένα 
έπιπλα. Οι διαστάσεις των ανοιγµάτων θυρών των ξενώνων σπουδαστών εξωτερικού είναι 
135ΠΧ240Υ cm. Το χρώµα των κουρτινών θα είναι σε αρµονία µε τον χρωµατικό τόνου των 
ήδη εγκατεστηµένων επίπλων και περιβάλλοντος χώρου. Σύνολο τεµαχίων κουρτινών 12 

X3,5m και σύνολο τεµαχίων κουρτινοβεργών 12Χ1,60m. Ακολουθεί ο πίνακας 4 µε τις 
ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές κουρτινών ξενώνων σπουδαστών: 
 
Α.3.2 Κουρτίνες ξενώνων επισήµων προσώπων 

Τα ανοίγµατα (θυρών και παραθύρων) θα καλυφθούν µε κουρτίνες στους ξενώνες επισήµων 
προσώπων (3  διαµερίσµατα 1ου ορόφου). Θα είναι µονόφαρδες, άκαυστες και θα κρέµονται 
σε κουρτινόβεργες µήκους 185cm, ιδίου χρωµατικού τόνου µε τα ήδη εγκατεστηµένα έπιπλα 
και σε αντίστοιχους σιδηρόδροµους. Οι κουρτίνες θα συνοδεύονται από υφάσµατα ριντό και 
αντίστοιχα πακέτα και µηχανισµούς πακέτων. Οι διαστάσεις των έξι (6) ανοιγµάτων θυρών 
των ξενώνων σπουδαστών εξωτερικού είναι 135ΠΧ240Υ, ενώ του ενός παραθύρου 
150ΠΧ145Υ.  Το χρώµα των κουρτινών θα είναι σε αρµονία µε τον χρωµατικό τόνου των 
ήδη εγκατεστηµένων επίπλων και περιβάλλοντος χώρου. Σύνολο τεµαχίων 

κουρτινοβεργών 7Χ185, Σύνολο τεµαχίων σιδηροδρόµων 6Χ155, Σύνολο τεµαχίων 

µηχανισµών πακέτου 2Χ50, Σύνολο τεµαχίων κουρτινών 6Χ2.5Χ1.6, Σύνολο µέτρων 

υφασµάτων ριντό και πακέτων 36. Στην επόµενη σελίδα ακολουθεί ο πίνακας 5 µε τις 
ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές κουρτινών ξενώνων επισήµων προσώπων 
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Πίνακας 4 : Τεχνικές προδιαγραφές κουρτινών ξενώνων σπουδαστών (A.3.1). 
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Πίνακας 5 : Τεχνικές προδιαγραφές κουρτινών ξενώνων επισήµων προσώπων (A.3.2). 

 
Β. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ : 

� συµπληρωµένο τον Πίνακα 6 των Οικονοµικών Στοιχείων 
� συµπληρωµένο τον Πίνακα 7 Συµµόρφωσης/Εναρµονισης µε Τεχνικές Προδιαγραφές 
� τα δείγµατα υφασµάτων ρολοκουρτινών (στις διαστάσεις ως αναφέρονται στον 

πίνακα 7) 
� τα δείγµατα υφασµάτων κουρτινών και ριντό  
� τις φωτογραφίες ή τα προσπέκτ για τις προτεινόµενες κουρτινόβεργες, 

σιδηρόδροµους, µηχανισµούς πακέτου, µηχανισµούς Ρολοκουρτινών 
� φωτοτυπίες, όπου κρίνεται απαραίτητο (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στα προσπέκτ), 

τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των ρολοκουρτινών/κουρτινών/ριντό, όπως 
στους ανωτέρω πίνακες 1 έως και 5. 
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Γ. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί εντός 60 
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης µε τον επιτυχών ανάδοχο.  
 

∆. ΓΕΝΙΚΑ: Τα συστήµατα σκίασης στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
εργασίας των χρηστών στο εσωτερικό των δωµατίων, δηµιουργώντας θερµοκρασίες 
κατάλληλες για τις εκτελούµενες δραστηριότητες αλλά και τον έλεγχο του φυσικού φωτισµού 
µε τη σωστή διανοµή του στον εσωτερικό χώρο, συµβάλλοντας στην οπτική άνεση. Για τους 
ανωτέρω λόγους λήφθησαν υπόψη στη διαµόρφωση και σύνταξη των τεχνικών 
προδιαγραφών οι απαιτήσεις σχετικών νοµοθετηµάτων όπως πχ των  α)Κτιριοδοµικός κανονισµός, 
άρθρο 3 απόφ. 3046/304/30.1/3.2.1989 , (Προσωρινή διαµονής: κτίρια ή τµήµατα κτιρίων χρησιµοποιούνται για 
να παρέχουν στους ενοίκους τους κατάλληλους χώρους για ύπνο και σωµατική υγιεινή και καθαριότητα), β)Π∆ 
43/7-3-2002 « Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε κατηγορίες µε σύστηµα αστέρων και 
τεχνικές προδιαγραφές αυτών», γ)Ν 3766 /2009 -  ΦΕΚ 102/Α’/1.7.2009, «Λειτουργική Τακτοποίηση 
Τουριστικών Καταλυµάτων και λοιπές διατάξεις», δ)Ν. 2160/92 άρθρ.2 παρ.2   και  Ν.2636/98 άρθρ.27 παρ.1γ ( 
Ξενώνες Νεότητας ), ε)Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ηλιοπροστασίας (http://www.es-so.com), στ)«Βιοκλιµατικές 
Εφαρµογές σε υπάρχοντα Εκπαιδευτικά Κτίρια», «Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια µε χρήση ρολών & 
περσίδων», «Συστήµατα σκίασης κτιρίων», αφιερώµατα και ειδικά άρθρα σε περιοδικά αρχιτεκτονικής (2006-
2009), ζ) ΦΕΚ 1122/17-6-09, Απόφαση αριθµ. ∆6/Β/14826 : «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και την εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα». 
 
Ακολουθούν οι τυποποιηµένοι αναλυτικοί πίνακες, Πίνακας 6 : Αποτύπωση Οικονοµικών 
Στοιχείων Προσφορών και Πίνακας 7 : Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, επί των οποίων στα σκιασµένα κελιά συµπληρώνονται τα απαραίτητα 
στοιχεία, από τους υποψήφιους προµηθευτές : 
 
Ι. Ξενώνες Σπουδαστών εξωτερικού  

Τύπος Συστήµατος Σκίασης Τεµάχια 
∆ιαστάσεις / 

ΜΜ 

Κόστος σε € 

(πλέον ΦΠΑ) 

Κόστος σε € 

(µε ΦΠΑ) 

Ρολοκουρτίνες µε µηχανισµούς κίνησης 
(Α.1.2) 

4 0,85Χ1,80m   
 

Κουρτίνες άκαυστες (διπλόφαρδες), (Α.3.1) 12 1,46X2,40 m 
ή 3,50 m2 

  

Κουρτινόβεργες (ξύλο+inox) Φ28, µε κρίκους 
(Α.3.1) 

12 1,60m  
 

 

ΙΙ. Ξενώνες επισήµων προσώπων   
Κουρτίνες άκαυστες (διπλόφαρδες), (Α.3.2) 6 1,25Χ1,60m   

 
Ύφασµα ριντό+πακέτα, (Α.3.2) 4 36m   

 
Μηχανισµός πακέτου, (Α.3.2) 2 2   

 
Σιδηρόδροµοι, (Α.3.2) 6 1,55m   

 
Κουρτινόβεργες µεταλλικές, (Α.3.2) 7 1,85m   

 
ΙΙΙ. Κοινόχρηστοι Χώροι  
Ρολοκουρτίνες µε µηχανισµούς κίνησης 
(Α.1.1) 

12 0,80Χ1,50m   
 

Ρολοκουρτίνες µε µηχανισµούς κίνησης 
(Α.1.3) 

5 3-0,98Χ1,85m 
2-0,95Χ1,85m 

  

Περσίδες-ηλιοστόρ των 2.5mm  (Α.2.) 6 
(2+4) 

1-1,25Χ1,90m 
2-1,35X2,60m 

  

 

ΣΥΝΟΛΑ (€) 

    

 

 
Πίνακας 6 : Αποτύπωση Οικονοµικών Στοιχείων Προσφορών 
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Πίνακας 7:  Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης µε Τεχνικές Προδιαγραφές   

 

α/α 

ΕΙ∆ΟΣ-Τύπος 
Συστήµατος / 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Α.1.1. 

Ρολοκουρτίνες  

 

Α.1.2. 

Ρολοκουρτίνες  

 

Α.1.3. 

Ρολοκουρτίνες  

Α.2. 

Οριζόντιες 

Περσίδες 
 

Α.3.1  

Κουρτίνες ξενώνων 

σπουδαστών 

εξωτερικού 

Α.3.2  

Κουρτίνες ξενώνων 

επισήµων προσώπων 

 
1 

 

Συµµόρφωση µε κείµενο 
σελίδας 1 από 6 και 

πίνακα προδιαγραφών 1 
 

Συµµόρφωση µε 
κείµενο σελίδας 2 από 9 

και πίνακα 
προδιαγραφών 2 

 

Συµµόρφωση µε κείµενο 
σελίδας 2 από 9 και 

πίνακα προδιαγραφών 3 
 

Συµµόρφωση µε 
κείµενο σελίδας 3 

από 9  

Συµµόρφωση µε κείµενο 
σελίδας 3 από 6 και πίνακα 

προδιαγραφών 4 
 

Συµµόρφωση µε κείµενο 
σελίδας 3 από 6 και πίνακα 

προδιαγραφών 5 
 

        

2 
Μηχανισµός Κίνησης 

 

Μηχανισµός ρόλερ, Μεταλλικά Στηρίγµατα µηχανισµού, µεταλλική 
Αλυσίδα τύπου µπίλιας, Κατωκάσι-αντίβαρο από PVC και εξαρτήµατα 

αυτού, Σταθεροποιητής υφάσµατος, Σωλήνας περιτύλιξης αλουµινίου Φ32 

 

 

3 
Οδηγίες Λειτουργίας / 

Συναρµολόγησης 

∆ιαθεσιµότητα γραπτών 
οδηγιών λειτουργίας / 

συναρµολόγησης (σχέδια και 
λεπτοµέρειες) 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
 

 
 

 
    

4 ∆είγµατα  ∆ιαθεσιµότητα ∆ειγµάτων 
(τµχ των 20Χ12cm ή εταιριών) 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 

        

5 Στην τιµή περιλαµβάνονται 
Μεταφορά-Ράψιµο-Σιδέρωµα-

Τοποθέτηση 
√ √ √ √ √ 

        

6 Εγγύηση 
Εγγύηση ορθής λειτουργίας, 1 

έτους 
√ √ √ √ √ 

        

7 Προσπέκτ, Φωτοαντίγραφα 
Μηχανισµών/Κουρτινοβεργών 

κλπ 
√ √ √ √ √ 

        

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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∆. ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ, Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ, ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ : 

 
Εγκεκριµένα Συνεργεία Τοποθέτησης  
Η όλη εργασία που αφορά την τοποθέτηση των συστηµάτων θα πρέπει να γίνει από συνεργεία τα οποία:  

� Θα είναι εξουσιοδοτηµένα από τον ανάδοχο και κάτω από την επίβλεψη του.  
� Θα είναι εξοικειωµένα µε το χειρισµό και µε πλήρεις γνώσεις σ’ ότι αφορά τη σωστή 

ανάρτηση/τοποθέτηση/λειτουργία των συστηµάτων.  
 

Βέλτιστη Εκτέλεση των Εργασιών  
Εξέταση του Χώρου και των Υποδοµών εγκατάστασης συστηµάτων σκίασης  
Ο ανάδοχος/ εργολάβος είναι υποχρεωµένος:  

� Να εξετάσει έγκαιρα (πριν την συναρµολόγηση και τοποθέτηση) και µε κάθε λεπτοµέρεια τα 
ανοίγµατα των αιθουσών του κτιρίου.  

� Να εξετάσει, να αξιοποιήσει και να διαµορφώσει λύση στις περιπτώσεις διπλών κλειστών 
ανοιγµάτων . 

� Να ειδοποιήσει γραπτώς την Τεχνική Υπηρεσία για τυχόν προβλήµατα και αρνητικά σηµεία που θα 
µπορούσαν να επηρεάσουν την κανονική πρόοδο του έργου.  

� Ο ανάδοχος / εργολάβος δεν θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε εργασία εάν δεν ξεπεραστούν όλα τα 
προβλήµατα που πιθανόν να έχουν εντοπιστεί σε συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία.  

 
Προστασία Χώρου και των Υποδοµών ΤΕΙ  

� Ο ανάδοχος / εργολάβος είναι υποχρεωµένος να προστατεύσει όλες τις παρακείµενες κατασκευές και 
εξοπλισµό πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία. 

 
Καθαρισµός Χώρου εκτέλεσης εργασιών  
Με την ολοκλήρωση τοποθέτησης και λειτουργίας των συστηµάτων, ο ανάδοχος / εργολάβος είναι 
υπόχρεος:  
� Να καθαρίσει πλήρως την κατασκευή για να µπορεί να ελεγχθεί και να παραληφθεί από την Τεχνική 

Υπηρεσία.  
� Να επισκευάσει οποιεσδήποτε ζηµιές προξένησε κατά την ανέγερση.  
� Να καθαρίσει / αποµακρύνει από το εργοτάξιο οτιδήποτε µετέφερε κατά την τοποθέτηση-

εγκατάσταση των συστηµάτων, για προστασία των υποκείµενων κατασκευών.  
� Στα πλαίσια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος, µεταξύ των άλλων, θα είναι υπεύθυνος για 

την αποκατάσταση σχετικών ζηµιών, καθαρισµό και επανατοποθέτηση µερών συστήµατος σκίασης, 
όπου τυχόν απαιτηθεί. 

 
Παράδοση και Έλεγχος  
� Παραδίδονται όλα τα εξαρτήµατα για την πλήρη, ορθή και ενδεδειγµένη 

ανάρτηση/εφαρµογή/λειτουργία όλων των ανωτέρω τύπων συστηµάτων σκίασης-ηλιοπροστασίας 
στους χώρους που θα τοποθετηθούν 

� Νοείται ότι στο έργο περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες ραψίµατος/διαµόρφωσης – σιδερώµατος – 
µεταφοράς – τοποθέτησης - εγκατάστασης όλων των τύπων συστηµάτων σκίασης – ηλιοπροστασίας 

� Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στο κτίριο Ν µε ευθύνη και έξοδα του 
αναδόχου. 

� Με την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να γίνει έλεγχος της κατασκευής και να δοθεί γραπτή 
πιστοποίηση που να αναφέρεται ότι η κατασκευή έγινε σύµφωνα µε τα τις απαιτήσεις της παρούσης 
ανακοίνωσης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 

 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, υποβάλλουν υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού τους πίνακες 
συµπληρωµένους και µε πλήρεις αιτιολογήσεις µέσω παραποµπών σε σχετικά φωτοαντίγραφα εγχειρίδιων ή 
σχετικών έγγραφων  ή πιστοποιητικών.  


