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	Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού 

Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών  & Περιουσίας  

Διεύθυνση:   Τέρμα Μαγνησίας

                      621 24 Σέρρες 

                               (:   (23210)  49106   

                              Fax:    (23210) 46556


	
	

	Πληροφορίες: Μ. Μπουντράκης 
	Ημερομηνία:              09-05-2008


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 5/08 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το  Τ.Ε.Ι.  Σερρών  με την υπ' αριθμ 144/11/03-04-2008 απόφαση  του Συμβουλίου  του  Τ.Ε.Ι.,  π  ρ  ο  κ η ρ  ύ  σ  σ  ε  ι  πρόχειρο  διαγωνισμό  για την προμήθεια εννέα (9) γεωδαιτηκών σταθμών, εφοδιασμένων με σύστημα μέτρησης απόστασης, χωρίς κάτοπτρο, που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη διδασκαλία των μαθημάτων «Τοπογραφίας Ι» και «Τοπογραφίας ΙΙ» του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια  προϋπολογίζεται στις 45.000,00 Ευρώ (€) με  τον Φ.Π.Α.

     
Ο  διαγωνισμός  θα διενεργηθεί, από  την  ορισθείσα  επιτροπή διενέργειας  του  διαγωνισμού,  την  18η Ιουνίου 2008,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

    
 Οι   ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν  κλειστές  προσφορές  στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ή στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Τ.Ε.Ι.  (Τέρμα Μαγνησίας - Σέρρες 62 124) μέχρι  την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω.

    
 Η  Επιτροπή διενέργειας και διεξαγωγής του διαγωνισμού ελέγχει αν οι προσφορές πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές,  εγκρίνει την προσφορά με την πιο συμφέρουσα τιμή και  συντάσσει πρακτικό.

     
Το  αποτέλεσμα του διαγωνισμού  ανακοινώνεται  εγγράφως   στον  μειοδότη και καλείται με την ίδια ανακοίνωση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

     
Ο μειοδότης υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα σε 10 ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

     
Ο  ανάδοχος  βαρύνεται με κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ,2%  χαρτόσημο επί   ΜΤΠΥ  και  20%  επι  χαρτοσήμου  ΜΤΠΥ  και  με  την  νόμιμη παρακράτηση φόρου.

Η  πληρωμή  του αναδόχου θα γίνει με επιταγή για την  έκδοση  της οποίας απαιτείται θεωρημένο από την Εφορία τιμολόγιο.

  
 Συμπληρωματικές πληροφορίες στα τηλέφωνα: (2321)049106,  κ. Μ.  Μπουντράκη.

                                                                                               Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού  και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι.  Σερρών                                                       

          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ 

                       Καθηγητής

TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ  

Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού 

Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών  & Περιουσίας  
                                  ( Αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα της διακήρυξης5/08)
Προδιαγραφές Γεωδαιτικού Σταθμού

με δυνατότητα μέτρησης χωρίς πρίσμα

ΟΜΑΔΑ 1η

Το όργανο πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

1. να διαθέτει τηλεσκόπιο με τα εξής χαρακτηριστικά (επί ποινή αποκλεισμού) :

· ορθό είδωλο.

· μεγέθυνση τουλάχιστον 30Χ.

· ελάχιστη απόσταση εστίασης τουλάχιστον 2.0 m.

· οπτικό πεδίο τουλάχιστον  1° 30'.

· ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού του σταυρονήματος

2. ακρίβεια γωνιομέτρησης τουλάχιστον των 20cc, άσχετα με τις ενδείξεις της οθόνης (επί ποινή αποκλεισμού).

3. δυνατότητα μέτρησης αποστάσεων με 1 πρίσμα τουλάχιστον  3500m σε καλές ατμοσφαιρικές συνθήκες.

4. να έχει εμβέλεια μέτρησης απόστασης ΧΩΡΙΣ ΠΡΙΣΜΑ πάνω από 250 μέτρα, με ορατή δέσμη laser.

5. ακρίβεια μέτρησης αποστάσεων τουλάχιστον ±(2mm+2ppm) με πρίσμα και ±(3mm+2ppm) χωρίς πρίσμα.

6. να διαθέτει δύο οθόνες υγρών κρυστάλλων με δυνατότητα εισαγωγής αλφαριθμητικών χαρακτήρων μέσω προγραμματισμένων πλήκτρων (επί ποινή αποκλεισμού). (Διευκρινίζεται ότι προγραμματισμένα πλήκτρα εννοούνται τα πλήκτρα που από τη κατασκευαστική εταιρεία έχουν ενοποιήσει μέχρι τέσσερα γράμματα ή αριθμούς σε ένα πλήκτρο και με επαναλαμβανόμενη πίεση επιλέγει ο χρήστης το επιθυμητό γράμμα ή αριθμό όπως π.χ. τα πλήκτρα του κινητού τηλεφώνου. Στην ίδια περίπτωση εντάσσεται και όργανο, το οποίο η επιλογή πραγματοποιείται μέσω οθόνης με την ίδια διαδικασία κατανομής γραμμάτων -αριθμών σε πλήκτρα, με την προϋπόθεση ότι για την επιλογή είτε γράμματος είτε αριθμού να μην απαιτούνται περισσότερες από πέντε πιέσεις του πλήκτρου).  

7. να έχει δυνατότητα ρύθμισης της αντίθεσης της οθόνης καθώς επίσης και ρύθμιση της θερμοκρασίας της οθόνης για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

8. φωτιζόμενες LCD οθόνες τουλάχιστον 6 γραμμών. 

9. να έχει δυνατότητα εισαγωγής της ατμοσφαιρικής πίεσης και της θερμοκρασίας και υπολογισμός των διορθώσεων των μετρήσεων.

10. να έχει δυνατότητα ρύθμισης για διόρθωση λόγω της καμπυλότητας της γης. 

11.  διπλό ηλεκτρονικό αντισταθμιστή (επί ποινή αποκλεισμού).

12.  να έχει δυνατότητα μέτρησης αποστάσεων με χρήση πρισμάτων άλλων κατασκευαστών καθώς και με χρήση πλαστικών ανακλαστήρων.

13.  να έχει ενσωματωμένη καταγραφική μονάδα χωρητικότητας πάνω από 10.000 σημείων με δυνατότητα διανομής τους σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές εργασίες. Δυνατότητα αποθήκευσης για κάθε σημείο με στοιχεία επιλεγόμενα από τον χρήστη και τουλάχιστον : αύξων αριθμός, γωνίες (οριζόντια - κατακόρυφη), απόσταση (κεκλιμένη και οριζόντια), ύψος οργάνου και κατόπτρου, συντεταγμένες ΧΨΖ.

14.  να διαθέτει τρικόχλιο με laser ή οπτική κέντρωση. Αν προσφέρεται  κέντρωση με laser τότε η τροφοδοσία να παράγεται από την μπαταρία του οργάνου.

15.  να είναι αδιάβροχο ίσης IP=50 ή καλλίτερης (επί ποινή αποκλεισμού). 

16.  επί πλέον δυνατότητες όπως : σύστημα ατέρμονης κίνησης, αυτόματης εστίασης, σύστημα διάκρισης παρεμβολών μέτρησης, φωτεινούς οδηγούς χάραξης κλπ., θα αξιολογηθούν θετικά.

17.  να διαθέτει μενού στα Ελληνικά (επί ποινή αποκλεισμού).
18.  ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για χρήση κάτω από οποιαδήποτε δυσμενή συνθήκη περιβάλλοντος (-15ο έως 50ο C).

19.  να συνοδεύεται από μια μπαταρία ενσωματωμένη με διάρκεια συνεχούς λειτουργίας πάνω από 10 ώρες ή από δύο διάρκειας 5 ωρών η κάθε μία.

20.  να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και από ένα φορτιστή με χρόνο επαναφόρτισης μικρότερο των 2 ωρών και δυνατότητα φόρτισης από αναπτήρα αυτοκινήτου. 

21. παρελκόμενα  (επί ποινή αποκλεισμού) 
· τρίποδας αλουμινίου ή ξύλινος. Η σταθεροποίηση του ύψους των ποδιών του τρίποδα να γίνεται με κοχλίες.

· Στυλαιός πτυσσόμενος με πλήρη ανάπτυξη σε ύψος μεγαλύτερο των 2,00 μέτρων.

· Κάτοπτρο κανονικό (όχι mini ή ανακλαστήρες).

ΟΜΑΔΑ 2η

22.  να συνοδεύεται από ενσωματωμένα προγράμματα :

· Εισαγωγή αρίθμησης και κωδικών στα σημεία 

· Δυνατότητα εισαγωγής αλφαριθμητικών χαρακτήρων

· υπολογισμού γωνίας διεύθυνσης, εισάγοντας συν/νες στάσης και  γνωστού σημείου

· Χάραξης (οριζοντιογραφικής και υψομετρικής) από αρχείο ή εισαγωγή δεδομένων (αυτόματος υπολογισμός στοιχείων)

· υπολογισμού υψομέτρου απρόσιτου σημείου, 

· πλευρομέτρησης. Υπολογίζει αυτόματα μεταξύ σκοπευόμενων σημείων, υψομετρική διαφορά, οριζόντια και κεκλιμένη απόσταση ή από επί τόπου μετρήσεις ή από αρχείο συντεταγμένων.

· προσδιορισμού συν/νων στάσης μέσω πολλαπλής οπισθοτομίας με δυνατότητα υπολογισμού σφαλμάτων.

· υπολογισμού εμβαδού είτε από αρχείο μετρήσεων (δεδομένα συντεταγμένων) είτε από μετρήσεις που πραγματοποιούνται εκείνη τη στιγμή, 

· αποτύπωσης  σημείων  σε  σχέση   με   μια   ευθεία   (αστικές αποτυπώσεις, ρυμοτομικές γραμμές).

· έκκεντρης μέτρησης απρόσιτου σημείου (επιλογή γωνιακής, γραμμικής). 

· Δυνατότητα εισαγωγής συντελεστού κλίμακας (Grid Factor) και αναγωγής στη Μέση Στάθμη Θάλασσας (Μ.Σ.Θ) 

· Εισαγωγή και εξαγωγή συντεταγμένων σε format dxf
23.  να συνοδεύεται από πλήρες Ελληνικό εγχειρίδιο οδηγιών (επί ποινή αποκλεισμού).
24.  να έχει αμφίδρομη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων από/σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με τη βοήθεια του απαραίτητου λογισμικού μέσω καλωδίου (επιθυμητό USB) (επί ποινή αποκλεισμού).

25.  προσφερόμενες αναβαθμίσεις και συντήρηση του λογισμικού (σε έτη).

26.  κάθε πρόσθετο λογισμικό διαχείρισης σημείων αποτύπωσης (π.χ. τριγωνισμούς, οδεύσεις, δημιουργία ΤΙΝ και ισουψών καμπυλών κλπ), θα αξιολογηθεί θετικά.

ΟΜΑΔΑ 3η

27.  να προσφέρεται εκπαίδευση στο Εργαστήριο Τοπογραφίας των ΤΕΙ Σερρών, από προσωπικό της εταιρίας, τουλάχιστον 4 ωρών, σε όλες τις λειτουργίες και τα λογισμικά του μηχανήματος.

ΟΜΑΔΑ 4η

28.  να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών από την ημερομηνία παραλαβής (επί ποινή αποκλεισμού).
29. η εταιρία θα πρέπει να διαθέτει εξουσιοδοτημένο service με πιστοποίηση κατά ISO:9001, στην Ελλάδα (κατά προτίμηση στη Θεσσαλονίκη).  (επί ποινή αποκλεισμού) 
30. Εξυπηρέτηση (service) μετά την παραλαβή του εξοπλισμού και τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.

Γενικές Απαιτήσεις:
· Η παράδοση των μηχανημάτων και η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει στο ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ.

· Τόσο η κατασκευάστρια όσο και η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO:9001 (επί ποινή αποκλεισμού).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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	65 %

	2η
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