
Προµήθεια  και τοποθέτηση Εσωτερικών Συστηµάτων Ρολοκουρτινών Σκίασης – Ηλιοπροστασίας  Σελίδα  1  από  7 
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Πληροφορίες: Αικατερίνη Πουστουρλή 

 

 Ηµεροµηνία: 25 Σεπτεµβρίου 2009 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

  

Το  Τ.Ε.Ι.  Σερρών  µε την υπ' αριθµ 14/24-09-2009 απόφαση  του Συµβουλίου  του  Τ.Ε.Ι.,  π  

ρ  ο  κ η ρ  ύ  σ  σ  ε  ι  πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό  για την προµήθεια  και τοποθέτηση 

Εσωτερικών Συστηµάτων Ρολοκουρτινών Σκίασης – Ηλιοπροστασίας των αιθουσών 

διδασκαλίας, εργαστηρίων, γραφείων εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του κτιρίου 

Σ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών (Τµηµάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών και 

Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας), συνολικής επιφάνειας 1.100 m
2
. 

Η δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια  προϋπολογίζεται στα 40.000,00 Ευρώ (€) µε  

τον Φ.Π.Α. 

      Ο διαγωνισµός  θα διενεργηθεί, από  την  ορισθείσα  επιτροπή διενέργειας  του  

διαγωνισµού,  την  30η Σεπτεµβρίου 2009,  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00  π.µ. 

      Οι ενδιαφερόµενοι  θα  υποβάλλουν  κλειστές  προσφορές  στην επιτροπή διενέργειας 

του διαγωνισµού ή στο γραφείο του Τµήµατος Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ι.  

(Κτίριο ∆ιοίκησης, Τέρµα Μαγνησίας-Σέρρες 62124) µέχρι  την ηµεροµηνία που αναφέρεται 

παραπάνω. 

      Η Επιτροπή διενέργειας και διεξαγωγής του διαγωνισµού ελέγχει τις προσφορές,  

εγκρίνει την προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή  και  συντάσσει σχετικό πρακτικό. 

      Το  αποτέλεσµα του διαγωνισµού  ανακοινώνεται  εγγράφως στον  µειοδότη και 

καλείται µε την ίδια ανακοίνωση για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

      Ο µειοδότης υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και να ολοκληρώσει τις εργασίες 

µέσα σε 20 ηµέρες µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

      Ο  ανάδοχος βαρύνεται µε κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2%  χαρτόσηµο επί   ΜΤΠΥ  

και  20%  επί  χαρτοσήµου  ΜΤΠΥ  και  µε  την  νόµιµη παρακράτηση φόρου. 

Η  πληρωµή  του αναδόχου θα γίνει µε επιταγή για την  έκδοση  της οποίας απαιτείται 

θεωρηµένο από την Εφορία τιµολόγιο. 

Ο Αντιπρόεδρος  

Οικονοµικού Προγραµµατισµού  & Ανάπτυξης  

  

 

 

          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ  

                       Καθηγητής 

 

∆ιεύθυνση Πληροφορικής και 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

∆ιεύθυνση:   Τέρµα Μαγνησίας 

                      621 24 Σέρρες  

             �:   (23210) 49138, 49105    

           Fax:    (23210) 49127 
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( Οι σελίδες 2 έως 7, αποτελούν αναπόσπαστο Τµήµα της Ανακοίνωσης Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 25/9/09 ) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Θα καλυφθούν 550 περίπου ανοίγµατα αιθουσών διδασκαλίας (Υ2.00ΧΠ1.00), 

εργαστηρίων, γραφείων εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του κτιρίου Σ της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρµογών (Κτίριο Τµηµάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών και 

Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας), που συνολικά καλύπτουν 1.100 m
2
. Οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι θα πρέπει να φέρουν προσφορά για το σύνολο των κάτωθι ειδών/υπηρεσιών (στην 

οποία θα αναφέρουν τιµή µονάδος  €/µ
2 

) : 

1. Ρολοκουρτίνες  σκίασης – ηλιοπροστασίας 

2. Μηχανισµοί για τις ρολοκουρτίνες 

3. Όλα τα εξαρτήµατα για την πλήρη, ορθή και ενδεδειγµένη 

ανάρτηση/εφαρµογή/λειτουργία του συστήµατος σκίασης-ηλιοπροστασίας 

4. Εργασίες τοποθέτησης/εγκατάστασης συστήµατος σκίασης-ηλιοπροστασίας. 

 

Παρατήρηση : Έχουµε περιορισµό στον υπολογισµό στα µέτρα καθ΄ύψος. Ειδικότερα, αν το 

φάρδος είναι λιγότερο από µέτρο το υπολογίζουµε ως έχει, ενώ αν το ύψος είναι λιγότερο από 

2 µέτρα το υπολογίζουµε ως 2 µέτρα (π.χ. 185 ύψος Χ 80 φάρδος, υπολογίζουµε 200 Χ 80). 

 

Με τα προτεινόµενα εσωτερικά συστήµατα ρολοκουρτινών σκίασης – ηλιοπροστασίας πρέπει 

να επιτυγχάνεται αποτελεσµατικός έλεγχος του ήλιου, του φυσικού φωτισµού και του 

µικροκλίµατος των εσωτερικών χώρων, να διασφαλίζεται ο έλεγχος του φαινοµένου της 

αντηλιάς, έλεγχος του αντικατοπτρισµού στις οθόνες Η/Υ, προστασία από τις ακτίνες UV και 

οπτική επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον, τέλος να λειτουργούν χειροκίνητα µε αλυσίδα, µε  

τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές του Πίνακα Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης : 
 
 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (απαιτήσεις) 

1 Τύπος 

Συστήµατος 
Εσωτερικό Σύστηµα Ρολοκουρτινών σκίασης – ηλιοπροστασίας 

2 Υλικό 

ρολοκουρτίνας 
Ύφασµα, ∆ιάτρητο 

3 

Χρώµα 

ρολοκουρτίνας 

Απόχρωση γκρί για τις αίθουσες διδασκαλίας-εργαστηρίων σε αρµονία 

µε το χρωµατισµό µεταλλικών σκελετών γραφείων και σε απόχρωση 

εκρού για τις αίθουσες γραφείων εκπαιδευτικού & διοικητικού 

προσωπικού 

4 Βάρος 

Υφάσµατος 

(gr/m
2 

) 

 

350 – 410 gr/m
2
 

 

5 Πάχος 

Υφάσµατος 

(mm) 

0,50 – 0,55 mm 

 

6 Αντοχή στη 

Φωτιά 
Βραδύκαυστο έως Άκαυστο 

 

7 Αντοχή 

Χρώµατος στο 

Ηλιακό Φως 

7 - 8 (ή 70-80% ) 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (συνέχεια) 
 

 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Απαιτήσεις) 

8 ∆ιαπερατότητα 

στο Φώς  
10-30%  

9 Βαθµός 

Θερµοµόνωσης  
70-80% 

10 Προστασία από 

την Υπεριώδη 

Ακτινοβολία  

70 - 100% 

11 Ελεύθερα από 

φορµαλδεΰδη και 

PVC 

Ελεύθερα από φορµαλδεΰδη και PVC, εφόσον ικανοποιούνται όλοι 

οι υπόλοιποι παράγοντες 

12 Μηχανισµός 

Κίνησης 

 

Μηχανισµός ρόλερ, Μεταλλικά Στηρίγµατα µηχανισµού, µεταλλική 

Αλυσίδα τύπου µπίλιας, Κατωκάσι-αντίβαρο από σωλήνα Φ15-Φ20 

και εξαρτήµατα αυτού, Σταθεροποιητής υφάσµατος, Σωλήνας 

περιτύλιξης αλουµινίου Φ32 

12.1 Μηχανισµός 

ρόλερ 

Με ειδικές εσοχές για τοποθέτηση στα στηρίγµατά του, 

κατασκευασµένες από πλαστικό µε εσωτερικό µεταλλικό σπιράλ 

 
12.2 Μεταλλικά 

Στηρίγµατα 

µηχανισµού 

Μεταλλικά Στηρίγµατα µηχανισµού (τοίχου ή οροφής) µε ειδικές 

εσοχές 

12.3 Μεταλλική 

Αλυσίδα τύπου 

µπίλιας 

Μεταλλική Αλυσίδα τύπου µπίλιας 

12.4 Κατωκάσι-

αντίβαρο από 

σωλήνα Φ22 και 

εξαρτήµατα αυτού 

Κατωκάσι-αντίβαρο από σωλήνα αλουµινίου Φ15- Φ20 (µε ειδικές 

εγκοπές) και εξαρτήµατα αυτού (τάπες αντίβαρου και µπανέλα 

Σταθεροποιητής υφάσµατος) 

12.5 Σωλήνας 

περιτύλιξης 

αλουµινίου Φ32 

Σωλήνας αλουµινίου περιτύλιξης Φ32 (ρολοκουρτίνας)  µε ειδικές 

εσοχές για  το µηχανισµό ρόλερ και στηριγµάτων 

13 Εµφάνιση 

Συστήµατος  

Ενιαίο 

 

14 

Σηµείο Σύµπτυξης 

Πάνω ή κάτω: Το είδος σκίασης µαζεύεται από κάτω προς τα πάνω 

δηµιουργώντας ένα πακέτο στο πάνω µέρος όταν είναι συµπτυγµένο 

 

15 ∆υνατότητα 

Πλύσης 
∆υνατότητα καθαρισµού µε σφουγγάρι, κρύο νερό και σαπούνι 

16 
Άλλα 

Χαρακτηριστικά 

Αντιστατικά 

Ελεγχόµενη σκίαση και πλήρης εξαερισµός , Σταθερότητα στη 

χρήση 

17 Οδηγίες 

Λειτουργίας / 

Συναρµολόγησης 

∆ιαθεσιµότητα γραπτών οδηγιών λειτουργίας / συναρµολόγησης 

(σχέδια και λεπτοµέρειες) 

18 
Πιστοποιητικά 

∆ιαθεσιµότητα Πιστοποιητικών για τις ανωτέρω παραµέτρους  

(1-12) 

19 Εγγύηση Εγγύηση ορθής λειτουργίας, 1 έτους. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (συνέχεια) 

 

Πέραν των ανωτέρω Τεχνικών Προδιαγραφών του Πίνακα Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης, 

ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα εξασφαλίσει : 

 

20. Εγκεκριµένα Συνεργεία Τοποθέτησης  
Η όλη εργασία που αφορά την τοποθέτηση των συστηµάτων θα πρέπει να γίνει από 

συνεργεία τα οποία:  

� Θα είναι εξουσιοδοτηµένα από τον ανάδοχο και κάτω από την επίβλεψη του.  

� Θα είναι εξοικειωµένα µε το χειρισµό και µε πλήρεις γνώσεις σ’ ότι αφορά τη σωστή 

ανάρτηση/τοποθέτηση/λειτουργία των συστηµάτων.  

 

21.Βέλτιστη Εκτέλεση των Εργασιών  

21.1 Εξέταση του Χώρου και των Υποδοµών εγκατάστασης συστηµάτων σκίασης  
Ο ανάδοχος/ εργολάβος είναι υποχρεωµένος:  

� Να εξετάσει έγκαιρα (πριν την συναρµολόγηση και τοποθέτηση) και µε κάθε 

λεπτοµέρεια τα ανοίγµατα των αιθουσών του κτιρίου.  

� Να εξετάσει, να αξιοποιήσει και να διαµορφώσει λύση στις περιπτώσεις διπλών 

κλειστών ανοιγµάτων . 

� Να ειδοποιήσει γραπτώς την Τεχνική Υπηρεσία για τυχόν προβλήµατα και αρνητικά 

σηµεία που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την κανονική πρόοδο του έργου.  

� Ο ανάδοχος / εργολάβος δεν θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε εργασία εάν δεν 

ξεπεραστούν όλα τα προβλήµατα που πιθανόν να έχουν εντοπιστεί σε συνεργασία µε 

την Τεχνική Υπηρεσία.  

 

21.2 Προστασία Χώρου και των Υποδοµών ΤΕΙ  
� Ο ανάδοχος / εργολάβος είναι υποχρεωµένος να προστατεύσει όλες τις παρακείµενες 

κατασκευές και εξοπλισµό πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία. 

 

21.3 Καθαρισµός Χώρου εκτέλεσης εργασιών  
Με την ολοκλήρωση τοποθέτησης και λειτουργίας των συστηµάτων, ο ανάδοχος / εργολάβος 

είναι υπόχρεος:  

� Να καθαρίσει πλήρως την κατασκευή για να µπορεί να ελεγχθεί και να παραληφθεί από 

την Τεχνική Υπηρεσία.  

� Να επισκευάσει οποιεσδήποτε ζηµιές προξένησε κατά την ανέγερση.  

� Να καθαρίσει / αποµακρύνει από το εργοτάξιο οτιδήποτε µετέφερε κατά την 

τοποθέτηση-εγκατάσταση των συστηµάτων, για προστασία των υποκείµενων 

κατασκευών.  

� Στα πλαίσια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος, µεταξύ των άλλων, θα είναι 

υπεύθυνος για την αποκατάσταση σχετικών ζηµιών, καθαρισµό και επανατοποθέτηση 

µερών συστήµατος σκίασης, όπου τυχόν απαιτηθεί. 

 

21.4. Παράδοση και Έλεγχος  
� Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στο κτίριο Σ µε ευθύνη 

και έξοδα του αναδόχου. 

� Με την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να γίνει έλεγχος της κατασκευής και να δοθεί 

γραπτή πιστοποίηση που να αναφέρεται ότι η κατασκευή έγινε σύµφωνα µε τα τις 

απαιτήσεις της παρούσης ανακοίνωσης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (συνέχεια) 

 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, θα περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο, του προσφερόµενου δείκτη επίδοσης για κάθε µία από τις 

παραπάνω υποκατηγορίες  του Πίνακα . 

 

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή Πίνακα Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης 

έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να 

διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, εποµένως, υποβάλλουν 

υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού τους πίνακες συµπληρωµένους και µε πλήρεις 

αιτιολογήσεις µέσω παραποµπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα ή πιστοποιητικά.  

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του Πίνακα 

Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια 

προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών µε τον προσφερόµενο δείκτη επίδοσης στη 

στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Απαιτήσεις)».  

 

Ειδικότερα, η στήλη (Απάντηση) των πινάκων θα συµπληρωθεί υποχρεωτικά από τους 

υποψήφιους µε τον προσφερόµενο δείκτη επίδοσης εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή 

υποχρέωση προσφέρεται ή αναλαµβάνεται απ΄ αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

συµπληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που µένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση 

είναι «ΟΧΙ».  

 

Τέλος, στη στήλη (Παραποµπή) γίνεται συγκεκριµένη παραποµπή σε επισυναπτόµενα 

τεχνικά εγχειρίδια ή πιστοποιητικά του υποψηφίου, που τεκµηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την 

απάντησή του, της στήλης (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-Απαιτήσεις). Οι παραποµπές στα εγχειρίδια 

ή πιστοποιητικά θα γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων προσθηκών που θα αναφέρονται 

στους πίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλπ.  

 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται µε δείγµατα του προτεινόµενου υφάσµατος ρολοκουρτίνας 

διαστάσεων 20 cm Χ 20 cm και τα σχετικά εγχειρίδια θα περιλαµβάνουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για το προτεινόµενο σύστηµα σκίασης τόσο σε κείµενο όσο και σε 

σχέδια. 

 

Τα τεχνικά εγχειρίδια και όλα τα επισυναπτόµενα έγγραφα ή δηµοσιεύµατα θα περιέχονται το 

καθένα ξεχωριστά σε δικό του αριθµηµένο παράρτηµα. Αν υπάρχει ασάφεια ή αοριστία, 

ερµηνεύεται σε βάρος του υποψηφίου. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού δεν 

υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραποµπή που υπάρχει είναι 

λανθασµένη.  

 

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόµενες στους επισυναπτόµενους 

πίνακες υποχρεώσεις δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 
 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (απαιτήσεις) Απάντηση Παραποµπή 

1 Τύπος Συστήµατος 
Εσωτερικό Σύστηµα Ρολοκουρτινών σκίασης 

– ηλιοπροστασίας 
  

2 
Υλικό 

ρολοκουρτίνας 
Ύφασµα, ∆ιάτρητο   

3 
Χρώµα 

ρολοκουρτίνας 

Απόχρωση γκρί για τις αίθουσες 

διδασκαλίας-εργαστηρίων σε αρµονία µε το 

χρωµατισµό µεταλλικών σκελετών γραφείων 

και σε απόχρωση εκρού για τις αίθουσες 

γραφείων εκπαιδευτικού & διοικητικού 

προσωπικού 

  

4 
Βάρος Υφάσµατος 

(gr/m
2 
) 

 

350 – 410 gr/m
2
 

 
  

5 
Πάχος Υφάσµατος 

(mm) 

0,50 – 0,55 mm 

 
  

6 Αντοχή στη Φωτιά 
Βραδύκαυστο έως Άκαυστο 

 
  

7 
Αντοχή Χρώµατος 

στο Ηλιακό Φως 
7 - 8 (ή 70-80% )   

8 
∆ιαπερατότητα στο 

Φώς 
10-30%   

9 
Βαθµός 

Θερµοµόνωσης 
70-80%   

10 
Προστασία από την 

Υπεριώδη 

Ακτινοβολία 

70 - 100%   

11 
Ελεύθερα από 

φορµαλδεΰδη και 

PVC 

Ελεύθερα από φορµαλδεΰδη και PVC, 

εφόσον ικανοποιούνται όλοι οι υπόλοιποι 

παράγοντες 
  

12 
Μηχανισµός 

Κίνησης 

 

Μηχανισµός ρόλερ, Μεταλλικά Στηρίγµατα 

µηχανισµού, µεταλλική Αλυσίδα τύπου 

µπίλιας, Κατωκάσι-αντίβαρο από σωλήνα 

Φ15-Φ20 και εξαρτήµατα αυτού, 

Σταθεροποιητής υφάσµατος, Σωλήνας 

περιτύλιξης αλουµινίου Φ32 

  

12.1 Μηχανισµός ρόλερ 

Με ειδικές εσοχές για τοποθέτηση στα 

στηρίγµατά του, κατασκευασµένες από 

πλαστικό µε εσωτερικό µεταλλικό σπιράλ 

 

  

12.2 
Μεταλλικά 

Στηρίγµατα 

µηχανισµού 

Μεταλλικά Στηρίγµατα µηχανισµού (τοίχου ή 

οροφής) µε ειδικές εσοχές 
  

12.3 
Μεταλλική 

Αλυσίδα τύπου 

µπίλιας 

Μεταλλική Αλυσίδα τύπου µπίλιας   

 

 

 



Προµήθεια  και τοποθέτηση Εσωτερικών Συστηµάτων Ρολοκουρτινών Σκίασης – Ηλιοπροστασίας  Σελίδα  7  από  7 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ (συνέχεια) 
 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (απαιτήσεις) Απάντηση Παραποµπή 

12.4 

Κατωκάσι-αντίβαρο 

από σωλήνα Φ22 

και εξαρτήµατα 

αυτού 

Κατωκάσι-αντίβαρο από σωλήνα αλουµινίου 

Φ15-Φ20(µε ειδικές εγκοπές) και εξαρτήµατα 

αυτού (τάπες αντίβαρου και µπανέλα 

Σταθεροποιητής υφάσµατος) 

 

  

12.5 
Σωλήνας 

περιτύλιξης 

αλουµινίου Φ32 

Σωλήνας αλουµινίου περιτύλιξης Φ32 

(ρολοκουρτίνας)  µε ειδικές εσοχές για  το 

µηχανισµό ρόλερ και στηριγµάτων 

 

  

13 
Εµφάνιση 

Συστήµατος 

Ενιαίο 

 
  

14 Σηµείο Σύµπτυξης 

Πάνω ή κάτω: Το είδος σκίασης µαζεύεται 

από κάτω προς τα πάνω δηµιουργώντας ένα 

πακέτο στο πάνω µέρος όταν είναι 

συµπτυγµένο 

 

  

15 
∆υνατότητα 

Πλύσης 

∆υνατότητα καθαρισµού µε σφουγγάρι, κρύο 

νερό και σαπούνι 

 
  

16 
Άλλα 

Χαρακτηριστικά 

Αντιστατικά 

Ελεγχόµενη σκίαση και πλήρης εξαερισµός , 

Σταθερότητα στη χρήση 

 

  

17 
Οδηγίες 

Λειτουργίας / 

Συναρµολόγησης 

 

∆ιαθεσιµότητα γραπτών οδηγιών λειτουργίας 

/ συναρµολόγησης (σχέδια και λεπτοµέρειες) 

 

  

18 Πιστοποιητικά 

∆ιαθεσιµότητα Πιστοποιητικών για τις 

ανωτέρω παραµέτρους 

(1-12) 

 

  

19 Εγγύηση 
Εγγύηση ορθής λειτουργίας, 1 έτους. 

 
  

 


