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∆ιεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Μελετών 
Πληροφορίες: Αικατερίνη Πουστουρλή, 2321049138 

 

 Ηµεροµηνία :  13 Νοεµβρίου 2009 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
  

Το  Τ.Ε.Ι.  Σερρών  µε απόφαση  του αρµόδιου οργάνου (Συµβουλίου  του  Τ.Ε.Ι.),     
π  ρ  ο  κ η ρ  ύ  σ  σ  ε  ι  πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό  για την προµήθεια  και 
τοποθέτηση Εσωτερικών Συστηµάτων Ρολοκουρτινών Σκίασης – Ηλιοπροστασίας, του νέου 
κτιρίου Ο «Πολλαπλών Χρήσεων», όπου στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες, Εργαστήρια-
Αίθουσες ∆ιδασκαλίας, Συνεδριακός χώρος και χώρος Σίτισης και Απασχόλησης Νηπίων), 
συνολικής επιφάνειας 235 m2.  Η δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια  προϋπολογίζεται στα 
12.000,00 Ευρώ (€) µε  τον Φ.Π.Α. 
       

Ο διαγωνισµός  θα διενεργηθεί, από  την  ορισθείσα  επιτροπή διενέργειας  του  
διαγωνισµού,  την  18η Νοέµβρη 2009,  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.µ. Οι ενδιαφερόµενοι  
θα  υποβάλλουν  κλειστές  προσφορές  στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού ή στο 
γραφείο του Τµήµατος Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ι.  (Κτίριο ∆ιοίκησης, 
Τέρµα Μαγνησίας-Σέρρες 62124), µέχρι  την ηµεροµηνία αυτή. 
      

 Η Επιτροπή διενέργειας και διεξαγωγής του διαγωνισµού ελέγχει τις προσφορές,  
εγκρίνει την προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή  και  συντάσσει σχετικό πρακτικό. Το  
αποτέλεσµα του διαγωνισµού  ανακοινώνεται  εγγράφως στον  µειοδότη και καλείται µε την 
ίδια ανακοίνωση για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο µειοδότης υποχρεούται να 
παραδώσει τα υλικά και να ολοκληρώσει τις εργασίες µέσα σε 20 ηµέρες µετά την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης.  

 
Ο  ανάδοχος βαρύνεται µε κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2%  χαρτόσηµο επί   ΜΤΠΥ  

και  20%  επί  χαρτοσήµου  ΜΤΠΥ  και  µε  την  νόµιµη παρακράτηση φόρου. Η  πληρωµή  
του αναδόχου θα γίνει µε επιταγή για την  έκδοση  της οποίας απαιτείται θεωρηµένο από την 
Εφορία τιµολόγιο. 

Ο Αντιπρόεδρος  
Οικονοµικού Προγραµµατισµού  & Ανάπτυξης  

  
 
 

          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ  
                       Καθηγητής 
 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

& Πληροφορικής 
∆ιεύθυνση:   Τέρµα Μαγνησίας 

621 24 Σέρρες 
                                �:          (23210) 49105  

  Fax:          (23210) 46556    
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Θα καλυφθούν 100 περίπου ανοίγµατα (υαλοστασίων) συνεδριακού χώρου, 

αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων, γραφείων διοικητικού προσωπικού και χώρων σίτισης 
και απασχόλησης νηπίων του κτιρίου Ο, που συνολικά καλύπτουν 235 m2. Οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι θα πρέπει να φέρουν προσφορά για το σύνολο των κάτωθι ειδών/υπηρεσιών (στην 
οποία θα αναφέρουν τιµή µονάδος  €/µ2 ) : 

 
1. Ρολοκουρτίνες σκίασης – ηλιοπροστασίας για τους χώρους γραφείων  / διοικητικών 

υπηρεσιών / εργαστηρίων / αιθουσών διδασκαλίας / χώρους σίτισης και απασχόλησης 
νηπίων 

2. Οριζόντιες περσίδες (στοράκια) για επιλεγµένα ανοίγµατα διαδρόµων. 
3. Αντιηλιακή µεµβράνη (φιλµ) για την αίθουσα Hardware/Server της ∆/νσης Τ.Υ & 

Πληροφορικής 
4. Σύστηµα οθόνης  προβολής συνεδριακού χώρου 
5. Μηχανισµούς, κατάλληλους για τις ρολοκουρτίνες, τις οριζόντιες περσίδες, την 

αντιηλιακή µεµβράνη και το σύστηµα οθόνης  προβολής συνεδριακού χώρου 
6. Όλα τα εξαρτήµατα για την πλήρη, ορθή και ενδεδειγµένη 

ανάρτηση/εφαρµογή/λειτουργία των συστηµάτων σκίασης-ηλιοπροστασίας όλων των 
χώρων 

7. Εργασίες τοποθέτησης/εγκατάστασης συστηµάτων. 
 

Μέσω των προτεινόµενων συστηµάτων σκίασης – ηλιοπροστασίας πρέπει να επιτυγχάνεται 
αποτελεσµατικός έλεγχος του ήλιου, του φυσικού φωτισµού και του µικροκλίµατος των 
εσωτερικών χώρων, να διασφαλίζεται ο έλεγχος του φαινοµένου της αντηλιάς, έλεγχος του 
αντικατοπτρισµού στις οθόνες Η/Υ, προστασία από τις ακτίνες UV και οπτική επαφή µε το 
εξωτερικό περιβάλλον, τέλος να λειτουργούν χειροκίνητα µε αλυσίδα. Αναλυτικότερα οι 
προδιαγραφές αποτυπώνονται στις  ακόλουθες ενότητες (Α) , (Β) και (Γ) : 
 

Α. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ-

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Α.1 Ύφασµα τύπου  Roller Εσωτερικού Συστήµατος Σκίασης  

Α.1.1. Για το χώρο σίτισης και απασχόλησης νηπίων 

To σύστηµα ρόλερ θα αποτελείται από µεταλλικό ύφασµα σύνθεσης 100% Polyester Trevira 
CS 

� Με το συγκεκριµένο τύπο πλέξης του υφάσµατος να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή 
διαφάνεια και ελαστικότητα. 

�  Το ύφασµα θα είναι οικολογικής παραγωγής κατά Oko-Tex Standard 100, µη τοξικό 
και αντιβακτηριδιακό, εξαιρετικά βραδύκαυστο κατηγόριας Β1 κατά DIN4102, µε 
πιστοποιηµένη αντοχή διάβρωσης κατά ISO 7253 µε σταθερότητα χρώµατος νήµατος 
>5 και µεταλλικής επιφάνειας 8 (κλίµακα από 1 έως 8 ) όπως αντιστατικό.    

� Το ύφασµα θα τοποθετείται χωνευτά µε πέρασµα του υφάσµατος στον άνω και κάτω 
οδηγό µε ειδική µπανέλα για απόλυτη εφαρµογή και λειτουργικότητα. 

� Το σύστηµα ρόλερ θα αποτελείται από άνω οδηγό κατασκευασµένο από εξιλασµένο 
προφίλ αλουµινίου 1,2 χιλ, στρογγυλής  διατοµής διαστάσεων Φ32/45/60 χιλ. Ειδικά 
στηρίγµατα ηλεκτροστατικής βαφής θα προσαρµόζονται στον άνω οδηγό για την 
εφαρµογή του συστήµατος. 

� Θα χρησιµοποιηθεί νέος µηχανισµός αλυσίδας για περιτύλιξη από το πλάι για 
αποφυγή όλων των προβληµάτων που σχετίζονται µε άλλους πολύπλοκους  
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� µηχανισµούς. ∆εν θα βασίζεται σε συστήµατα απότοµης σύµπλεξης  - αποσύµπλεξης 
του ρολού. Αντίθετα θα αποτελείται από ελατήρια τυλιγµένα σε µορφή σπιράλ τα 
οποία σταθεροποιούν το ρολό σε οποιαδήποτε θέση ανάλογα µε την περιστροφή της 
αλυσίδας 

� Το σύστηµα ρόλερ θα αποτελείται από κάτω οδηγό κατασκευασµένο από εξιλασµένο 
προφίλ αλουµινίου 1,2 χιλ, οβάλ διατοµής διαστάσεων 29 Χ 12 χιλ.    

� Το ρόλερ θα λειτουργεί µε µηχανισµό Φ320 αλυσίδας  

� Σε περίπτωση ηλεκτροκίνησης θα παρέχεται δυνατότητα  τηλεχειρισµού και 
αυτοµατισµού.  

Σύνολο τετραγωνικών µέτρων : 21 µ2 (Κοστολογούνται στα 45€/ µ2  µε τον Φ.Π.Α.) 
 

 

Α.1.2. Για το Συνεδριακό Χώρο και αίθουσα Τηλεδιάσκεψης  

Επιµεταλλωµένα υφάσµατα τύπου Trevira CS ή 100% πολυεστέρα, συνδεδεµένα µε κενό 
αλουµινίου στην οπίσθια όψη. Πλήρους συσκότισης (black out). Για το µηχανισµό ισχύει ό,τι 
αναφέρεται και στην Α.1.1.  Σύνολο τετραγωνικών µέτρων (ΣΧ+ΑΤ): 11 + 13 = 24 µ2 
(Κοστολογούνται στα 45€/ µ2  µε τον Φ.Π.Α.) 
 

 

Α.1.3. Για τα εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, διοικητικών γραφείων 

To σύστηµα ρόλερ θα αποτελείται από µεταλλικό ύφασµα σύνθεσης silverscreen, εξαιρετικά 
λεπτής στρώσης αλουµινίου σε ύφασµα που βελτιώνει σηµαντικά την απόδοση της ηλιακής 
ενέργειας, ενώ θα διατηρεί τη θέα από µέσα. Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, µε  
πιστοποιητικό Öko-Tex Standard 100 και να είναι ελεύθερα από φορµαλδεΰδη. Κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού να διατηρεί τη ζεστασιά έξω, λόγω της ανακλαστικής στρώσης 
µετάλλου και να µειώνει την απώλεια θερµότητας κατά τη διάρκεια του χειµώνα ώστε να 
επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση για το κόστος της ενέργειας (κλιµατισµό, θέρµανση 
κ.λπ.), αλλά και µείωσης της ποσότητας των εκποµπών CO². Ηµιδιαφανές, ενώ για το 
µηχανισµό ισχύει ό,τι αναφέρεται και στην Α.1.1. Σύνολο τετραγωνικών µέτρων (ΑΗ/Υ+Γ) : 
77 + 86 = 163 µ2 . (Κοστολογούνται στα 45€/ µ2  µε τον Φ.Π.Α.) 
 
 
Α.2. Οριζόντιες Περσίδες 
Τα στοράκια αποτελούνται από σιδερένιους οδηγούς βαρέου τύπου για µεγαλύτερη αντοχή, 
µε ηλεκτροστατική βαφή. Οι λάµες είναι λάµες αλουµινίου, πάχους 0,21mm, µε 
ηλεκτροστατική βαφή. Να υπάρχει απόλυτος συσχετισµός χρώµατος µεταξύ των πάνω και 
κάτω οδηγών και στις λάµες.  Τα σχοινιά και οι σκαλιέρες να είναι πολυεστερικά, τα σχοινιά 
να έχουν εσωτερικό γέµισµα φλος για µεγαλύτερη αντοχή στη χρήση, αλλά και τις υψηλές 
θερµοκρασίες από τον ήλιο. Τα σχοινιά και οι σκαλιέρες να βρίσκονται σε χρωµατική 
αρµονία µε τους οδηγούς και τις λάµες. Ο χειρισµός των οριζόντιων περσίδων να γίνεται σε 
δύο µέρη. Η περιστροφή τα των φύλλων να γίνεται µε «µπαστούνι» από διαφανές PVC, ενώ 
το ανεβοκατέβασµα τους να γίνεται µε το σχοινί. Και τα δύο, µπαστούνι και σχοινί, να έχουν 
τελειώµατα από διαφανές PVC. Όλα τα εξαρτήµατα αναρτήσεως και λειτουργίας να είναι 
σχοινιού να είναι µε ειδικές εγκοπές για καλύτερη λειτουργία και µεγαλύτερη αντοχή. Οι 
περσίδες θα παραδίδονται κοµπλέ µε όλα τα παραπάνω. Σύνολο τετραγωνικών µέτρων : 14 
µ2 . (Κοστολογούνται στα 22€/ µ2  µε τον Φ.Π.Α.) 
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Α.3. Αντιηλιακή  Μεµβράνη 

Η µεµβράνη να είναι µία σύνθεση πολλαπλών στρώσεων κρυσταλλικού πολυεστέρα, µορίων 
µετάλλου και πανίσχυρης ακρυλικής κόλλας. Θα τοποθετηθεί πάνω στο υπάρχον τζάµι και 
θα γίνεται ένα µ΄αυτό. Οι µεµβράνες αντηλιακής προστασίας επιλεκτικού φάσµατος να είναι 
κατασκευασµένες από ειδικές µεταλλικές επιστρώσεις σχεδιασµένες για να µεταδίδουν, να 
αντανακλούν ή να απορροφούν διάφορα µήκη κύµατος του ηλιακού φάσµατος, ώστε να 
µεταδίδεται το ορατό φως αλλά να αντανακλάται η θερµότητα. Η προσαρµογή µεµβρανών 
αντηλιακής προστασίας να προσδίδει σηµαντική δυνατότητα εξοικονόµησης ενέργειας κατά 
τη θερινή περίοδο. Σύνολο τετραγωνικών µέτρων : 13 µ2 . (Κοστολογούνται στα 35€/ µ2  µε 
τον Φ.Π.Α.) 

 

 
Roller Σκίασης (Α.1.1 –Α.1.3) 

 

Α.2. Οριζόντιες Περσίδες 
 

Μηχανισµός Roller 
 
 
Α.4. Οθόνη Linear Motorized 217 Format 4:3 για το συνεδριακό χώρο 

Ολικό Μήκος Κουτιού: 217cm, Ολικό Ύψος: 166cm , Ολικό Πλάτος Επιφάνειας:200cm, 
Ολικό Ύψος Επιφάνειας:153cm, Πλάτος Θέασης: 190cm, Ύψος Θέασης: 143cm, Άνω 
Μαύρο Περιθώριο: 5cm,  Ανώτατο Άνω Μαύρο Περιθώριο: 50cm ,Θεάσιµη ∆ιαγώνιος 
(ίντσες): 94” , Καθαρό Βάρος Οθόνης: 13kg,  Κουτί µε χρώµα: Λευκό, Μαύρο ή Ουδέτερο 
Γκρι 

 
Η τιµή της κοστολογείται στα 950,00 ευρώ (συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 19% και εξόδων 
εγκατάστασης παρόµοια µε όλα τα παραπάνω).  Ακολουθεί ο τυποποιηµένος αναλυτικός 
Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών  (Β) : 

Α.3. Αντιηλιακή  Μεµβράνη 
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α/α ΕΙ∆ΟΣ 

Για τους χώρους Εργαστηρίων 

& Αιθουσών ∆ιδασκαλίας 

 

Για τους χώρους 

∆ιοικητικών Γραφείων 

Για τους χώρους Σίτισης 

και Απασχόλησης Νηπίων 

 

Για το χώρο 

Server/Hardware 

Για διαδρόµους 

γραφείων 

 

Για το Συνεδριακό 

χώρο & 

Τηλεδιάσκεψη 

1 Τύπος Συστήµατος 
Ρολοκουρτίνες σκίασης – 

ηλιοπροστασίας 
 

Ρολοκουρτίνες σκίασης – 
ηλιοπροστασίας 

 

Ρολοκουρτίνες σκίασης – 
ηλιοπροστασίας 

 

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

 

Οριζόντιες 
Περσίδες 

Ρολοκουρτίνες 
σκίασης – 

ηλιοπροστασίας 
(συσκότισης) 

2 
Υλικό 

ρολοκουρτίνας 
Μεταλλικό ύφασµα 

Μεταλλικό ύφασµα διάτρητο, 
ηµιδιαφανές 

(SilverScreen) 

Μεταλλικό ύφασµα διάτρητο, 
ηµιδιαφανές 

(SilverScreen) 

Μεταλλικό ύφασµα 
διάτρητο, ηµιδιαφανές  

(Trevira CS) 

Μεµβράνη από σύνθεση 
πολλαπλών στρώσεων 

κρυσταλλικού 
πολυεστέρα, µορίων 

µετάλλου και 
πανίσχυρης ακρυλικής 

κόλλας  

Λάµες αλουµινίου 
µε ηλεκτροστατική 

βαφή  

Μεταλλικό ύφασµα 
διάτρητο, blackout 

(Polyester, όχι 
διάτρητο)  

3 
Χρώµα 

ρολοκουρτίνας 

Απόχρωση light γκρί σε αρµονία 
µε το χρωµατισµό µεταλλικών 

σκελετών γραφείων  

Απόχρωση εκρού για τις 
αίθουσες γραφείων 

εκπαιδευτικού & διοικητικού 
προσωπικού 

Έγχρωµη Απόχρωση για 
τους χώρους νηπίων  

 
Απόχρωση  γκρί  

 
Λευκό 

 

 
Απόχρωση Γκρί 

 

4 
Βάρος Υφάσµατος 

(gr/m2 ) 
 

400 gr/m2
 

 

 
400 gr/m2

 

 

 
70 gr/m2 

 

 
Μεµβράνη 

 

 
Περσίδα 

 

 
270 gr/m2

 

 

5 
Πάχος Υφάσµατος 

(mm) 
0,50 – 0,55 mm 

 
0,50 mm 0,23 mm 0,03 mm 0,21 mm 

Λάµες αλουµινίου 
0,34 mm 

6 
Μετάδοση 

ηλιακής ενέργειας 
∆ 

6% 
 

6% 
 

29% 
 

Αποβολή ηλιακής 
ενέργειας 80,00% 

---- 
0% 

 

7 
Αντανάκλαση 

ηλιακής ενέργειας 
∆ 

77% 77% 44%  
---- 

 

 
---- 65% 

 

8 ∆ιαπερατότητα ∆ 
4% 4% 23% 

---- ---- 
0% 
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α/α ΕΙ∆ΟΣ 

Για τους χώρους Εργαστηρίων 

& Αιθουσών ∆ιδασκαλίας 

 

Για τους χώρους 

∆ιοικητικών Γραφείων 

Για τους χώρους Σίτισης 

και Απασχόλησης Νηπίων 

 

Για το χώρο 

Server/Hardware 

Για διαδρόµους 

γραφείων 

 

Για το Συνεδριακό 

χώρο & 

Τηλεδιάσκεψη 

9 Μετάδοση UV ∆ 

5% 5% 27% Αποβολή 
υπεριώδους 

ακτινοβολίας 
99,00% 

---- 
0% 

 

10 
Μετάδοση φωτός 

∆ ∆ 

6% 6% 29% Αποβολή 
υπέρυθρης 

92,50% 
---- 

0% 
 

11 
Συντελεστής 

Θερµικής 
Μετάδοσης ∆ ∆ 

13% 13% 24% Μείωση ηλιακής 
θερµότητας 

75,70% 
---- 

17% 
 

12 
Συντελεστής 

Μετάδοσης σε 
W/m2 K ∆ ∆   

0,7% 0,7% 0,8% 
---- ---- 

0,7% 
 

13 Ακαυστότητα   
Βραδύκαυστο 
(DIN 4102 B1) 

Βραδύκαυστο 
(DIN 4102 B1) 

Βραδύκαυστο 
(DIN 4102 B1) 

---- ---- ---- 

14 Αντιστατικό   
√ √ √ ---- ---- √ 

15 

Ελεύθερα από 
φορµαλδεΰδη και 

PVC 
Οικολογικό 

 
Ελεύθερα από φορµαλδεΰδη 

(µε PVC) 
 

 
Ελεύθερα από 

φορµαλδεΰδη (µε PVC) 
 

√ 
Oko-Tex Standard 100 

 
---- 

 
---- 

√ 
Oko-Tex 

Standard 100 

16 
Μηχανισµός 

Κίνησης 
 

Μηχανισµός ρόλερ, Μεταλλικά 
Στηρίγµατα µηχανισµού, 

µεταλλική Αλυσίδα τύπου 
µπίλιας, Κατωκάσι-αντίβαρο από 

σωλήνα Φ15-Φ20 και 
εξαρτήµατα αυτού, 

Σταθεροποιητής υφάσµατος, 
Σωλήνας περιτύλιξης αλουµινίου 

Φ32 

 
 
 
 

√ 

 
 
 
 

√ 

 
 
 
 
 

---- 

Τα σχοινιά και οι 
σκαλιέρες να είναι 
πολυεστερικά, τα 
σχοινιά να έχουν 

εσωτερικό γέµισµα φλος 
για µεγαλύτερη αντοχή 
στη χρήση, αλλά και τις 
υψηλές θερµοκρασίες 

από τον ήλιο. 

 
 
 
 

√ 
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α/α ΕΙ∆ΟΣ 

Για τους χώρους Εργαστηρίων 

& Αιθουσών ∆ιδασκαλίας 

 

Για τους χώρους 

∆ιοικητικών Γραφείων 

Για τους χώρους Σίτισης 

και Απασχόλησης Νηπίων 

 

Για το χώρο 

Server/Hardware 

Για διαδρόµους 

γραφείων 

 

Για το Συνεδριακό 

χώρο & 

Τηλεδιάσκεψη 

16.1 Μηχανισµός ρόλερ 

Με ειδικές εσοχές για 
τοποθέτηση στα στηρίγµατά 
του, κατασκευασµένες από 

πλαστικό µε εσωτερικό 
µεταλλικό σπιράλ 

 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 
 

---- 

Ο χειρισµός των 
οριζόντιων περσίδων να 
γίνεται σε δύο µέρη. Η 

περιστροφή τα των 
φύλλων να γίνεται µε 

«µπαστούνι» από 
διαφανές PVC, ενώ το 
ανεβοκατέβασµα τους 
να γίνεται µε το σχοινί. 
Και τα δύο, µπαστούνι 

και σχοινί, να έχουν 
τελειώµατα από 
διαφανές PVC. 

 

 
 

√ 

16.2 
Μεταλλικά 
Στηρίγµατα 
µηχανισµού 

Μεταλλικά Στηρίγµατα 
µηχανισµού (τοίχου ή 

οροφής) µε ειδικές εσοχές 

 
√ 

 
√ 

 
---- 

Όλα τα εξαρτήµατα 
αναρτήσεως και 

λειτουργίας να είναι από 
ανθεκτικό πλαστικό σε 
συνδυασµό µε σίδερο. 

 
√ 

16.3 
Μεταλλική 

Αλυσίδα τύπου 
µπίλιας 

Μεταλλική ή πλαστική 
Αλυσίδα τύπου µπίλιας 

 
√ 

 
√ 

 
---- ---- √ 

16.4 
Κατωκάσι-αντίβαρο 
από σωλήνα Φ και 
εξαρτήµατα αυτού 

Κατωκάσι-αντίβαρο από 
σωλήνα αλουµινίου Φ15-Φ20 

(µε ειδικές εγκοπές) και 
εξαρτήµατα αυτού (τάπες 
αντίβαρου και µπανέλα 

Σταθεροποιητής υφάσµατος) 
 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 

---- 
Τα ειδικά εξαρτήµατα, 

όπως τα φρένα σχοινιού 
να είναι µε ειδικές 

εγκοπές για καλύτερη 
λειτουργία και 

µεγαλύτερη αντοχή.  

√ 
 

(αντίβαρο από PVC) 

16.5 
Σωλήνας 

περιτύλιξης 
αλουµινίου Φ32 

Σωλήνας αλουµινίου 
περιτύλιξης Φ32 

(ρολοκουρτίνας)  µε ειδικές 
εσοχές για  το µηχανισµό 
ρόλερ και στηριγµάτων 

 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 

---- 
---- 

 
√ 
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α/α ΕΙ∆ΟΣ 

Για τους χώρους Εργαστηρίων 

& Αιθουσών ∆ιδασκαλίας 

 

Για τους χώρους 

∆ιοικητικών Γραφείων 

Για τους χώρους Σίτισης 

και Απασχόλησης Νηπίων 

 

Για το χώρο 

Server/Hardware 

Για διαδρόµους 

γραφείων 

 

Για το Συνεδριακό 

χώρο & 

Τηλεδιάσκεψη 

17 
Εµφάνιση 

Συστήµατος 
Ενιαίο 

 

√ √ ---- Οι περσίδες θα 
παραδίδονται κοµπλέ µε 

όλα τα παραπάνω  

√ 

18 Σηµείο Σύµπτυξης 

Πάνω ή κάτω: Το είδος 
σκίασης µαζεύεται από κάτω 
προς τα πάνω δηµιουργώντας 
ένα πακέτο στο πάνω µέρος 

όταν είναι συµπτυγµένο 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 

---- 

 
 

---- 

 
 

√ 

19 
∆υνατότητα 

Πλύσης 

 
∆υνατότητα καθαρισµού µε 
σφουγγάρι, κρύο νερό και 

σαπούνι 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

20 
Άλλα 

Χαρακτηριστικά 

Αντιστατικά 
Ελεγχόµενη σκίαση και 

πλήρης εξαερισµός , 
Σταθερότητα στη χρήση 

 

 
√ 

 
√ 

 
 

-- 
 

 
 

-- 
 

 
√ 

21 
Οδηγίες 

Λειτουργίας / 
Συναρµολόγησης 

 
∆ιαθεσιµότητα γραπτών 
οδηγιών λειτουργίας / 

συναρµολόγησης (σχέδια και 
λεπτοµέρειες) 

 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

22 Πιστοποιητικά 

∆ιαθεσιµότητα 
Πιστοποιητικών για τις 
ανωτέρω παραµέτρους 

(1-12) 
 

 
√ 
 
 

 
√ 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

23 Εγγύηση 
Εγγύηση ορθής λειτουργίας, 1 

έτους 
√ √ √ √ √ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (συνέχεια) 
 

Πέραν των ανωτέρω Τεχνικών Προδιαγραφών του Πίνακα Συµµόρφωσης / 

Εναρµόνισης, ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα εξασφαλίσει : 

 
24. Εγκεκριµένα Συνεργεία Τοποθέτησης  
Η όλη εργασία που αφορά την τοποθέτηση των συστηµάτων θα πρέπει να γίνει από 
συνεργεία τα οποία:  

� Θα είναι εξουσιοδοτηµένα από τον ανάδοχο και κάτω από την επίβλεψη του.  
� Θα είναι εξοικειωµένα µε το χειρισµό και µε πλήρεις γνώσεις σ’ ότι αφορά τη σωστή 

ανάρτηση/τοποθέτηση/λειτουργία των συστηµάτων.  
 

25.Βέλτιστη Εκτέλεση των Εργασιών  
25.1 Εξέταση του Χώρου και των Υποδοµών εγκατάστασης συστηµάτων σκίασης  
Ο ανάδοχος/ εργολάβος είναι υποχρεωµένος:  

� Να εξετάσει έγκαιρα (πριν την συναρµολόγηση και τοποθέτηση) και µε κάθε 
λεπτοµέρεια τα ανοίγµατα των αιθουσών του κτιρίου.  

� Να εξετάσει, να αξιοποιήσει και να διαµορφώσει λύση στις περιπτώσεις διπλών 
κλειστών ανοιγµάτων . 

� Να ειδοποιήσει γραπτώς την Τεχνική Υπηρεσία για τυχόν προβλήµατα και αρνητικά 
σηµεία που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την κανονική πρόοδο του έργου.  

� Ο ανάδοχος / εργολάβος δεν θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε εργασία εάν δεν 
ξεπεραστούν όλα τα προβλήµατα που πιθανόν να έχουν εντοπιστεί σε συνεργασία µε 
την Τεχνική Υπηρεσία.  

 
25.2 Προστασία Χώρου και των Υποδοµών ΤΕΙ  

� Ο ανάδοχος / εργολάβος είναι υποχρεωµένος να προστατεύσει όλες τις παρακείµενες 
κατασκευές και εξοπλισµό πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία. 

 
25.3 Καθαρισµός Χώρου εκτέλεσης εργασιών  
Με την ολοκλήρωση τοποθέτησης και λειτουργίας των συστηµάτων, ο ανάδοχος / εργολάβος 
είναι υπόχρεος:  
� Να καθαρίσει πλήρως την κατασκευή για να µπορεί να ελεγχθεί και να παραληφθεί από 

την Τεχνική Υπηρεσία.  
� Να επισκευάσει οποιεσδήποτε ζηµιές προξένησε κατά την ανέγερση.  
� Να καθαρίσει / αποµακρύνει από το εργοτάξιο οτιδήποτε µετέφερε κατά την 

τοποθέτηση-εγκατάσταση των συστηµάτων, για προστασία των υποκείµενων 
κατασκευών.  

� Στα πλαίσια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος, µεταξύ των άλλων, θα είναι 
υπεύθυνος για την αποκατάσταση σχετικών ζηµιών, καθαρισµό και επανατοποθέτηση 
µερών συστήµατος σκίασης, όπου τυχόν απαιτηθεί. 

 
25.4. Παράδοση και Έλεγχος  
� Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στο κτίριο Ο µε ευθύνη 

και έξοδα του αναδόχου. 
� Με την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να γίνει έλεγχος της κατασκευής και να 

δοθεί γραπτή πιστοποίηση που να αναφέρεται ότι η κατασκευή έγινε σύµφωνα µε τα 
τις απαιτήσεις της παρούσης ανακοίνωσης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (συνέχεια) 
 
Οι προσφορές που θα κατατεθούν, θα περιλαµβάνουν την τεκµηρίωση από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο, του προσφερόµενου δείκτη επίδοσης για κάθε µία από τις 

παραπάνω υποκατηγορίες  του Πίνακα Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης (Γ) . 

 
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή Πίνακα Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης 
έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να 
διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, εποµένως, υποβάλλουν 
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού τους πίνακες συµπληρωµένους και µε πλήρεις 
αιτιολογήσεις µέσω παραποµπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα ή πιστοποιητικά.  
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του Πίνακα 
Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια 

προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών µε τον προσφερόµενο δείκτη επίδοσης 

στη σκιασµένη γραµµή µετά από κάθε σηµείο απαίτησης ( ΕΙ∆ΟΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ). Η 

γραµµή θα συµπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψήφιους µε τον προσφερόµενο 

δείκτη επίδοσης εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υποχρέωση προσφέρεται ή 

αναλαµβάνεται απ΄ αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα συµπληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». 
Σε περίπτωση που µένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».  
 
Οι παραποµπές στα εγχειρίδια ή πιστοποιητικά θα γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων 
προσθηκών που θα αναφέρονται στους πίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον κωδικό του 
εγχειριδίου, της σελίδας κλπ.  
 
Οι προσφορές θα συνοδεύονται µε δείγµατα του προτεινόµενου υφάσµατος ρολοκουρτίνας 
διαστάσεων 20 cm Χ 20 cm και τα σχετικά εγχειρίδια θα περιλαµβάνουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για το προτεινόµενο σύστηµα σκίασης τόσο σε κείµενο όσο και σε 
σχέδια. 
 
Τα τεχνικά εγχειρίδια και όλα τα επισυναπτόµενα έγγραφα ή δηµοσιεύµατα θα περιέχονται 
το καθένα ξεχωριστά σε δικό του αριθµηµένο παράρτηµα. Αν υπάρχει ασάφεια ή αοριστία, 
ερµηνεύεται σε βάρος του υποψηφίου. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού δεν 
υποχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η παραποµπή που υπάρχει είναι 
λανθασµένη.  
 
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόµενες στους επισυναπτόµενους 
πίνακες υποχρεώσεις δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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(Γ) Πίνακας Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης ( προς συµπλήρωση από τους Υποψήφιους Αναδόχους),  µε Τεχνικές Προδιαγραφές  

  

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ / 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Για τους χώρους Εργαστηρίων 

& Αιθουσών ∆ιδασκαλίας 

 

Για τους χώρους 

∆ιοικητικών Γραφείων 

Για τους χώρους Σίτισης 

και Απασχόλησης Νηπίων 

 

Για το χώρο 

Server/Hardware 

Για διαδρόµους 

γραφείων 

 

Για το Συνεδριακό 

χώρο & 

Τηλεδιάσκεψη 

1 Τύπος Συστήµατος 
Ρολοκουρτίνες σκίασης – 

ηλιοπροστασίας 
 

Ρολοκουρτίνες σκίασης – 
ηλιοπροστασίας 

 

Ρολοκουρτίνες σκίασης – 
ηλιοπροστασίας 

 

ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

 

Οριζόντιες 
Περσίδες 

Ρολοκουρτίνες 
σκίασης – 

ηλιοπροστασίας 
(συσκότισης) 

        

2 
Υλικό 

ρολοκουρτίνας 
Μεταλλικό ύφασµα 

Μεταλλικό ύφασµα διάτρητο, 
ηµιδιαφανές 

(SilverScreen) 

Μεταλλικό ύφασµα διάτρητο, 
ηµιδιαφανές 

(SilverScreen) 

Μεταλλικό ύφασµα 
διάτρητο, ηµιδιαφανές  

(Trevira CS) 

Μεµβράνη από σύνθεση 
πολλαπλών στρώσεων 

κρυσταλλικού 
πολυεστέρα, µορίων 

µετάλλου και 
πανίσχυρης ακρυλικής 

κόλλας  

Λάµες αλουµινίου 
µε ηλεκτροστατική 

βαφή  

Μεταλλικό ύφασµα 
διάτρητο, blackout 

(Polyester, όχι 
διάτρητο)  

        

3 
Χρώµα 

ρολοκουρτίνας 

Απόχρωση light γκρί σε αρµονία 
µε το χρωµατισµό µεταλλικών 

σκελετών γραφείων  

Απόχρωση εκρού για τις 
αίθουσες γραφείων 

εκπαιδευτικού & διοικητικού 
προσωπικού 

Έγχρωµη Απόχρωση για 
τους χώρους νηπίων  

 
Απόχρωση  γκρί  

 
Λευκό 

 

 
Απόχρωση Γκρί 

 

        

4 
Βάρος Υφάσµατος 

(gr/m2 ) 
 

400 gr/m2
 

 

 
400 gr/m2

 

 

 
70 gr/m2 

 

 
Μεµβράνη 

 

 
Περσίδα 

 

 
270 gr/m2

 

 

        

5 
Πάχος Υφάσµατος 

(mm) 
0,50 – 0,55 mm 

 
0,50 mm 0,23 mm 0,03 mm 0,21 mm 

Λάµες αλουµινίου 
0,34 mm 
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(Γ) Πίνακας Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης ( προς συµπλήρωση από τους Υποψήφιους Αναδόχους),  µε Τεχνικές Προδιαγραφές  

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ / 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Για τους χώρους Εργαστηρίων 

& Αιθουσών ∆ιδασκαλίας 

 

Για τους χώρους 

∆ιοικητικών Γραφείων 

Για τους χώρους Σίτισης 

και Απασχόλησης Νηπίων 

 

Για το χώρο 

Server/Hardware 

Για διαδρόµους 

γραφείων 

 

Για το Συνεδριακό 

χώρο & 

Τηλεδιάσκεψη 

6 
Μετάδοση 

ηλιακής ενέργειας 
∆ 

6% 
 

6% 
 

29% 
 

Αποβολή ηλιακής 
ενέργειας 80,00% 

---- 
0% 

 

        

7 
Αντανάκλαση 

ηλιακής ενέργειας 
∆ 

77% 77% 44%  
---- 

 

 
---- 65% 

 

        

8 ∆ιαπερατότητα ∆ 
4% 4% 23% 

---- ---- 
0% 

 

        

9 Μετάδοση UV ∆ 

5% 5% 27% Αποβολή 
υπεριώδους 

ακτινοβολίας 
99,00% 

---- 
0% 

 

        

10 
Μετάδοση φωτός 

∆ ∆ 

6% 6% 29% Αποβολή 
υπέρυθρης 

92,50% 
---- 

0% 
 

        

 
 



 Προµήθεια  και τοποθέτηση Εσωτερικών Συστηµάτων Ρολοκουρτινών Σκίασης – Ηλιοπροστασίας ΚΤΙΡΙΟ Ο                      Σελίδα   13  από  17 
 

(Γ) Πίνακας Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης ( προς συµπλήρωση από τους Υποψήφιους Αναδόχους),  µε Τεχνικές Προδιαγραφές  

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ / 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Για τους χώρους Εργαστηρίων 

& Αιθουσών ∆ιδασκαλίας 

 

Για τους χώρους 

∆ιοικητικών Γραφείων 

Για τους χώρους Σίτισης 

και Απασχόλησης Νηπίων 

 

Για το χώρο 

Server/Hardware 

Για διαδρόµους 

γραφείων 

 

Για το Συνεδριακό 

χώρο & 

Τηλεδιάσκεψη 

11 
Συντελεστής 

Θερµικής 
Μετάδοσης ∆ ∆ 

13% 13% 24% Μείωση ηλιακής 
θερµότητας 

75,70% 
---- 

17% 
 

        

12 
Συντελεστής 

Μετάδοσης σε 
W/m2 K ∆ ∆   

0,7% 0,7% 0,8% 
---- ---- 

0,7% 
 

        

13 Ακαυστότητα   
Βραδύκαυστο 
(DIN 4102 B1) 

Βραδύκαυστο 
(DIN 4102 B1) 

Βραδύκαυστο 
(DIN 4102 B1) 

---- ---- ---- 

        

14 Αντιστατικό   
√ √ √ ---- ---- √ 

        

15 

Ελεύθερα από 
φορµαλδεΰδη και 

PVC 
Οικολογικό 

 
Ελεύθερα από φορµαλδεΰδη 

(µε PVC) 
 

 
Ελεύθερα από 

φορµαλδεΰδη (µε PVC) 
 

√ 
Oko-Tex Standard 100 

 
---- 

 
---- 

√ 
Oko-Tex 

Standard 100 

        

 
 
 
 
 



 Προµήθεια  και τοποθέτηση Εσωτερικών Συστηµάτων Ρολοκουρτινών Σκίασης – Ηλιοπροστασίας ΚΤΙΡΙΟ Ο                      Σελίδα   14  από  17 
 

(Γ) Πίνακας Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης ( προς συµπλήρωση από τους Υποψήφιους Αναδόχους),  µε Τεχνικές Προδιαγραφές  

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ / 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Για τους χώρους Εργαστηρίων 

& Αιθουσών ∆ιδασκαλίας 

 

Για τους χώρους 

∆ιοικητικών Γραφείων 

Για τους χώρους Σίτισης 

και Απασχόλησης Νηπίων 

 

Για το χώρο 

Server/Hardware 

Για διαδρόµους 

γραφείων 

 

Για το Συνεδριακό 

χώρο & 

Τηλεδιάσκεψη 

16 
Μηχανισµός 

Κίνησης 
 

Μηχανισµός ρόλερ, Μεταλλικά 
Στηρίγµατα µηχανισµού, 

µεταλλική Αλυσίδα τύπου 
µπίλιας, Κατωκάσι-αντίβαρο από 

σωλήνα Φ15-Φ20 και 
εξαρτήµατα αυτού, 

Σταθεροποιητής υφάσµατος, 
Σωλήνας περιτύλιξης αλουµινίου 

Φ32 

 
 
 
 

√ 

 
 
 
 

√ 

 
 
 
 
 

---- 

Τα σχοινιά και οι 
σκαλιέρες να είναι 
πολυεστερικά, τα 
σχοινιά να έχουν 

εσωτερικό γέµισµα φλος 
για µεγαλύτερη αντοχή 
στη χρήση, αλλά και τις 
υψηλές θερµοκρασίες 

από τον ήλιο. 

 
 
 
 

√ 

        

16.1 Μηχανισµός ρόλερ 

Με ειδικές εσοχές για 
τοποθέτηση στα στηρίγµατά 
του, κατασκευασµένες από 

πλαστικό µε εσωτερικό 
µεταλλικό σπιράλ 

 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 
 

---- 

Ο χειρισµός των 
οριζόντιων περσίδων να 
γίνεται σε δύο µέρη. Η 

περιστροφή τα των 
φύλλων να γίνεται µε 

«µπαστούνι» από 
διαφανές PVC, ενώ το 
ανεβοκατέβασµα τους 
να γίνεται µε το σχοινί. 
Και τα δύο, µπαστούνι 

και σχοινί, να έχουν 
τελειώµατα από 
διαφανές PVC. 

 

 
 

√ 

        

16.2 
Μεταλλικά 
Στηρίγµατα 
µηχανισµού 

Μεταλλικά Στηρίγµατα 
µηχανισµού (τοίχου ή 

οροφής) µε ειδικές εσοχές 

 
√ 

 
√ 

 
---- 

Όλα τα εξαρτήµατα 
αναρτήσεως και 

λειτουργίας να είναι από 
ανθεκτικό πλαστικό σε 
συνδυασµό µε σίδερο. 

 
√ 

        

 



 Προµήθεια  και τοποθέτηση Εσωτερικών Συστηµάτων Ρολοκουρτινών Σκίασης – Ηλιοπροστασίας ΚΤΙΡΙΟ Ο                      Σελίδα   15  από  17 
 

(Γ) Πίνακας Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης ( προς συµπλήρωση από τους Υποψήφιους Αναδόχους),  µε Τεχνικές Προδιαγραφές  

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ / 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Για τους χώρους Εργαστηρίων 

& Αιθουσών ∆ιδασκαλίας 

 

Για τους χώρους 

∆ιοικητικών Γραφείων 

Για τους χώρους Σίτισης 

και Απασχόλησης Νηπίων 

 

Για το χώρο 

Server/Hardware 

Για διαδρόµους 

γραφείων 

 

Για το Συνεδριακό 

χώρο & 

Τηλεδιάσκεψη 

16.3 
Μεταλλική 

Αλυσίδα τύπου 
µπίλιας 

Μεταλλική ή πλαστική 
Αλυσίδα τύπου µπίλιας 

 
√ 

 
√ 

 
---- ---- √ 

        

16.4 
Κατωκάσι-αντίβαρο 
από σωλήνα Φ και 
εξαρτήµατα αυτού 

Κατωκάσι-αντίβαρο από σωλήνα 
αλουµινίου Φ15-Φ20 (µε ειδικές 
εγκοπές) και εξαρτήµατα αυτού 
(τάπες αντίβαρου και µπανέλα 
Σταθεροποιητής υφάσµατος) 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 

---- 

Τα ειδικά εξαρτήµατα, 
όπως τα φρένα σχοινιού 

να είναι µε ειδικές 
εγκοπές για καλύτερη 

λειτουργία και 
µεγαλύτερη αντοχή.  

√ 
 

(αντίβαρο από PVC) 

        

16.5 
Σωλήνας 

περιτύλιξης 
αλουµινίου Φ32 

Σωλήνας αλουµινίου 
περιτύλιξης Φ32 

(ρολοκουρτίνας)  µε ειδικές 
εσοχές για  το µηχανισµό 
ρόλερ και στηριγµάτων 

 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 

---- 
---- 

 
√ 

        

17 
Εµφάνιση 

Συστήµατος 
Ενιαίο 

 

√ √ ---- Οι περσίδες θα 
παραδίδονται κοµπλέ µε 

όλα τα παραπάνω  

√ 

        

18 Σηµείο Σύµπτυξης 

Πάνω ή κάτω: Το είδος 
σκίασης µαζεύεται από κάτω 
προς τα πάνω δηµιουργώντας 
ένα πακέτο στο πάνω µέρος 

όταν είναι συµπτυγµένο 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 

---- 

 
 

---- 

 
 

√ 



 Προµήθεια  και τοποθέτηση Εσωτερικών Συστηµάτων Ρολοκουρτινών Σκίασης – Ηλιοπροστασίας ΚΤΙΡΙΟ Ο                      Σελίδα   16  από  17 
 

(Γ) Πίνακας Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης ( προς συµπλήρωση από τους Υποψήφιους Αναδόχους),  µε Τεχνικές Προδιαγραφές  

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ / 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Για τους χώρους Εργαστηρίων 

& Αιθουσών ∆ιδασκαλίας 

 

Για τους χώρους 

∆ιοικητικών Γραφείων 

Για τους χώρους Σίτισης 

και Απασχόλησης Νηπίων 

 

Για το χώρο 

Server/Hardware 

Για διαδρόµους 

γραφείων 

 

Για το Συνεδριακό 

χώρο & 

Τηλεδιάσκεψη 

        

19 
∆υνατότητα 

Πλύσης 

 
∆υνατότητα καθαρισµού µε 
σφουγγάρι, κρύο νερό και 

σαπούνι 
 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

        

20 
Άλλα 

Χαρακτηριστικά 

Αντιστατικά 
Ελεγχόµενη σκίαση και 

πλήρης εξαερισµός , 
Σταθερότητα στη χρήση 

 

 
√ 

 
√ 

 
 

-- 
 

 
 

-- 
 

 
√ 

        

21 
Οδηγίες 

Λειτουργίας / 
Συναρµολόγησης 

 
∆ιαθεσιµότητα γραπτών 
οδηγιών λειτουργίας / 

συναρµολόγησης (σχέδια και 
λεπτοµέρειες) 

 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

        

22 Πιστοποιητικά 

∆ιαθεσιµότητα 
Πιστοποιητικών για τις 
ανωτέρω παραµέτρους 

(1-12) 
 

 
√ 
 
 

 
√ 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 



 Προµήθεια  και τοποθέτηση Εσωτερικών Συστηµάτων Ρολοκουρτινών Σκίασης – Ηλιοπροστασίας ΚΤΙΡΙΟ Ο                      Σελίδα   17  από  17 
 

(Γ) Πίνακας Συµµόρφωσης/Εναρµόνισης ( προς συµπλήρωση από τους Υποψήφιους Αναδόχους),  µε Τεχνικές Προδιαγραφές  

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ / 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Για τους χώρους Εργαστηρίων 

& Αιθουσών ∆ιδασκαλίας 

 

Για τους χώρους 

∆ιοικητικών Γραφείων 

Για τους χώρους Σίτισης 

και Απασχόλησης Νηπίων 

 

Για το χώρο 

Server/Hardware 

Για διαδρόµους 

γραφείων 

 

Για το Συνεδριακό 

χώρο & 

Τηλεδιάσκεψη 

        

23 Εγγύηση 
Εγγύηση ορθής λειτουργίας, 1 

έτους 
√ √ √ √ √ 

        

24 
 

Συνεργεία 
Τοποθέτησης 

Εγκεκριµένα Συνεργεία 
Τοποθέτησης (ως σελίδα 9) 

√ √ √ √ √ 

        

25 

 
Εκτέλεση των 

Εργασιών 
 

Βέλτιστη Εκτέλεση των 
Εργασιών (ως σελίδα 9) 

 

√ √ √ √ √ 

        

 


