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	Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού 

Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών  & Περιουσίας  

Διεύθυνση:   Τέρμα Μαγνησίας

                      621 24 Σέρρες 

                               (:   (23210)  49106   

                              Fax:    (23210) 46556


	
	

	Πληροφορίες: Μ. Μπουντράκης 
	Ημερομηνία:    06 Φεβρουαρίου 2008


Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΑΡΙΘΜ.2/08
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Το  Τ.Ε.Ι.  Σερρών  με την υπ' αριθμ 598/36/20-12-2007 απόφαση  του Συμβουλίου  του  Τ.Ε.Ι.,  π  ρ  ο  κ η ρ  ύ  σ  σ  ε  ι  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό  για την προμήθεια είκοσι ενός (21) υπολογιστικών συστημάτων και ενός (1) πολυμηχανήματος σάρωσης και εκτύπωσης για τα Εργαστήρια Αυτοματισμού και Η/Υ του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών
Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια  προϋπολογίζεται στα 21.500,00 Ευρώ (€) με  τον Φ.Π.Α.

     
Ο  διαγωνισμός  θα διενεργηθεί, από  την  ορισθείσα  επιτροπή διενέργειας  του  διαγωνισμού,  την  19η Φεβρουαρίου 2008,  ημέρα  Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

    
 Οι   ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν  κλειστές  προσφορές  στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ή στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Τ.Ε.Ι.  (Τέρμα Μαγνησίας - Σέρρες 62 124) μέχρι  την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω.

    
 Η  Επιτροπή διενέργειας και διεξαγωγής του διαγωνισμού ελέγχει αν οι προσφορές πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές,  εγκρίνει την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή και  συντάσσει πρακτικό.

     
Το  αποτέλεσμα του διαγωνισμού  ανακοινώνεται  εγγράφως   στον  μειοδότη και καλείται με την ίδια ανακοίνωση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

     
Ο μειοδότης υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα σε 10 ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

     
Ο  ανάδοχος  βαρύνεται με κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ,2%  χαρτόσημο επί   ΜΤΠΥ  και  20%  επι  χαρτοσήμου  ΜΤΠΥ  και  με  την  νόμιμη παρακράτηση φόρου.

Η  πληρωμή  του αναδόχου θα γίνει με επιταγή για την  έκδοση  της οποίας απαιτείται θεωρημένο από την Εφορία τιμολόγιο.

  
 Συμπληρωματικές πληροφορίες στα τηλέφωνα: (2321)049106,  κ. Μ.  Μπουντράκη.

                                                                                               Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού  και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι.  Σερρών                                                       

          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ 

                       Καθηγητής

TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ  

Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού 

Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών  & Περιουσίας  
                                                    ( Αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα της διακήρυξης 2/08)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

	Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
	
	

	για το Εργαστήριο Η/Υ 
	
	

	του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών
	
	

	
	
	
	

	Προδιαγραφές για 20 σταθμούς εργασίας (Σύνθεση Α)
	
	

	Χαρακτηριστικό
	Προδιαγραφές
	Προτεινόμενα μοντέλα
	Τιμή με ΦΠΑ

	Κουτί + Τροφοδοτικό
	Τύπος: Midi Tower Μαύρο, ή Μάυρο/Ασημί χωρίς καπάκι πρόσοψης με μοντέρνα σχεδίαση.

Ευρύχωρο εσωτερικό με διαστάσεις κουτιού τουλάχιστον 43x43cm

Εσωτερικές θέσεις 7xPCI πλήρους μεγέθους

Θέσεις Περιφερειακών: τουλάχιστον 4 συσκευές 5,25'' στην πρόσοψη και 5 συσκευές 3,5'' (δύο με έξοδο στην πρόσοψη).

Ανεμιστήρες: τουλάχιστον 2 ανεμιστήρες 12cm, έναν στο εμπρός μέρος με fan filter και έναν στο πίσω μέρος (εγκατεστημένοι). 

Άλλα χαρακτηριστικά: Θύρες σύνδεσης USB, και Audio στο εμπρός μέρος, επιθυμητή και firewire, 

Με τροφοδοτικό Τουλάχιστον 450 W silent με ανεμιστήρα 12cm, συμβατό με τις προδιαγραφές ATX 2.0 12V, συμβατό με ATX 1.x 1 ανεμιστήρας 120mm sleeve bearing Ενεργό PFC (Power Factor Correction); αυτόματη επιλογή τάσης εισόδου 100-240 Volt, προστασία υπέρτασης, προστασία υπερθέρμανσης, 24pin ATX connector, εγγύηση 1 χρόνο
	HEROΙCHI MIDI TOWER PRO CI-6A19 BLACK (κουτί)

CoolerMaster Elite 331, 332, 333 (κουτί)
	60

	Επεξεργαστής: 
	Intel Core 2 Quad τουλάχιστον ο Q6600 (s775 / στα τουλάχιστον 2.4GHz)

Socket S775

Clock τουλάχιστον 2.4 GHz

Cache Memory  τουλάχιστον L2 4MB x 2 Memory 

Bus Speed τουλάχιστον 1066 MHz

Αρχιτεκτονική  0,065 micron

Με δικό του πιστοποιημένο ανεμιστήρα

εγγύηση 3 χρόνια
	Intel Core 2 Quad Q6600
	240

	Μητρική
	Επώνυμου Κατασκευαστή (ASUS ή GIGABYTE ή MSI ή INTEL)

Socket  Intel LGA775 

Chipset  Intel P35 /ICH9 ή καλύτερο
FSB  τουλάχιστον στα 1333 MHz 

Μνήμη τουλάχιστον 4 x DDR2 533/667/800/1066 MHz (max 8GB)

Ελεγκτές τουλάχιστον 1 x ATA133  onboard (όχι με adaptor)

τουλάχιστον 8 x SATA II  onboard (όχι με adaptor)

τουλάχιστον 2 x e-SATA (μέσω καλωδίου)

Υποδοχή Κάρτας Γραφικών  PCI Express 16x 

τουλάχιστον 2 PCI 

τουλάχιστον 1 PCI Express X16

τουλάχιστον 3 PCI Express X1

τουλάχιστον 12 USB ports (εξωτερικές+εσωτερικές) onboard (όχι με adaptor)

Σειριακή θύρα RS-232 (COM) onboard (όχι με adaptor)

Παράλληλη θύρα (LPT) onboard (όχι με adaptor)

τουλάχιστον 2 x Firewire 1394a ή 1394b onboard (όχι με adaptor)

Δικτύωση: τουλάχσιτον 1x Gigabit LAN (10/100/1000 auto)

Κάρτα Ήχου onboard τουλάχιστον 7.1 ch.

Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη
	GA P35-DS3P (rev. 2.0)
	123

	Μνήμη RAM
	Μέγεθος  2GB (2 X 1 GB Dual Channel Kit)

Τύπος  DDR-2 DIMM PC2 6400 

Ταχύτητα Διαύλου  τουλάχιστον 800MHz 

Εγγύηση εφ' όρου ζωής
	.
	90

	Σκληρός δίσκος 1
	Επώνυμου κατασκευαστή Seagate ή Western Digital

Τύπος  internal  3.5" x 1/3H

Χωρητικότητα  τουλάχιστον 320 GB

Τύπος θύρας διασύνδεσης (interface)  Serial ATA ΙΙ (300 Mbyte/sec)

Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων  300 Mbyte/sec

Μέσος χρόνος αναζήτησης  <= 8.9 ms

Ταχύτητα άξονα  7200 rpm

Μέγεθος ενδιάμεσης μνήμης (buffer) τουλάχιστον 16 MB

Εγγύηση κατασκευαστή  3 έτη
	WESTERN DIGITAL WD3200AAKS 320GB SATA2


	70

	Σκληρός δίσκος 2
	Επώνυμου κατασκευαστή Seagate ή Western Digital

Τύπος  internal  3.5" x 1/3H

Χωρητικότητα  τουλάχιστον 320 GB

Τύπος θύρας διασύνδεσης (interface)  IDE ATA 100/133 

Μέσος χρόνος αναζήτησης  <= 8.9 ms

Ταχύτητα άξονα  7200 rpm

Μέγεθος ενδιάμεσης μνήμης (buffer) τουλάχιστον 16 MB

Εγγύηση κατασκευαστή  3 έτη
	SEAGATE Barracuda 7200.10 320GB IDE ST3320620A, ή
WESTERN DIGITAL 320GB WD3200AAKB CAVIAR SE16
	72

	DVD-RW Double Layer
	Τύπος  Εσωτερικό, Χρώμα Μαύρο 

Σύνδεση  Serial ATA (SATA) 150 Mbyte/sec

Buffer Protection 2 MB 

Μέσος Χρόνος Αναζήτησης Δεδομένων <140ms(CD) <160ms(DVD) 

Με δυνατότητα LightScribe

Ταχύτητα ανάγνωσης: DVD: 16x, CD: 48x. 

Ταχύτητα εγγραφής: DVD-R: 20x, DVD +R: 20x, DVD-RW: 6x, DVD +RW: 8x, DVD-R DL: 12x, DVD +R9: 8x, DVD-RAM: 12x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x. 

Συμβατά Μέσα Ανάγνωσης Εγγραφής: DVD-ROM, DVD-R (DL), DVD-RW (DL), DVD-RAM, DVD +R (DL), DVD +RW, CD-ROM, CD-R και CD-RW με 80mm και 120mm διάμετρο. 

Συμβατά Πρότυπα Ανάγνωσης Εγγραφής: DVD-ROM, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I Ready, CD-Bridge, PhotoCD, VideoCD, CD-DA, CD Extra, CD Text. 

Εγγύηση 1 χρόνος
	NEC Optiarc-AD7203S
	35

	Μονάδα Δισκέτας
	3.5 " , 1,44 ΜΒ, Χρώμα Μαύρο
	.
	7

	Κάρτα Γραφικών
	Μοντέλο  8400 GS ή καλύτερο

Σύνδεση  PCI Express 16x

Chipset  G84

Μέγιστη Ανάλυση  2048 x 1536 @ 85Hz

Μνήμη τουλάχιστον 256 MB

Engine Clock  450 MHz

Memory Clock  800 MHz

Memory Interface  64 bit

RAMDAC  Dual 400 MHz, 10 bit RAMDACs

Ειδικά Χαρακτηριστικά  2nd VGA, DVI, HDTV ready, HDCP υποστήριξη, Direct X 10 υποστήριξη.

Εγγύηση 3 χρόνια
	Asus 8400 GS 256 MB HDCP ή
GIGABYTE GV-NX84G256H - GeForce 8400 GS 256 
	44

	Οθόνη
	Διαγώνιος 22" Wide Χρώμα Silver

Φωτεινότητα 300 cd/m² 

Λόγος Αντίθεσης 1000:1 

Γωνία Θέασης 170 / 170 

Χρόνος Απόκρισης 5ms 

Χρώματα 16.7M 

Ανάλυση 1680 x 1050  

Οριζόντια Συχνότητα 30 ~ 83 kHz  

Κάθετη Συχνότητα 56 ~ 75 Hz  

Είδος Σήματος RGB Analog/RGB Digital 

Συνδεσιμότητα D-Sub, DVI-D 

Τύπος επιτοίχιας σύνδεσης VESA 

OSD, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  TCO03, UL(cUL), TUV-GS, SEMKO, FCC-B, CE, EPA Energy Star 

Εγγύηση 3 χρόνια

Εγγύηση μηδενικών καμένων pixel κατά την παραλαβή
	LG L222WS-SN
	215

	Πληκτρολόγιο
	Ενσύρματο Πληκτρολόγιο με σύνδεση: PS/2.

Συμβατότητα: Microsoft Windows Vista, XP, Me, 2000.

Χαρακτήρες: Ελληνικοί και Λατινικοί.

Χρώμα: Μαύρο.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Ειδικά πλήκτρα multifunction / Multimedia / προγραμματιζόμενα (Ενδεικτικά: QMail, Home, Favorites, Play/Pause, Volume +, Volume -, Mute, Media Launcher, My Computer and Calculator). 

Εγγύηση: 1 έτος.
	Microsoft Wired Keyboard 500 Black Greek DSP (Μπορεί να είναι και μέρος από σετ πληκτρολόγιο + ποντίκι, όπως MS Black Value Pack 2.0)
	10

	Ποντίκι
	Οπτικό δύο πλήκτρων με ροδάκι κύλισης (wheel) 

Με σύνδεση PS/2 και USB, Χρώμα Μαύρο, εγγύηση 1 έτος
	Microsoft Optical basic Wheel PS2/USB (Μπορεί να είναι και μέρος από σετ πληκτρολόγιο+ποντίκι, όπως MS Black Value Pack 2.0)
	6

	
	
	
	

	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	972

	
	
	
	

	
	
	ΣΥΝΟΛΟ 20 Σταθμών Εργασίας με ΦΠΑ
	19440

	
	
	
	

	Προδιαγραφές για 1 σταθμό εργασίας Proxy Server (Σύνθεση Β)
	
	

	Χαρακτηριστικό
	Προδιαγραφές
	Προτεινόμενα μοντέλα
	Τιμή με ΦΠΑ

	Κουτί + Τροφοδοτικό
	Τύπος: Midi Tower, Χρώμα Μπέζ ή Ασημί ή Ασημί-Μπλέ (όχι μάυρο) με μοντέρνα σχεδίαση.

Ευρύχωρο εσωτερικό με διαστάσεις κουτιού τουλάχιστον 46x46cm

Εσωτερικές θέσεις 7xPCI πλήρους μεγέθους

Θέσεις Περιφερειακών: τουλάχιστον 4 συσκευές 5,25'' στην πρόσοψη και 7 συσκευές 3,5'' (δύο με έξοδο στην πρόσοψη).

Ανεμιστήρες: τουλάχιστον 2 ανεμιστήρες 12cm, έναν στο εμπρός μέρος με fan filter και έναν στο πίσω μέρος (εγκατεστημένοι).

Άλλα χαρακτηριστικά: Θύρες σύνδεσης USB, firewire 1394 και Audio στο εμπρός μέρος, επιθυμητό LCD Display

Με τροφοδοτικό Τουλάχιστον 500 W silent με ανεμιστήρα 12cm, συμβατό με τις προδιαγραφές ATX 2.0 12V, συμβατό με ATX 1.x 1 ανεμιστήρας 120mm sleeve bearing Ενεργό PFC (Power Factor Correction); αυτόματη επιλογή τάσης εισόδου 100-240 Volt, προστασία υπέρτασης, προστασία υπερθέρμανσης, 24pin ATX connector, εγγύηση 1 χρόνο
	COOLERMASTER RC-534 CENTURION 534 SILVER (κουτί)
	80

	Επεξεργαστής: 
	Intel Core 2 Quad τουλάχιστον ο Q6600 (s775 / στα τουλάχιστον 2.4GHz)

Socket S775

Clock τουλάχιστον 2.4 GHz

Cache Memory  τουλάχιστον L2 4MB x 2 Memory 

Bus Speed τουλάχιστον 1066 MHz

Αρχιτεκτονική  0,065 micron

Με δικό του πιστοποιημένο ανεμιστήρα

εγγύηση 3 χρόνια
	Intel Core 2 Quad Q6600
	240

	Μητρική
	Επώνυμου Κατασκευαστή (ASUS ή GIGABYTE ή MSI ή INTEL)

Socket  Intel LGA775 

Chipset  Intel P35 /ICH9 ή καλύτερο
FSB  τουλάχιστον στα 1333 MHz 

Μνήμη τουλάχιστον 4 x DDR2 533/667/800/1066 MHz (max 8GB)

Ελεγκτές τουλάχιστον 1 x ATA133 onboard (όχι με adaptor) 

τουλάχιστον 8 x SATA II onboard (όχι με adaptor) 

τουλάχιστον 2 x e-SATA (μέσω καλωδίου)

Υποδοχή Κάρτας Γραφικών  PCI Express 16x 

τουλάχιστον 2 PCI 

τουλάχιστον 1 PCI Express X16

τουλάχιστον 3 PCI Express X1

τουλάχιστον 12 USB ports (εξωτερικές+εσωτερικές)

Σειριακή θύρα RS-232 (COM) onboard (όχι με adaptor)

Παράλληλη θύρα (LPT) onboard (όχι με adaptor)

τουλάχιστον 2 x Firewire 1394a ή 1394b onboard (όχι με adaptor)

Δικτύωση: τουλάχσιτον 1x Gigabit LAN (10/100/1000 auto)

Κάρτα Ήχου onboard τουλάχιστον 7.1 ch.

Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη
	GA P35-DS3P (rev. 2.0)
	123

	Μνήμη RAM
	Μέγεθος  2GB (2 X 1 GB Dual Channel Kit)

Τύπος  DDR-2 DIMM PC2 6400 

Ταχύτητα Διαύλου  τουλάχιστον 800MHz 

Εγγύηση εφ' όρου ζωής
	.
	90

	Σκληρός δίσκος 1
	Επώνυμου κατασκευαστή Seagate ή Western Digital

Τύπος  internal  3.5" x 1/3H

Χωρητικότητα  τουλάχιστον 500 GB

Τύπος θύρας διασύνδεσης (interface)  Serial ATA ΙΙ (300 Mbyte/sec)

Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων  300 Mbyte/sec

Μέσος χρόνος αναζήτησης  <= 8.5 ms

Ταχύτητα άξονα  7200 rpm

Μέγεθος ενδιάμεσης μνήμης (buffer) τουλάχιστον 16 MB

Εγγύηση κατασκευαστή  5 έτη
	SEAGATE Barracuda 7200.10 - 500 GΒ - 7200 RPM - 16 MΒ - SATA-II 


	110

	Σκληρός δίσκος 2
	Επώνυμου κατασκευαστή Seagate ή Western Digital

Τύπος  internal  3.5" x 1/3H

Χωρητικότητα  τουλάχιστον 500 GB

Τύπος θύρας διασύνδεσης (interface)  Serial ATA ΙΙ (300 Mbyte/sec)

Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων  300 Mbyte/sec

Μέσος χρόνος αναζήτησης  <= 8.5 ms

Ταχύτητα άξονα  7200 rpm

Μέγεθος ενδιάμεσης μνήμης (buffer) τουλάχιστον 16 MB

Εγγύηση κατασκευαστή  5 έτη
	SEAGATE Barracuda 7200.10 - 500 GΒ - 7200 RPM - 16 MΒ - SATA-II 


	110

	DVD-RW Double Layer
	Τύπος  Εσωτερικό, Χρώμα Λευκό/Μπέζ/Silver

Σύνδεση  Serial ATA (SATA) 150 Mbyte/sec

Buffer Protection 2 MB 

Μέσος Χρόνος Αναζήτησης Δεδομένων <140ms(CD) <160ms(DVD) 

Με δυνατότητα LightScribe

Ταχύτητα ανάγνωσης: DVD: 16x, CD: 48x. 

Ταχύτητα εγγραφής: DVD-R: 20x, DVD +R: 20x, DVD-RW: 6x, DVD +RW: 8x, DVD-R DL: 12x, DVD +R9: 8x, DVD-RAM: 12x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x. 

Συμβατά Μέσα Ανάγνωσης Εγγραφής: DVD-ROM, DVD-R (DL), DVD-RW (DL), DVD-RAM, DVD +R (DL), DVD +RW, CD-ROM, CD-R και CD-RW με 80mm και 120mm διάμετρο. 

Συμβατά Πρότυπα Ανάγνωσης Εγγραφής: DVD-ROM, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I Ready, CD-Bridge, PhotoCD, VideoCD, CD-DA, CD Extra, CD Text. 

Εγγύηση 1 χρόνος
	NEC Optiarc-AD7203S
	35

	Μονάδα Δισκέτας
	3.5 " , 1,44 ΜΒ, Χρώμα Λευκό/Μπέζ
	.
	7

	Κάρτα Γραφικών
	Chipset: AMD/ATI Radeon HD 3850, PCI-Express X 16, PCI-Express 2.0

Μνήμη: 512MB στα 256-bit GDDR3 

Engine Clock: 670MHz. 

Memory Clock: 1660MHz. 

RAMDAC: Dual 400MHz. 

Chipset : RV670

Τοποθέτηση: PCI Express X16, PCI-Express 2.0

Μέγιστη ανάλυση: 2560x1600. 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Έξοδοι DVI-I, D-Sub(με αντάπτορα), HDTV. Πλήρης υποστήριξη DirectX 10.1, OpenGL, HDCP, Dual-link DVI, Crossfire ready, TV-out.

Εγγύηση 3 χρόνια
	 ASUS EAH3850/HTDI 512MB ή
SAPPHIRE RADEON HD3850 512MB 
	165

	Οθόνη
	Διαγώνιος 22" Wide Χρώμα Silver

Φωτεινότητα 300 cd/m² 

Λόγος Αντίθεσης 5000:1 

Γωνία Θέασης 170 / 170 

Χρόνος Απόκρισης 5ms 

Χρώματα 16.7M 

Ανάλυση 1680 x 1050  

Οριζόντια Συχνότητα 30 ~ 83 kHz  

Κάθετη Συχνότητα 56 ~ 75 Hz  

Είδος Σήματος RGB Analog/RGB Digital 

Συνδεσιμότητα D-Sub, DVI-D 

Τύπος επιτοίχιας σύνδεσης VESA 

OSD, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  TCO03, UL(cUL), TUV-GS, SEMKO, FCC-B, CE, EPA Energy Star 

Εγγύηση 3 χρόνια

Εγγύηση μηδενικών καμένων pixel κατά την παραλαβή
	LG L225WS-SF
	220

	Πληκτρολόγιο
	Ενσύρματο Πληκτρολόγιο με σύνδεση: PS/2.

Συμβατότητα: Microsoft Windows Vista, XP, Me, 2000.

Χαρακτήρες: Ελληνικοί και Λατινικοί.

Χρώμα: Λευκό/Μπέζ/Silver.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Ειδικά πλήκτρα multifunction / Multimedia / προγραμματιζόμενα (Ενδεικτικά: QMail, Home, Favorites, Play/Pause, Volume +, Volume -, Mute, Media Launcher, My Computer and Calculator). 

Εγγύηση: 1 έτος.
	MS DSP GREEK MULTIMEDIA OPTICAL DESKTOP white
	15

	Ποντίκι
	Οπτικό δύο πλήκτρων με ροδάκι κύλισης (wheel) 

Με σύνδεση PS/2 και USB, Χρώμα Λευκό/Μπέζ/Silver, εγγύηση 1 έτος
	MS DSP GREEK MULTIMEDIA OPTICAL DESKTOP white
	8

	Επιπλέον Motherboard

2 τεμάχια
	Επώνυμου Κατασκευαστή (ASUS ή GIGABYTE ή MSI ή INTEL) ίδια με αυτή της Σύνθεσης Α
Socket  Intel LGA775 

Chipset  Intel P35 /ICH9 ή καλύτερο
FSB  τουλάχιστον στα 1333 MHz 

Μνήμη τουλάχιστον 4 x DDR2 533/667/800/1066 MHz (max 8GB)

Ελεγκτές τουλάχιστον 1 x ATA133 

τουλάχιστον 8 x SATA II 

τουλάχιστον 2 x e-SATA (μέσω καλωδίου)

Υποδοχή Κάρτας Γραφικών  PCI Express 16x 

τουλάχιστον 2 PCI 

τουλάχιστον 1 PCI Express X16

τουλάχιστον 3 PCI Express X1

τουλάχιστον 12 USB ports (εξωτερικές+εσωτερικές)

Σειριακή θύρα RS-232 (COM)

Παράλληλη θύρα (LPT)

τουλάχιστον 2 x Firewire 1394a ή 1394b

Δικτύωση: τουλάχσιτον 1x Gigabit LAN (10/100/1000 auto)

Κάρτα Ήχου onboard τουλάχιστον 7.1 ch.

Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη
	GA P35-DS3P (rev. 2.0)
	246

	Επιπλέον Κάρτες Γραφικών 2 τεμάχια
	Μοντέλο  8400 GS ή καλύτερο, ίδιο με αυτό της Σύνθεσης Α
Σύνδεση  PCI Express 16x

Chipset  G84

Μέγιστη Ανάλυση  2048 x 1536 @ 85Hz

Μνήμη τουλάχιστον 256 MB

Engine Clock  450 MHz

Memory Clock  800 MHz

Memory Interface  64 bit

RAMDAC  Dual 400 MHz, 10 bit RAMDACs

Ειδικά Χαρακτηριστικά  2nd VGA, DVI, HDTV ready, HDCP υποστήριξη, Direct X 10 υποστήριξη.

Εγγύηση 3 χρόνια
	Asus 8400 GS 256 MB HDCP ή
GIGABYTE GV-NX84G256H - GeForce 8400 GS 256 
	90

	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
	1539

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 1 PC Proxy Server
ΜΕ ΦΠΑ
	1539

	
	
	
	

	Σύστημα Δικτυακής Εκτύπωσης
	
	

	Χαρακτηριστικό
	Προδιαγραφές
	Προτεινόμενα μοντέλα
	Τιμή με ΦΠΑ

	Κάρτα δικτύου
	PCI, Gigabit LAN (10/100/1000 auto), Εγγύηση 1 έτος
	
	16

	Κάρτα Ασύρματου Δικτύου


	Standard Type II PC Card (PCMCIA or CardBus) Adaptor 802.11n, τουλάχιστον στα 108 MBps, Protection 128-bit WEP encryption, συμβατότητα με IEEE-802.11b, IEEE-802.11g, IEEE-802.11n, ΜΑΧg, MIMO, Εμβέλεια τουλάχιστον έως και 100m σε εσωτερικό χώρο, έως και 300m σε εξωτερικό χώρο (Κανονική), έως και 200m σε εσωτερικό χώρο, έως και 830m σε εξωτερικό χώρο (eXtended Range). Εγγύηση 1 έτος
	Netgear Wireless  PCMCIA Card Rangemax WPN511, ή
TP-LINK TL-WN610G SUPER G & EXTENDED RANGE 108M WIRELESS CARDBUS ADAPTER


	35

	Bluetooth USB Adapter
	Bluetooth v.2.0 EDR (Enhanced Data RateAdapter) με μέγιστη διαμεταγωγή δεδομένων 3Mbps

Σύνδεση USB 

Μετάδοση ως 100 μέτρα

Συμβατό με Bluetooth 1.1, 1.2 και 2.0

Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος
	Bluetooth Usb Adapter Gigabyte GN-BT03D, ή
TRUST BT-2210TP BLUETOOTH 2.0 EDR USB ADAPTER
	15

	Πολυμηχάνημα (Laser) Αντιγραφικό, Σαρωτής, Φαξ, Εκτυπωτής


	Τύπος Laser,  Εκτύπωση Μονόχρωμη

Ανάλυση εκτύπωσης 1200 Χ 1200 dpi

Ταχύτητα >= 18 σελ/λεπτό

Ανάλυση σάρωσης 600 Χ 1200

Βάθος χρώματος 24bit

Ταχύτητα αντιγραφής >= 18 σελ/λεπτό

Ταχύτητα fax 33.6 Kbps

Μνήμη fax Τουλάχιστον 110 σελίδες

Σύνδεση  USB και Ethernet 10/100

Τροφοδοσία >= 250 φύλλα

Εγγύηση  3 έτη
	HP LaserJet 3055
	455

	
	
	
	

	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	521

	
	
	
	

	
	
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	21500











