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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Τμήμα Πληροφορικής

Κέντρο Διαχείρισης και Λειτουργίας Δικτύου                                                                     

Πληροφορίες: Πασχαλίδης Σάββας
Τέρμα Μαγνησίας

62124 Σέρρες                   

Τηλ.: 23210 49331
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κέντρο Διαχείρισης και Λειτουργίας Δικτύου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πληροφορικής του ΤΕΙ Σερρών προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Δίκτυο Δεδομένων και Τηλεφωνικό Δίκτυο του ΤΕΙ Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων Ευρώ (14.800,00 €) με το Φ.Π.Α. (21%)
Ημερομηνία

Τρίτη 27 Απριλίου  2010

Τόπος διενέργειας:  ΤΕΙ Σερρών

και ώρα  13:00μ.μ.
Το  Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  ( ΤΕΙ )  αφού  έλαβε  υπόψη  τις  διατάξεις  :

1) Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.».

2) Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Παιδείας».

3) Άρθρο 2, παρ. 3 του Ν.2188/1994 «ότι οι παραγρ. 1 έως 9 του άρθρου 1 του Ν. 2083/1992 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Τ.Ε.Ι.».

4) Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19, τ.Α΄) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

5) Ν. 2362/1995 «περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και  άλλες διατάξεις».

6) Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150, τ.Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
7) Την υπ’ αριθ. 9/119/23-03-10 απόφαση του Συμβουλίου  του ΤΕΙ.
α   π   ο   φ   α   σ   ί   ζ   ο   υ   μ   ε

Την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Δίκτυο Δεδομένων και Τηλεφωνικό Δίκτυο του ΤΕΙ Σερρών συνολικής δαπάνης δέκα τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων Ευρώ 14.800,00€ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή.
Σε περίπτωση αναβολής ή μη προσελεύσεως των ενδιαφερομένων ή που θα κριθεί άγονος ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί. 
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς, προ της διενέργειας του διαγωνισμού με την ένδειξη στο φάκελο της λέξεως  «προσφορά»  κάνοντας και μνεία του διαγωνισμού που αφορά.
Προσφορές που δεν είναι στα χέρια της επιτροπής την ημέρα του διαγωνισμού άσχετα με το πότε ταχυδρομήθηκαν δεν λαμβάνονται υπόψη.  
O ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο της προμήθειας εντός (είκοσι) 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Κριτήριο κατακύρωσης του έργου η χαμηλότερη τιμή στην συνολική δαπάνη.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν ο αναλογούν φόρος και οι αντίστοιχες κρατήσεις.
Σέρρες 20-04-2010
Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης

Ιωαννίδης Δημήτριος 

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το ΚΛ&ΔΔ του ΤΕΙ Σερρών
Υλικά και Τεχνικές Προδιαγραφές

	Είδος
	Ενδεικτικό Μοντέλο
	Ποσότητα

	UPS LINE-I 800VA
	UPS ACCUPOWER EYEON 800VA LCD DISPLAY
(Παράρτημα Δ)
	5

	UPS LINE-I 1500VA
	UPS APC LINE INTERACTIVE RS 1500VA LCD 230V
(Παράρτημα Δ)
	3

	UPS LINE-I 2200VA
	UPS APC SMART-UPS LINE INTERACTIVE 2200VA - EXTENDED RUNTIME MODEL
(Παράρτημα Δ)
	2

	UPS LINE-I 2500VA 2U
	UPS EATON EVOLUTION S 2U LINE INTERACTIVE USB & SERIAL 2.5KVA
(Παράρτημα Δ)
	1

	UPS ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ + ΕΞΤΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
	Το UPS θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον 4 ώρες αυτονομίας για το Τηλ. Κέντρο του ΤΕΙ Σερρών (Panasonic D500 – Model No. KX-TD520BX)
(Παράρτημα Δ)
	1

	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 1TB
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ WD 3.5'' MY BOOK ESSENTIAL 1 TB USB 2.0 BLACK
	2

	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 500GB IDE
	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ WD ATA 3.5'' 500GB 7200 16MB WD5000AAKB
	4

	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 500GB SATA2
	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ WD SATA II 3.5'' 500GB 7200 16MB WD5000AAKS 
	4

	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΕΑΤΟΝ STRIP
	20

	ΜΝΗΜΗ DDR 400MHz 512MB
	ΜΝΗΜΗ KINGSTON DDR 512MB 400MHZ
	2

	ΜΝΗΜΗ DDR 400MHz 1GB
	ΜΝΗΜΗ KINGSTON DDR 1GB 400MHZ
	2

	ΜΝΗΜΗ DDR2-800 MHz 2GB
	ΜΝΗΜΗ KINGSTON DDRII 2GB 800MHZ
	2

	ΜΝΗΜΗ DDR3-1333MHz 2GB
	ΜΝΗΜΗ KINGSTON DDR3 2GB 1333MHZ
	2

	ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ PCI GIGABIT ETHERNET
	ADAPTER D-LINK DGE-528T
	2

	S-VIDEO MALE-FEMALE
	Καλώδιο 10m
	1

	S-VIDEO MALE-MALE
	Καλώδιο 10m
	1

	SCART αρσενικό σε SCART διπλό θηλυκό (
	Καλώδιο 21 pin - θωρακισμένο
	1

	ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ SERVER
	Τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Β
	2

	ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ DESKTOP PC
	Τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Γ
	2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Τεχνικές προδιαγραφές server

	Είδος
	Περιγραφή 
	Ενδεικτικό Μοντέλο

	ΚΟΥΤΙ 
	- Επιδαπέδιο με προδιαγραφές server.

- Θύρες USB 2.0 στην πρόσοψη,

- Φατνία τουλάχιστον 4 x 3,5' και 2 x 5,25',

- Εύκολα προσβάσιμο εσωτερικό, να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο επιπλέον ανεμιστήρες ψύξης (εκτός του τροφοδοτικού, του επεξεργαστή και της κάρτας γραφικών ή της μητρικής) τοποθετημένους ένας στο κάτω εμπρός μέρος του κουτιού και ένας στο πίσω μέρος για βέλτιστη ψύξη.
	KOYTI SERVER SPIRE SWORDFIN


	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
	Tροφοδοτικό τουλάχιστον 500 W silent με ανεμιστήρα 12cm, συμβατό με τις προδιαγραφές ATX 2.2 12V, ανεμιστήρας 120mm sleeve bearing Ενεργό PFC (Power Factor Correction); αυτόματη επιλογή τάσης εισόδου 100-240 Volt, προστασία υπέρτασης, προστασία υπερθέρμανσης, 24pin ATX connector, εγγύηση 3 χρόνια
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ THERMALTAKE 550w W0101

	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ - CPU  
	Επεξεργαστής Τετραπλού Πυρήνα (Quad Core) – 4 x 64-bit Intel Xeon, τουλάχιστον στα 2 GHz, 1333 FSB ή ισοδύναμος αυτού.
	INTEL XEON E5410 QUAD CORE 2.33GHZ 1333FSB

	ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 
	2 x 500 GB SATA 3 Gb/s 
	WESTERN DIGITAL WD5000AAKS 500GB SATA2

	ΜΝΗΜΗ RAM 
	2 x 2GB ΕCC RAM DDR2
	KINGSTON DDR2 2GB 667MHZ ECC FB x 2

	ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 
	- Δυνατότητα για υποστήριξη τετραπύρινων επεξεργαστών 64-bit, cache τουλάχιστον 8MB Level 2, με υποστήριξη τουλάχιστον 8 GB DDR2-667, δίαυλο συστήματος 1333/1066/667 MHz front side bus (FSB) και όλους τους απαραίτητους διαύλους ενός σύγχρονου συστήματος server όπως PCI 64bit/133 MHz, PCI 64bit/100 MHz, PCI 32 bit/33 MHz, με υποδοχή επέκτασης τουλάχιστον 3 PCI Express και 1 PCI.

- Ελάχιστος αριθμός θυρών σκληρών δίσκων 6 Χ SATA ή SAS σε φατνία με δυνατότητα εν λειτουργία αλλαγή δίσκου (Hot-swap)

- Υποστήριξη SATA RAID (Raid level 0,1,10)

- Απαραίτητες θύρες εισόδου εξόδου: 2 x PS2 Keyboard Mouse, μια serial port, δύο θύρες Network RJ-45 και 4 θύρες USB 2.0

- Δύο ενσωματωμένες κάρτες δικτύου.

- Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών
	ΜΗΤΡΙΚΗ SUPERMICRO X7SBE-O

	ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ 
	On-board
	

	ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
	On-board δύο
	

	DVD RECORDER 
	DVD/RW Double Layer
	DVD RW LG 22X ATA BULK LIGHTSCRIBE BLACK 

	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΣΚΕΤΤΑΣ
	1 FDD 3.5 ιντσών, 1.44 ΜΒ
	FLOPPY DISK ΜΑΥΡΟ 1.44


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Τεχνικές προδιαγραφές desktop H/Y
	Είδος
	Περιγραφή 
	Ενδεικτικό Μοντέλο

	ΚΟΥΤΙ
	Τύπος: Midi Tower.Χρώμα: Μαύρο.Θέσεις Περιφερειακών: Προσβάσιμες: 4 x 5.25", 2 x 3.5", Κρυμμένες: 5 x 3.5".Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Δέχεται μητρικές Micro ATX και Standard ATX. Θύρες σύνδεσης περιφερειακών στο μπροστινό μέρος του κουτιού: 2 x USB 2.0.
	ASUS NO PSU TA-863 BLACK

	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 
	Τύπος τροφοδοτικού: ATX Form Factor ATX12V V2.01 / SSI standard EPS 12V V2.91.Μέγιστη Ονομαστική Ισχύς: 600 Watts.
	SUPERCASE SOLYTECH 600W 12CM FAN

	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ - CPU  
	INTEL CORE I7 Συχνότητα 2.66GHz
	INTEL CORE I7-920 2.66 GHZ LGA1366 - BOX

	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 
	Χωρητικότητα: 1TB,Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SATA 3Gb/s,Ταχύτητα περιστροφής: 7200 RPM,Μνήμη Buffer: 32 MB 
	WD SATA II GREEN POWER 3.5'' 1TB 64MB WD10EARS

	ΜΝΗΜΗ RAM 
	Μέγεθος: 3GB (3x 1024MB).
Τύπος Μνήμης: DDR3 SDRAM PC3-10600 240-pin DIMM.
Ταχύτητα Διαύλου: 1333MHz
	KINGSTON DDR3 1GB 1333MHZ x 3

	ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
	Chipset NVIDIA GEFORCE 9800GT, 512MB DDR3, DVI-I, HDMI, D-SUB. Τοποθέτηση: PCI-Express x16.  
	GALAXY GEFORCE 9800GT WITH CUDA 512MB DDR3

	ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 
	Υποδοχή CPU: Socket 1366.

Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Core i7.

Chipset: Intel X58 / ICH10R.

Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 3 x PCIe 2.0 x16 (x16/x16/x4 mode).

Υποδοχές Μνήμης: 6 x DDR3 2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 με δυνατότητα επέκτασης έως 24GB (triple channel, 240-pin).

Υποστήριξη Δίσκων: 6 x SATA 3 Gb/s ports (RAID 0, 1, 5, 10), 1 x UltraDMA 133/100/66 (δυνατότητα σύνδεσης 2 συσκευών IDE).

Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές): 1 x External SATA, 2 x S/PDIF Out (1xCoaxial & 1xOptical), 1 x IEEE 1394a, 1 x LAN(RJ45) port, 6 x USB 2.0/1.1, 8-Channel Audio I/O, 1 x PS/2 Keyboard (Purple), 1 x PS/2 mouse port.

On-Board Συσκευές:
Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου: Gigabit LAN
Ενσωματωμένη κάρτα ήχου: 8-Channel High Definition Audio CODEC.

Ενσωματωμένος firewire controller
	ASUS P6T SE FSB6,4GT/S DDR3 PCEI

	ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ 
	 On-board
	

	ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
	On-board
	

	DVD RECORDER 
	Ταχύτητα ανάγνωσης: DVD: 16x, CD: 48x. Ταχύτητα εγγραφής: DVD: 24x, CD: 48x.
	DVD RW LG 22X ATA BULK LIGHTSCRIBE BLACK

	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΣΚΕΤΤΑΣ
	1 FDD 3.5 ιντσών, 1.44 ΜΒ
	FLOPPY DISK ΜΑΥΡΟ 1.44

	ΟΘΟΝΗ
	Οθόνες LCD-TV Monitor 22"

Ευκρίνεια: Full HD  με ανάλυση 1920 x 1080  

Φωτεινότητα >= 300 cd/m²  

Δυναμική Αντίθεση >= 50000:1  

Χρόνος Απόκρισης <=  5 ms        

Απεικόνιση 16:9 Wide 

Ενσωματωμένος Ψηφιακός Δέκτης DVB-T με MPEG4/MPEG2  

VESA 100 x 100   

Ενσωματωμένα Ηχεία >= 2 x 5 Watt
Είσοδοι: 2xHDMI,  1xDVI-D,  1xD-Sub 15 pin,  1xComponent RGB,  2xScart,  1xAudio RCA (L/R) in,  1xComposite  

Έξοδοι: 1xOptical out  1xΕίσοδος ακουστικών     

Κάθετη ρύθμιση βάσης (Tilt)

Εγγύηση 0 καμένων pixel

Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 έτη on-site
	LG M2262D-PC LCD-TV Monitor 22”


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Τεχνικές προδιαγραφές UPS
	UPS LINE-I 800VA

	 Τύπος: Line Interactive
 Παρεχόμενη Ισχύς (VA): 800 VA
 Αυτονομία: 22 λεπτά στα 100 watt
 Έξοδοι: 2 SHUKO.
 Επικοινωνία με τον υπολογιστή: USB & Serial
 Προστασία από βυθίσεις, υπερτάσεις, υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα
 Προστασία τηλεφωνικής γραμμής modem/phone RJ45 

 Αυτόματη εκκίνηση μετά την σύνδεση του 

 Αυτόματη σταθεροποίηση τάσης (AVR) 

 Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος 

 "Green Power Function" για εξοικονόμηση ενέργειας 

 Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή που εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία 

 Ηχητικές προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις σφαλμάτων


	UPS LINE-I 1500VA

	 Τύπος: Line Interactive
 Παρεχόμενη Ισχύς (VA): 1500 VA.

 Αυτονομία: 20 λεπτά στα 200 watt.

 Έξοδοι: 6 έξοδοι IEC 320 C13 με υποστήριξη backup και δύο για εξομάλυνση υπερτάσεων.
 Επικοινωνία με τον υπολογιστή: USB έξοδος επικοινωνίας με κατάλληλο software και καλώδιο σύνδεσης.
 Προστασία από βυθίσεις, υπερτάσεις, υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα
 Προστασία τηλεφωνικής γραμμής modem/phone RJ45 

 Αυτόματη εκκίνηση μετά την σύνδεση του 

 Αυτόματη σταθεροποίηση τάσης (AVR) 

 Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος 

 Ηχητικές προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις σφαλμάτων


	UPS LINE-I 2200VA

	 Τύπος: Line Interactive
 Παρεχόμενη Ισχύς (VA): 2200 VA.

 Αυτονομία:  ~24 λεπτά (990 Watts – μισό φορτίο), ~7 λεπτα (1980 Watts – πλήρες φορτίο)
 Έξοδοι: (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19, (3) IEC Jumpers
 Επικοινωνία με τον υπολογιστή: DB-9 RS-232, USB, SmartSlot, με κατάλληλο software
 Ενδείξεις: LED status display με γραφήματα για το φορτίο, το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας και ενδείξεις On Line, On Battery, Replace Battery, Υπερτάσεις 
 Επιπλέον μπαταρίες: Ναι
 Προστασία από βυθίσεις, υπερτάσεις, υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα 
 Ηχητικές προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις σφαλμάτων


	UPS LINE-I 2500VA 2U

	 Τύπος: Line Interactive
 Παρεχόμενη Ισχύς (VA): 2500 VA.

 Αυτονομία:  ~17 λεπτά (μισό φορτίο), ~11 λεπτα (πλήρες φορτίο)
 Έξοδοι: (8) IEC C13, (1) IEC C19
 Επικοινωνία με τον υπολογιστή: RS-232 & USB
 Ενδείξεις: LED status display με γραφήματα για το φορτίο, το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας και ενδείξεις On Line, On Battery, Replace Battery, Υπερτάσεις 
 Rack Mount: Ναι
 Rack size: 2U
 Επιπλέον μπαταρίες: Ναι
 Προστασία από βυθίσεις, υπερτάσεις, υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα 
 Ηχητικές προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις σφαλμάτων


	UPS ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟΥ + ΕΞΤΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

	 Τύπος: Line Interactive ή On-line
 Παρεχόμενη Ισχύς (VA): τουλάχιστον 3000 VA.

 Αυτονομία: Τουλάχιστον 4 ώρες αυτονομίας για το Τηλ. Κέντρο του ΤΕΙ Σερρών (Panasonic D500 – Model No. KX-TD520BX)
 Επικοινωνία με τον υπολογιστή: RS-232 & USB
 Ενδείξεις: LED status display με γραφήματα για το φορτίο, το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας και ενδείξεις On Line, On Battery, Replace Battery, Υπερτάσεις 

 Rack Mount: Ναι
 Rack size: 3U
 Επιπλέον μπαταρίες: Ναι
 Χαρακτηριστικά έξτρα μπαταρίας: Χωρητικότητα >= 1700 VAh, Τύπος: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof, Battery mounting: Enclosed battery cartridge


_1332575785.doc
[image: image1.png]m <

TEXNOAOTNKO EKIMAIAEYTIKO IAPYMA SEPPON







